Miiszaki leiras

e Vizszintes vonalvezetés adatai

A Fellner utca I. szakasza a 0+260,73 — 0+509,89 km szelvények kdzott 5,00 m
szélességgel épul ki. Az Gt (az Osszekotd Ut egy részét beleértve) a 0+237,41 —
0+257,04 km szelvények kozoétt R=160,81 m sugaru bal ivvel épil. A 0+257,04 —
0+374,59 km szelvények kozott egyenes, majd a 0+374,59 — 0+418,76 km szelvények
kdzott R=249,77 m sugaru bal ivvel épll. A 0+418,76 — 0+482,24 km szelvények
kozott egyenes, majd a 0+482,24 — 0+498,39 km szelvények kdzott R=278,50 m
sugaru bal ivvel épll és onnan a 0+509,89 km szelvényig (végszelvényig) egyenes. A
Fellner utca Il. szakasza a 0+000 — 0+020,08 km szelvények kdzott 5,50 m
szélességgel, a 0+020,08 — 0+030,10 km szelvények kdzott 4,50 - 5,50 m
szélességgel, a 0+030,10 — 0+148,53 km szelvények kozott 4,50 m szélességgel kertl
kialakitasra valtozo szélessegi burkolatszélesitéssel. Az Gtszakasz a 0+000 — 0+148,53
km szelvényig (vegszelvényig) egyenes. Az Ut a 8155. sz. kdzuthoz mindkét oldalon
10,00 m sugard burkolatszél lekerekit6 ivvel csatlakozik. A Fellner utca Il.
szakaszahoz a jobb oldalon 5,00, a bal oldalon 8,00 m sugaru burkolatszél lekerekit
ivvel csatlakozik.

e Magassagi vonalvezetes

A tervezett utak magassagi vonalvezetése a meglévé Utburkolatok és zlzottkével
javitott utak vonalvezetéséhez igazoddan Keril kialakitdsra. A tervezett utak
magassagi vonalvezetését az MK-03 Gtépitési hossz-szelvények abrazoljak. A 8155
sz. kdzuthoz valé csatlakozasnal a vonatkozd muiszaki el6irdsokat be kell tartani.

o Keresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett utak  Kkeresztmetszeti elrendezeset az MK-04  szamu
mintakeresztszelvények, valamint az MK-05 szdmu keresztszelvények abrazoljak.

0 A tervezett utak kétoldali 2,5 %-o0s oldaleséssel éplilnek.

0 A Fellner utca Il. szakasza bal oldali 2,5 %-0s oldaleséssel éplil.

0 A tervezett Osszekotd Gt kiemelt szegélye melletti padka oldalesése valtozo eséssel
épitendo Ki, kialakitasa flivesitett foldpadka.

0 A tervezett utak slllyesztett és ,,K” szegélye melletti padka oldalesése 5,0 %-0s
esessel épitendé ki, Kialakitasa fuvesitett padka.

Az Utburkolat-feldjitadsokndl:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton
e valtozo vastagsagu, min. 3 cm AC-11 aszfalt kiegyenlit6 réteg
e meglévo aszfalt burkolat

Az Utburkolat szélesitéseknél és Gtburkolat épitéseknél:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton
e 5cm AC-11 aszfalt kitoréteg




e 20 cm Ckt. alapréteg
¢ 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg

A jardaépitésnél:

6 cm LEIER Serpentino térké, sziirke szinben
3,5 cm agyazé k6 Z 0/45

10 cm Ckt. alapréteg

10 cm homokos kavics

Az utak megtdmasztasara elére gyartott kiemelt, ,,K”, illetve sillyesztett szegélyt
kell épiteni, beton alapgerendan, beton megtamasztassal, C12-32/FN mindségi
betonbol.

Az eredeti tervezesi idgponttol eltelt idében sok kapubehajto kiépilt altalaban 'K
szegelyek mellé épitve. A régi foldarkok ezen beepitéssel eltintek, Ujraepitésik
jelentds tobblet koltseggel - atereszek - valdsithatdo meg. A megépilt kapubehajtok
szegelyeit el kell bontani - és az Ut szegély magassagi kialakitdsanak megfelelden
jra kell épiteni. A kiépult bejardkat vissza kell bontani 3,0 m szélességben és az (j
magassagi kialakitdshoz kell alakitani, az eredeti burkolatnak megfeleld
anyaghaszndalattal! A helyszinrajzokon a jelenlegi felmérési allapotot piros
szinnel feltintetttk!

Miitargyak:

Az Utépités sordn a meglévo mitargyakat sziikseg szerint ki kell tisztitani.

Vizelvezetés:

A Fellner 02 utca esetében a meglevo foldarok tisztitdsdval és a meglevo atereszek
felhasznalasaval a csapadékviz elvezetése megoldott. A Fellner 01 szakasz érintett részein
keletkez6 csapadékvizet egy DN200KGEM bekdtéssel kell az arokba vezetni. A sziikséges
atvagasok helyreallitasdt a burkolat épitésnek megfeleld palyaszerkezettel kell

helyreéllitani!

A Fellner 02 atszakasz mindkét oldalon 'K’ §zegély mellett épil a 0+250 km szelvénynél
egy viznyel6par épul amelynek bekotése az Osszekdto ut foldarkaba keriil bekotésre.

A viznyel6 akndk 50x50 cm belmérettel és 48x48 cm méretii Ontdttvas raccsal épllnek. A
viznyel6 akndk &ltal 0sszegyiijtott csapadékvizet NA 200 KGEM csapadékviz bekotd
vezetékkel kell a viznyel6 aknakon keresztiil a csapadékviz csatornéba vezetni.

A Fellner utca 01 szakaszan arkos csapadékviz elvezetés NEM éplil, a csapadékvizek a 'K’
szegélyek mellet folynak és az Utpalya mélypontonjain viznyelskkel dsszegyiijtve, az eldzd
utemben kiépitett foldarokba, ezen keresztil a telepulést atszels vizfolyasba vezetik a
csapadékot.

A Fellner utca 02 jelii szakasza egyoldali burkolateséssel a meglevé szikkasztdarokba keril
elvezetésre. Az arok tisztitasa szlikséges.




Fel kell hivnunk T. Megbizd figyelmét, hogy a Malom arok a most kiépuls vizelvezets
rendszerrel jelentds koncentralt csapadékviz mennyiséget kap. (a F4 utcai csapadék
rékotésével az érték tovabb ng) Ezért javasoljuk az arok mieldbbi felljitasat, kitisztitasat és
a karbantartés folyamatos végzését!

A Kertalja utca vizelvezetése teljesen ©nalld rendszer jelen vizelvezetéshez nem
kapcsolodik.

A mértékadd csapadékvizhozam meghatarozasat a racionalis szamitasi modszerrel
végeztik, amely az alabbi kozelits feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkezok:

e A csapadék okozta lefolyds akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék
idotartama az 6sszegyilekezési idovel egyenld.
e A vizhozam és az azt kivalt csapadék intenzitas kozott linearis a kapcsolat.
e + A lefolyasi tényez6 minden id6tartamu és gyakorisagu csapadék esetén
valtozatlan.
e A csatorna keresztmetszetre vonatkozd mértékadd csapadékviz hozam:
Q=Y*iy*A
Q = mértékadd csapadékvizhozam, 1/s
P = lefolyasi tényezd, dimenzid nélkil
i, = a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegyiilekezesi idejii csapadékintenzitas 1/s.ha
A = a vizgyiijté tertlet Kiterjedése, ha

A szamitasokban p gyakorisagot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezok:

Burkolt utak 0,8
Beépitetlen tertlet 0,2

A tervezési terileten keletkezé vizhozamokat a kdvetkezokben adjuk meg:
Az egy viznyelshoz tartozd legnagyobb feliiletre

Vizgytijto lefolyéasi tényezé Ip Qp

jele nagysaga, ha I/s.ha I/s

Al Burkolt utak Osszekotd 0,288 0,8 161 37,09
A2 Burkolt utak Fellner 0,125 0,8 161 16,10
A3 Beépitetlen tertilet Osszekotd 3,456 0,2 161 111,28
A4 Beépitetlen tertlet Fellner 1,625 0,2 161 52,33
Osszesen: 216,8

A tervezett DN200 KGEM csatorna vizterhelése a befogaddnal Qn=9,28 I/s, Manning
szerint =70%-0s teltségnél a  vizszallitd képessége 1=0,5% esésnél Q.=31 I/s és
kdzépsebessége v=1,2087 m/s — Qmn < Q. megfelel!

A tervezett DN300 KGEM csatorna vizterhelése a befogadonal Qm=68,43 I/s, Manning
szerint =70%-0s teltségnél a  vizszallitd képessége 1=0,5% esésnél Q.=83 I/s és
kdzépsebessége v=1,5647 m/s — Qm < Q. megfelel!



A tervezett DN400 KGEM csatorna vizterhelése a befogadondl Qn=142,62 I/s, Manning
szerint =70%-0s teltségnél a  vizszallitdé képessége 1=0,5% esésnél Q=178 /s és
kdzépsebessége v=1,8955 m/s — Qmn < Q. megfelel!

A tervezett DN500 KGEM csatorna vizterhelése a befogadondl Qn=216,8 I/s, Manning
szerint =70%-0s teltségnél a  vizszallitdé képessége 1=0,5% esésnél Q=323 I/s és
kdzépsebessége v=2,1996 m/s — Qm < Q. megfelel!

e VasUti és egyéb palyakkal val6 keresztezések
A tervezési teriilet vasuti palyakat nem eérint.
o Kozvilagitas
A tervezési teriileten a térvilagitast felll kell vizsgalni és szlikséges esetén azt
korszerisiteni kell.
e Baleseti adatok
A tervezési teriiletre vonatkoz6an baleseti adatok nem allnak rendelkezésre.
e Az igénybeveendé idegen teriletek
Az (tépités épités soran idegen terulet igénybevételére nincs szukség.

4. KOZMUVEK

A tervezett burkolat feldjitas valamennyi kdzmivet megkozeliti. A kdzmiivek kozelében csak kézi
foldmunka végezhets! Az Gtburkolatba esd fedlapokat a burkolat végleges szintjére

kell emelni. A terileten talalhat6 régi ismeretlen, és j részben maganberuhazasban
épult kdzmdivek védelmérdl, szilkség esetén attervezésérdl, az Utepitéssel egyiddben
gondoskodni kell.

Az érintett kdzmiivek:

E.ON EDASZ zRt. Tatabanya
Magyar Kézut Kht. Tatabanya
EDV Zrt. Oroszlanyi lizem
Magyar Telekom nyRt. Tatabanya
EGAZ zRt, Tatabanya

e Kecskéd Polgarmesteri Hivatal

A nem érintett kdzmivek:

A felsorolt kézmiiveknek, a Kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a
szakagi szakfelligyeletet meg kell kérni. A kivitelezés soran az altaluk kiadott
nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett utak teriilete Kecskéd Kozség Onkormanyzatanak tulajdonat képezik.
255/2; 239/3; 256/1 Fellner utca. A jelenlegi allapot szerint is érintett a hrsz:258;
257 magantulajdon a Fellner utca Il. szakasz esetében. A hasznalatbavételi
engedélyig a sziikséges telekrendezési munkakat el kell késziteni.



