Miiszaki leiras

Kecskéd, Kertalja utca

3. TERVEZES
Altalanos szempontok

A tervezési magassdagok abszolut magassdagként keriiltek megaddsra.

Tervezett utépitési létesitmények a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, az
UT 2-1.201 Utiigyi miiszaki eldiras kovetelményeinek, tovabba az UT2-1.206,
UT1-1.202, UT2-3.301, UT2-3,305 valamint az egyéb vonatkozé eldirasoknak,
rendezési tervnek, szabalyzatoknak megfelelnek.

Az épités célja
Kecskéden, a Kertalja utcai burkolatépités €s csapadékviz elvezetésének megoldasa
Tervezési sebesség 30 km/0, tervezési osztaly kiszolgalod ut B.VI.d.C.

eVizszintes vonalvezetés adatai

A Kertalja utca a 0+000 — 0+388,87 km szelvények kozott 5,00 m szélességgel épiil
ki. Az at a 0+000 — 0+001,49 km szelvények kozott egyenes, majd a 0+001,49 —
0+019,89 km szelvények kozott R=26,73 m sugard bal ivvel épiill. A 019,89 —
0+032,30 km szelvények kozott egyenes, majd a 0+032,30 — 0+072,89 km
szelvények kozott R=162,68 m sugarua bal ivvel épil. A 0+072,89 — 0+321,00 km
szelvények kozott egyenes, majd a 0+321,00 — 0+329,06 km szelvények kozott
R=33,82 m sugaru jobb ivvel épiil és onnan a 0+343,36 km szelvényig R=18,70 m
sugaru jobb ivvel épiil. Az at 0+343,36 — 0+345,79 km szelvények kozott egyenes,
majd a 0+345,79 — 0+373,96 km szelvények kozott R=6,84 m sugaru bal ivvel épiil.
A 0+345,79 - 0+388,87 km szelvényig (végszelvényig) egyenes.

eMagassagi vonalvezetés

A tervezett Ut magassagi vonalvezetése a meglévd zuzottkOvel javitott ut
vonalvezetéséhez igazoddan kerill kialakitdsra. A tervezett 0t magassagi
vonalvezetését az MK-03 atépitési hossz-szelvény abrazolja.

eKeresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett Ut keresztmetszeti elrendezését az MK-04 szama mintakeresztszelvény,
valamint az MK-05 szamu keresztszelvények dbrazoljak.
o A tervezett ut kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel épiil.

o A tervezett ut siillyesztett szegélye melletti padka oldalesése 5,0 %-os eséssel
épitendo ki, kialakitasa nemesitett zuzottkd padka.

Az utburkolat épitéseknél:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton

e 5 cm AC-22 aszfalt kotoéréteg

e 20 cm Z 20/100 hengerelt zuzottko alap
e 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg




Az Ut megtamasztasara elore gyartott siillyesztett szegélyt kell épiteni, beton
alapgerendan, beton megtamasztassal, C12-32/FN mindségli betonbdl.

eForgalomtechnika:

Az ut az utépitést kovetden is kétiranyt forgalmat bonyolitanak le. Az épités befejezését
kovetéen az eredeti forgalmi rendet kell helyreallitani, valamint az MK-02 sz. utépitési
helyszinrajzon szerepl6 kozuti jelzotablat kell kihelyezni.

A kozuti jelzotablakat fényvisszavetd kivitelben, elforduldas ellen biztositva kell
kihelyezni.

Epités alatti forgalomkorldtozds:

Az épitéshez igénybe vehetd burkolatrészt helyi elkorlatozassal az alabbi kozuti

jelzotablakkal kell biztositani:

o Az épitési teriiletek el6tt mindkét iranyban az elkorlatozott épitési tertilet eldtt 50
m-re az " Utsziikiilet (jobb ill. bal oldali) és Sebességkorlatozas 30 km "

o Az épitési teriiletek el6tt mindkét iranyban az elkorlatozott épitési teriilet el6tt 100
m-re az " Uton folyé munkak és El6zni tilos!"

o A kozuton az elkorlatozott épitési teriilet kezdeténél mindkét forgalmi irdnyban
"Terelopalankok (piros-fehér savos, jobbra ill. balra), felette Kikeriilési irany
(Jobbra ill. balra)"

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét -
legalabb a megallasi latotavolsagbdl észlelhetd, folyamatos piros vagy villogd
borostyansarga fényt ado - lampaval meg kell jel6lni.

eMiitargyak:
Az utépité€s soran a meglévod miitargyakat sziikség szerint ki kell tisztitani.

eVizelvezetés:

Az utcaban a meglevo szikkasztoarkos vizelvezetést meghagyjuk, illetve az arkok tisztitasat
tervezzilk be. A meglevd NA300 méretnél kisebb atereszeket at kell épiteni! A kés6bb
beépitendd ingatlanoknal min. NA300 méreti atereszek épitenddk be.

Az utca hossziranyu vonalvezetésében kis mértéku es€sek jelentkeznek, az arkok szikkasztd
hatdsa a lassi vizmozgas miatt jol érvényesiil. Ennek ellenére az utca végén kiépitendd
fordulonal rendelkezésre allo teriileten 3 db szikkasztokutat terveztiink a nagy intenzitadsu
esok esetén esetleg tulfolyo csapadékvizek kezelésére.

A mértekado csapadékvizhozam meghatdrozdsdt a raciondlis szamitdsi modszerrel
végeztiik, amely az aldbbi kozelitd feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkezok:

e A csapadék okozta lefolyas akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék
1d6tartama az Osszegyiilekezési idovel egyenld.
e A vizhozam és az azt kivaltd csapadék intenzitas kozott linearis a kapcsolat.
e A lefolyasi tényvezd minden ido6tartamu és gyakorisagu csapadé€k esetén
véaltozatlan.




e A csatorna Kkeresztmetszetre vonatkozo mértékadd csapadékviz hozam:

Q="F*i,*A
Q = mértékadd csapadékvizhozam, 1/s
Y = lefolyasi tényez0. dimenzid nélkiil

i, = a p atlagos gyakorisagu, t sszegyiilekezési idejii csapadékintenzités 1/s.ha

A = a vizgyujto teriilet kiterjedése, ha

A szamitdsokban p gyakorisdgot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezik:

Burkolt utak 0,8
Beépitetlen teriilet 0,2

A tervezési teriileten keletkezd vizhozamokat a kovetkez6kben adjuk meg:

Az egy viznyelGhoz tartozo legnagyobb felilletre

Vizgyijté lefolyasi tényezd i Qp
jele nagysaga, ha I/s.ha I/s
A1 Burkolt utak 0,195 0,8 161 25,11
A2 Beépitetlen teriilet 1,759 0,2 161 56,64
Osszesen: 216,8
A tervezett DN300 KGEM csatorna vizterhelése a befogadénal Qn=81,75 /s, Manning
szerint =70%-os teltségnél a  vizszallito képessége [=0,5% esésnél Q=83 l/s ¢és

kozépsebessége v.=1,5647 m/s — Qn < Q. megfelel!

e Vasiiti és egyéb palyakkal valo keresztezések

A tervezési teriilet vasuti palyakat nem érint.

e Kozvilagitas

A tervezési teriileten a térvilagitast feliil kell vizsgalni és sziikséges esetén azt

korszerusiteni kell.

eBaleseti adatok

A tervezési teriiletre vonatkozoan baleseti adatok nem allnak rendelkezésre.

oAz igénybeveendo idegen teriiletek

Az utépités épités soran idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség.

4. KOZMUVEK

A tervezett burkolat felvjitas valamennyi kézmiivet megkozeliti. A kézmiivek kozelében csak kézi
foldmunka végezhetd! Az utburkolatba esé fedlapokat a burkolat végleges szintjére

kell emelni. A teriileten taldlhato régi ismeretlen, és uj részben magdanberuhdzdsban
épiilt kozmiivek védelmérdl, sziikség esetén dttervezésérdl, az utépitéssel egyiddoben
gondoskodni kell.

Az érintett kozmuvek:



e E.ON EDASZ zRt. Tatabanya

e EDV Zit. Oroszlanyi iizem

e Magyar Telekom nyRt. Tatabanya
e EGAZ zRt, Tatabanya

o Kecskéd Polgarmesteri Hivatal

A nem érintett kdzmiivek:
A felsorolt kdozmiiveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a

szakagi szakfeliigyeletet meg kell kérni. A kivitelezés sordn az altaluk kiadott
nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett utak teriilete Kecskéd Kozség Onkormanyzatanak tulajdonat képezik.
Hrsz:233/4 kozut.



