Miiszaki leiras

. TERVEZES
Altalanos szempontok

A tervezési magassagok abszolut magassagként keriltek megadasra.

Tervezett Gtepitési létesitmenyek a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, az
UT 2-1.201 Utligyi miiszaki eléiras kovetelményeinek, tovabba az UT2-1.206,
UT1-1.202, UT2-3.301, UT2-3,305 valamint az egyéb vonatkozé eléirasoknak,
rendezési tervnek, szabalyzatoknak megfelelnek.

Az épités célja
Kecskéden, a Kertalja utcai burkolatépités és csapadékviz elvezetésének megoldasa
Tervezési sebesség 30 km/9, tervezési osztaly kiszolgalo ut B.VI1.d.C.

eVizszintes vonalvezetés adatai

A Kertalja utca a 0+000 — 0+388,87 km szelvények kozo6tt 5,00 m szélességgel épul
ki. Az at a 0+000 — 0+001,49 km szelvények kozo6tt egyenes, majd a 0+001,49 —
0+019,89 km szelvények kozott R=26,73 m sugart bal ivvel épil. A 019,89 —
0+032,30 km szelvények kozott egyenes, majd a 0+032,30 — 0+072,89 km
szelvények kodzott R=162,68 m sugaru bal ivvel épul. A 0+072,89 — 0+321,00 km
szelvények kozott egyenes, majd a 0+321,00 - 0+329,06 km szelvények kodzott
R=33,82 m sugaru jobb ivvel épul és onnan a 0+343,36 km szelvényig R=18,70 m
sugaru jobb ivvel épul. Az Ut 0+343,36 — 0+345,79 km szelvények kozott egyenes,
majd a 0+345,79 — 0+373,96 km szelvények kdzott R=6,84 m sugaru bal ivvel épul.
A 0+345,79 - 0+388,87 km szelvenyig (végszelvényig) egyenes.

eMagassagi vonalvezetés

A tervezett Ut magassdgi vonalvezetése a meglévé zuzottkével javitott Ut
vonalvezetéséhez igazodoan Kkerll Kkialakitasra. A tervezett (Gt magassagi
vonalvezetését az MK-03 utépitési hossz-szelvény abrazolja.

eKeresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett Ut keresztmetszeti elrendezését az MK-04 szamd mintakeresztszelvény,
valamint az MK-05 szamu keresztszelvenyek &brdzoljak.

0 Atervezett Ut kétoldali 2,5 %-0s oldaleséssel épuil.
0 A tervezett Ut 'K' szegélye melletti padka oldalesése 5,0 %-0s eséssel épitend6 ki,
kialakitasa fuvesitett padka.

Az Utburkolat épitéseknél:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton

e 5cm AC-22 aszfalt kitoréteg

e 20 cm Z 20/100 hengerelt zuzottko alap
e 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg




Az utak megtdmasztasara elére gyartott ,K”, illetve szegélyt kell épiteni, beton
alapgerendan, beton megtdmasztassal, C12-32/FN minésegii betonbdl.

Az eredeti tervezési idgponttdl eltelt idében sok kapubehajto kiépult altalaban 'K' szegélyek
mellé épitve. A régi foldarkok ezen beépitéssel eltiintek, Ujraépitésiik jelentss tobblet
koltséggel - atereszek - valosithaté meg. A megépllt kapubehajtok szegélyeit el kell bontani
- 6és az ut szegély magassagi kialakitasanak megfelelden Gjra kell épiteni. A kiépult
bejardkat vissza kell bontani 3,0 m szélességben és az Uj magassagi kialakitashoz kell
alakitani, az eredeti burkolatnak megfeleld anyaghasznalattal! A helyszinrajzokon a
jelenlegi felmérési allapotot piros szinnel feltintettik!

eForgalomtechnika:

Az (t az utépitést kovetéen is kétiranyl forgalmat bonyolitanak le. Az épités befejezesét
kdvetden az eredeti forgalmi rendet kell helyredllitani, valamint az MK-02 sz. Gtépitési
helyszinrajzon szereplé kozuti jelzétablat kell kihelyezni.

A kozuti jelzotablékat fényvisszaveté Kivitelben, elfordulds ellen biztositva kell
kihelyezni.

Epités alatti forgalomkorlatozas:

Az épitéshez igénybe vehetd burkolatrészt helyi elkorlatozassal az alabbi kozuti

jelzétablakkal kell biztositani:

o Az épitési teriletek elétt mindkét irdnyban az elkorlatozott épitési terilet el6tt 50
m-re az " Utsziikiilet (jobb ill. bal oldali) és Sebességkorlatozas 30 km "

o Az épitési teriiletek elétt mindkét irdnyban az elkorlatozott épitési terilet el6tt 100
m-re az " Uton folyd munkak és El6zni tilos!"

e A kozuton az elkorlatozott épitési tertlet kezdeténél mindkét forgalmi iranyban

(jobbra ill. balra)"

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét -
legaldbb a megallasi latétavolsagbdl észlelheté, folyamatos piros vagy villogd
borostyansarga fenyt ado - lAmpaval meg kell jel6Ini.

e Miitargyak:
Az Utépités sordn a meglévo mitargyakat sziikseg szerint ki kell tisztitani.
oVizelvezetés:

A Kertalja utcdban az arkos csapadékviz elvezetés NEM épil, a csapadékvizek a 'K'
szegélyek mellet folynak és az Utpalya mélypontonjain viznyelskkel dsszegyiijtve, az eldzd
utemben kiépitett foldarokba, ezen keresztil a telepulést atszels vizfolyasbha vezetik a
csapadékot. A Fent leirt jelentds - engedély nélkiili - lakossagi épités miatt az eredeti
vizelvezetés attervezés vélt szilkségessé. A hrsz:201/50 ingatlan tulajdonosa hozzajarulasat
adta, hogy ingatlanan a csapadékvizet zart csatornaban a vizfolyasba lehessen vezetni. Az
épitéshez a tulajdonos irasbeli hozzajarulasat be kell szerezni, a megvaldsulas utan a
vizelvezetési szolgalmi jogot az ingatlanra be kell jegyeztetni.




A tervezett Ut masik mélypontjan kivezetett csapadékot az eredetileg tervezett szikkasztd
kutakon keresztil szikkasztjuk el.

Az utca hossziranyl vonalvezetésében kis mértékii esések jelentkeznek, az utca végén
kiépitend6 fordulonal rendelkezésre allé teriileten 3 db szikkasztokutat terveztiink a nagy
intenzitasu esok csapadékvizeik kezelésére.

A mértékadd csapadékvizhozam meghatarozadsat a racionalis szamitasi modszerrel
végeztik, amely az alabbi kozelits feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkezok:

e A csapadék okozta lefolyds akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék
idotartama az 6sszegyilekezési idovel egyenld.
e A vizhozam és az azt kivalto csapadék intenzitas kozott linearis a kapcsolat.
e A lefolyasi tényezé minden idétartamd és qyakorisdgu csapadék esetén
valtozatlan.
e A csatorna keresztmetszetre vonatkozd mértékadd csapadékviz hozam:
Q=Y*iy*A
Q = mértékadd csapadékvizhozam, |/s
P = lefolyasi tényezd, dimenzid nélkiil
ip_= a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegytlekezesi idejii csapadékintenzitas I/s.ha
A = a vizgyiijté tertlet Kiterjedése, ha

A szamitasokban p gyakorisagot 4 évre valasztottuk.
A lefolyasi tényezok:

Burkolt utak 0,8
Beépitetlen tertlet 0,2

A tervezési terileten keletkezé vizhozamokat a kdvetkezékben adjuk meg:
Az egy viznyelshoz tartozd legnagyobb feliiletre

Vizgytijto lefolyéasi tényez6 Ip Qp
jele nagysaga, ha I/s.ha /s
Al Burkolt utak 0,195 0,8 161 25,11
A2 Beépitetlen terllet 1,759 0,2 161 56,64
Osszesen: 216,8

A tervezett DN300 KGEM csatorna vizterhelése a befogadonal Qm=81,75 I/s, Manning
szerint =70%-0s teltségnél a  vizszallitd képessége 1=0,5% esésnél Q.=83 I/s és
kdzépsebessége v=1,5647 m/s — Qm < Q. megfelel!

eVasUti és egyéb palyakkal val6 keresztezések
A tervezési terilet vasuti palyakat nem erint.
eKozvilagités



A tervezési teriileten a térvilagitast felll kell vizsgalni és szlikséges esetén azt
korszerisiteni kell.

eBaleseti adatok

A tervezési teriiletre vonatkozoan baleseti adatok nem allnak rendelkezeésre.
e Az igénybeveendé idegen teriletek

Az Utépités épités sordn idegen terllet igénybeveételére nincs sziikség.

. KOZMUVEK

A tervezett burkolat feldjitas valamennyi kdzmivet megkozeliti. A kdzmiivek kozelében csak kézi
foldmunka végezhets! Az Gtburkolatba esd fedlapokat a burkolat végleges szintjére

kell emelni. A terlleten talalhat6 régi ismeretlen, és j részben maganberuhazasban
épullt kdzmdivek védelmérdl, szilkség esetén attervezésérdl, az Utepitéssel egyiddben
gondoskodni kell.

Az érintett kdzmiivek:

E.ON EDASZ zRt. Tatabanya
EDV Zrt. Oroszlanyi iizem
Magyar Telekom nyRt. Tatabanya
EGAZ zRt, Tatabanya

Kecskéd Polgarmesteri Hivatal

A nem érintett kdzmivek:

5.

A felsorolt kézmiiveknek, a Kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a
szakagi szakfelligyeletet meg kell kérni. A kivitelezés soran az altaluk kiadott
nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett utak teriilete Kecskéd Kozség Onkormanyzatanak tulajdonat képezik.
Hrsz:233/2 kozut.



