Miiszaki leiras

Kecskéd, Fellner J.utca

e Vizszintes vonalvezetés adatai

A Fellner utca [. szakasza a 0+260,73 — 0+509,89 km szelvények kozott 5,00 m
szélességgel épiil ki. Az ut (az Osszekotd Ut egy részét beleértve) a 0+237,41 —
0+257,04 km szelvények kozott R=160,81 m sugart bal ivvel épiil. A 0+257,04 —
0+374,59 km szelvények kozott egyenes, majd a 0+374,59 — 0+418,76 km szelvények
kozott R=249,77 m sugaru bal ivvel épil. A 0+418,76 — 0+482,24 km szelvények
kozott egyenes, majd a 0+482,24 — 0+498,39 km szelvények kdzott R=278,50 m
sugaru bal ivvel €piil €s onnan a 0+509,89 km szelvényig (végszelvényig) egyenes. A
Fellner utca II. szakasza a 0+000 — 0+020,08 km szelvények kozott 5,50 m
szélességgel, a 0+020,08 — 0+030,10 km szelvények kozott 4,50 - 5,50 m
szélességgel, a 0+030,10 — 0+148,53 km szelvények kozott 4,50 m szélességgel kertiil
kialakitasra valtozo szélességli burkolatszélesitéssel. Az utszakasz a 0+000 — 0+148,53
km szelvényig (végszelvényig) egyenes. Az it a 8155. sz. k6zithoz mindkét oldalon
10,00 m sugaru burkolatszél lekerekitd ivvel csatlakozik. A Fellner utca II.
szakaszéhoz a jobb oldalon 5,00, a bal oldalon 8,00 m sugart burkolatsz¢l lekerekit6
ivvel csatlakozik.

e Magassagi vonalvezetés

A tervezett utak magassagi vonalvezetése a meglévd utburkolatok és zuzottkdvel
jJavitott utak vonalvezetéséhez igazoddan keriil kialakitasra. A tervezett utak
magassagi vonalvezetését az MK-03 atépitési hossz-szelvények abrazoljak. A 8155
sz. kozuthoz valo csatlakozasndl a vonatkozé miiszaki eléirasokat be kell tartani.

e Keresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett utak  keresztmetszeti elrendezését az MK-04 szamu
mintakeresztszelvények, valamint az MK-05 szdmu keresztszelvények abrazoljak.

o A tervezett utak kétoldali 2,5 %-os oldaleséssel épiilnek.

o A Fellner utca II. szakasza bal oldali 2,5 %-os oldaleséssel épiil.

o A tervezett Osszekotd ut kiemelt szegélye melletti padka oldalesése valtozo eséssel
épitendo ki, kialakitasa flivesitett foldpadka.

o A tervezett utak siillyesztett €s ,,K” szegélye melletti padka oldalesése 5,0 %-os
eséssel épitendd ki, kialakitasa nemesitett zuzottkd padka.

Az utburkolat-feltjitasoknal:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton
e valtozo vastagsagu, min. 3 cm AC-22 aszfalt kiegyenlité réteg
e meglévd aszfalt burkolat

Az utburkolat szélesitéseknél és utburkolat épitéseknél:

e 4 cm AC-11 aszfaltbeton



e 5 cm AC-22 aszfalt kotoréteg
e 20 cm Ckt. alapréteg
e 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg

A jardaépitésnél:

6 cm LEIER Serpentino térkd, sziirke szinben
3,5 cm agyazé k6 Z 0/45

10 cm Ckt. alapréteg

10 cm homokos kavics

Az utak megtamasztasara elére gyartott kiemelt, ,,K”, illetve siillyesztett szegélyt
kell épiteni, beton alapgerenddn, beton megtdmasztassal, C12-32/FN mindségii

betonbol.

Miitargyak:

Az Utépités soran a meglévd miitargyakat sziikség szerint ki kell tisztitani.

Vizelvezetés:

A tervezett vizelvezetd rendszer gerincvezetéke az Osszekoté ut mellett kiépitett zart
csatorna. Befogaddja a Malom arok, végpontja a F6 utca csomopontja. A végakndban
lehetéség van a késdbbiekben a FO utca lefolyastalan teriileteinek csapadékvizének
elvezetésére. A tervezett vezeték DN300; DN400; és DN500 KGEM vezetékekbdl épiil
eloregyartott @100 méretii betonaknakkal. A tervezett csatorna a burkolatszélben épiil, az
aknakra viznyel6 6v. fedlapokat kell beépiteni 600 méretben.

A viznyel6 akndk 50x50 cm belmérettel és 48x48 cm méretli Ontottvas racesal €plilnek. A
viznyel6 akndk altal Osszegyjtott csapadékvizet NA 200 KGEM csapadékviz bekotd
vezetékkel kell a viznyel6 aknakon keresztiil a csapadékviz csatornaba vezetni.

A tervezett arkok a Fellner utcédban és az Osszek6té utcaban a meglevd drokszakaszok
felujitasaval késziilnek. Az Osszek6td utcai 4rokszakasz a felette levd ingatlanok
csapadékvizeit gytjti Ossze, védve az utburkolatot az eliszapolddastol, befogaddja a
tervezett zart csatorna. Az atk6t6 szakasz kornyezetében az arkot burkolattal kell ellatni,
min.3,0 m hosszban

A Fellner utcédban az 1. szakaszon épiil6 csapadékarok az utca nagy esésii szakaszan épiil,
burkolasa sziikséges, javasolt burkold elem a CSOMIEP Kft 1/40/40 kénnyt mederburkold
betoneleme, vizszéllito képessége [=1% esésnél Q=113 l/sec. A burkoloéelemmel
egyenérték(i mindsitett mas termék is beépithetd. Az arokba az utburkolati csapadékviz a
fent leirt viznyeldk kiépitésével keriil bevezetésre.

A Fellner utca II jelii szakasza egyoldali burkolateséssel a meglevé szikkasztoarokba kertil
elvezetésre. Az arok tisztitdsa sziikséges.

Fel kell hivounk T. Megbizo figyelmét, hogy a Malom arok a most kiépiilé vizelvezetd
rendszerrel jelentés koncentralt csapadékviz mennyiséget kap. (a F6 utcai csapadék
rakotésével az érték tovabb né) Ezért javasoljuk az arok mieldbbi felujitasat, kitisztitdsat és
a karbantartas folyamatos végzését!

A Kertalja utca vizelvezetése teljesen 06nallé rendszer jelen vizelvezetéshez nem
kapcsolédik.



A mértékado csapadékvizhozam meghatdrozdsadt a raciondlis szamitdasi modszerrel
vegeztiik, amely az aldbbi kozelito feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkezok:

e A csapadék okozta lefolyas akkor maximalis, amikor a mértékadd csapadék
id6tartama az dsszegyiilekezési idovel egyenld.
e A vizhozam és az azt kivaltd csapad€k intenzitas kozott linedris a kapcsolat.
e + A lefolyasi tényez6 minden idOtartami és gyakorisdgi csapadék esetén
e A csatorna keresztmetszetre vonatkozo mértékadd csapadékviz hozam:
Q=Y*i,*A
Q = mértékado csapadékvizhozam, 1/s
Y = lefolyasi tényezd. dimenzid nélkiil
i, = a p atlagos gyakorisagi, t 6sszegyiilekezési idejii csapadékintenzitas 1/s.ha
A = a vizgyljto teriilet kiterjedése, ha

A szamitdsokban p gyakorisagot 4 évre vdlasztottuk.
A lefolydsi tényezok:

Burkolt utak 0,8
Beépitetlen teriilet 0,2

A tervezési teriileten keletkezd vizhozamokat a kovetkezokben adjuk meg:
Az egy viznyeldhoz tartozo legnagyobb feliiletre

Vizgylijtd lefolyasi tényezd i

jele nagysaga, ha I/s.ha I/s
A1 Burkolt utak Osszekotd 0,288 0,8 161 37,09
A2 Burkolt utak Fellner 0,125 0,8 161 16,10
A3 Beépitetlen teriilet Osszekotd 3,456 0,2 161 111,28
A4 Beépitetlen teriilet Fellner 1,625 0,2 161 52,33
Osszesen: 216,8

A tervezett DN200 KGEM csatorna vizterhelése a befogadonal

Qu=9,28 s,

Manning

szerint =70%-o0s teltségnél a  vizszallitd képessége [=0,5% esésnél Q=31 /s és
kozépsebessége v.=1,2087 m/s — Qn < Q.megfelel!

A tervezett DN300 KGEM csatorna vizterhelése a befogadondl Qn,=68,43 l/s, Manning
szerint =70%-os teltségnél a  vizszallitd képessége [=0,5% esésnél Q=83 I/s és
kozépsebessége v.=1,5647 m/s — Qun < Q.megfelel!
A tervezett DN400 KGEM csatorna vizterhelése a befogadonal Qn=142,62 /s, Manning
szerint =70%-o0s teltségnél a  vizszallito képessége [=0,5% esésnél Q.~178 l/s és
kozépsebessége v=1,8955 m/s — Qm < Q.megfelel!
A tervezett DN500 KGEM csatorna vizterhelése a befogadéndl Qn=216,8 1/s, Manning
szerint =70%-os teltségnél a  vizszallitdé képessége [=0,5% esésnél Q=323 l/s és
kozépsebessége v=2,1996 m/s — Qmn < Q. megfelel!

e Vasuti és egyéb palyakkal valé keresztezések

A tervezési teriilet vasuti palyakat nem érint.



Kozvilagitas
A tervezési terlileten a térvilagitast feliil kell vizsgalni €s sziikséges esetén azt
korszer(siteni kell.

Baleseti adatok

A tervezési teriiletre vonatkozoan baleseti adatok nem allnak rendelkezésre.

Az igénybeveend6 idegen teriiletek

Az utépités épités soran idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség.

4. KOZMUVEK

A tervezett burkolat felujitas valamennyi kozmiivet megkozeliti. A kozmiivek kozelében csak kézi
foldmunka végezhetd! Az utburkolatba esé fedlapokat a burkolat végleges szintjére

kell emelni. A teriileten talalhato régi ismeretlen, és vj részben maganberuhdzdsban
épiilt kozmiivek védelmérdl, sziikség esetén dttervezésérdl, az utépitéssel egyidoben
gondoskodni kell.

Az érintett kozmiivek:

o E.ON EDASZ zRt. Tatabanya

o Magyar K6zut Kht. Tatabanya

e EDV Zrt. Oroszlanyi iizem

e Magyar Telekom nyRt. Tatabanya
o EGAZ zRt, Tatabanya

o Kecskéd Polgarmesteri Hivatal

A nem érintett kozmiivek:

W

A felsorolt kozmiiveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelenteni és/vagy a
szakagi szakfeliigyeletet meg kell kérni. A kivitelezés soran az altaluk kiadott
nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett utak teriilete Kecskéd Kozség Onkormanyzatanak tulajdonat képezik.
255/2; 239/3; 256/1 Fellner utca. A jelenlegi allapot szerint is érintett a hrsz:258;
257 magantulajdon a Fellner utca II. szakasz esetében. A hasznalatbavételi
engedélyig a sziikséges telekrendezési munkakat el kell késziteni.



