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Az épiilet berendezése és leirasa

Az ¢épilet egy egyszintes épiilet mely TOP energetikai palyazat keretein beliil
felujitasra keriil. A tervezés soran ezt figyelembe vettiik. A jelenlegi allapotban az épiilet
héellatasat biztosité kazdnhdz a fiitott téren kiviil a gardzsban talalhato. Egy nyilt égésterii
TERMO OV COLOR 25 tipusu gazkazan.

Az ¢épiilet hoszigetelése és nyilaszard cseréje utan lecsokkent hdigényt elég kisebb
hétermeldvel fedezni.

Kozponti fiités

Az épiilet fuitési hdsziikséglet szamitasa az MSZ-04-140-3:1987 szerint késziilt a mértékadod
hémérsékletek figyelembevételével. Az épiilet bels6 homérsékletet a szabvanyban eldirt értékekre
méreteztiik. Az épiilet szamitott fiitési hosziikséglete 9,1 kW.

Az épiilet futésére betervezésre keriilt 1 db Veissmann Vitodens 100 tipusu, Q = 19 kW
teljesitménytli kondenzacios fali kombi gazkazan. A kazan kozvetleniil taplalja a radiatoros fiitési kort.

HMYV csonkjan keresztiil pedig csatlakozik az emeleti €s foldszinti melegviz haldzatra.

Az épiileten belill a meglévé Radal radidtorok megmaradnak. A radiatorok egyenként
HEIMEIER V-EXACT 1I tipusit un. eldbeallithatd termosztatikus radiator szelepeket
terveziink beépiteni, amelyet a mellékelt hidraulikai szdmitdsok szerint be kell allitani. A
visszatéré csavarzatokat teljesen nyitott allapotba kell allitani. A flitési viz tervezett
pontos elosztasat statikus TA-STAD tipust beszabalyozd szelepekkel kivanjuk megoldani,
amelyek mérd csonkkal rendelkeznek. A beszabalyozas utidn miiszeres ellendrzés ¢és
beszabalyozasi jegyzkonyv készitése sziikséges.

A fitési rendszer 65/50°C hoéfoklépcsdvel ilizemel. A flitési csOvezetékek a
korszeriisités soran nem lesznek cserélve, mivel allapotuk nem indokolja azt, csak a kazanhazi
atalakitasnal sziikséges mértékben illetve az 0 kazanhdzban a halozatra csatlakoztatva. A
felujitas soran kialakitott j kazanhazban a csdvezés Geberit Mapress szénacél csovekkel

torténik. A meglévd csOhdlozatra a terveken jeldlt helyeken torténik a racsatlakozads. A

GoodWill Energy Kift.
1162 Budapest, Timur u. 74.
Tel.: 1/321-1173
Fax.: 1/413-1461



(

—

/

goodwill
energy

kazanhazban (garazsban) vezetett fiitési csOvezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG cs6héj
szigeteléssel kell ellatni.

A fitési rendszer védelmére Reflex tagulasi tartdly, biztonsagi szelep (PSV,
plef=2,5bar) , szennyfogo6 sziird, mikrobuborék és magneses iszaplevalasztd szelep kertl

beépitésre.

Szell6zés

Az épiilet szell6zése természetes titon és nyildszard nyitdsaval megoldott.

Nyomas és tomoérségi proba
Az elkésziilt fiitésszerelést 6 bar-ral nyomasprobanak kell alavetni és azt jegyzOkonyvvel

dokumentalni kell.

Hidraulikai beszabalyozas

A kivitelezési munkalatok befejeztével a rendszert mérémuszer segitségével hidraulikailag be kell
szabalyozni. A termosztatikus szelepek €és STAD beszabalyozo szelepek eldbeallitasi értékei a

tervrajzokon kertiltek feltlintetésre.

Munka- és tiizvédelem

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, eldirasai és szabvanyai a
63/1989. (VIL.30.) MT rendelet a 4/1980. (IX.25.) sz. BM rendelet, a 2/1986. (II. 27.) sz. EVM
rendelet és a MSZ 1085. Alt. Bizt. Kovetelmények.

A kivitelezés sordn a munka- és tlizvédelmi szabalyok koziil kiilonds figyelmet kell forditani

e az illetéktelen személyek munkahelyen tartézkodasanak megel6zésre, veszélyessé valhatod
szerszamok, anyagok elzarasara;

e ahegesztés és forrasztas biztonsagtechnikéjara;

e apalackkezelés szabalyaira;

e azideiglenes aramellatas biztonsagara;

e amagasban végzett munka biztositasara;

e azemelés és daruzas szabalyaira;

e avillamos biztonsagtechnikara;
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e a hulladékok megfelel elhelyezésre;

e a munkavégzés személyi feltételeinek és a biztonsagos 6ltozkodésnek legalabb naponta
egyszer torténd ellendrzésére;

e a fejvédd sisak hasznélatdnak szabalyaira, kiillondsen a kazénhdzi teriileten végzett

munkaknal.

Az anyagok kozelében végzett munka esetén 1-1 db. 6 kg-os porral oltét vagy mas egyenértékil
B+E tliz oltasara alkalmas késziiléket kell elhelyezni. Gazvezetéken végzett munka eldtt annak
elzarasat, kiszelloztetését és semleges gazzal valo atoblitését, s mindezek ellenérzését el kell végezni.

Elektromos javitast, szerelést csak képzett villanyszerel6 végezhet.

A munkateriileten — tekintettel annak kiterjedt voltara — folyamatosan, legalabb technikus

képzettségii felel6s munkavezetd tartdzkodjon!

Budapest, 2016. 04.27.

Kabak Janos
G-T-01-14041
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Tervezéi nyilatkozat

A targyi gépészeti tervdokumentdcidban alkalmazott mdszaki megoldasok
megfelelnek az altaldnos érvény( eseti és hatdsagi elGirasoknak, amelyek kozil a
legfontosabbak a :

- 104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitészeti mlszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl

- 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kvetelményekrél

-9/2008.(Il. 22.9 OTM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat kiadasarol

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel mddositott 25361997. (XII. 20.) Korm. rendelet az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 191/2009. (XI.13.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrdl, valamint a
telekalakitasi, és az épitészeti-mUiszaki dokumentacidk tartalmaral.

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben
kdozrem(ikodok feladata, amelynek teljesitésében egyitt kell miikodnitk.

Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése,
haszndlatba vétele és U(izemeltetése a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatdrozott, ezek hianydban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté
kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozd
tlizvédelmi elGirasokat betartottam.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a szlikséges tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2016. 04.27.

Kabak Janos
G-T-01-14041
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