Ajanlatadé:

GoodWill Energy Kift.
Adbszam: 22743635-2-42

Elérhet 6séq:

Cim: 1162, Budapest Timur utca 74. Tel.: 1/321-1173

KECSKED - ORVOSI

korszer Usitési munkainak koltségvetése

KOZPONTI FUTES

2852 Kecskéd, F éurca 3, HRSZ 380

Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

Bontasi munkak

1.

Meglévé fiitési vezeték bontasa DN15-DN40, elszallitasa

10

fm

2.

Meglévd gazkazan elbontasa, deponéalasa

1

kit

Meglévé szerelvények bontasa

kit

”

Fltés

szerelési munkak

Ftési vezeték, Horganyzott szénacélcs 6 szerelése,
préselt cs 6kotésekkel, cs 6 elhelyezése cs 6idomokkal,
szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 15 - DN 40 GEBERIT Mapress
szénacél kivil horganyzott cs 6. [vagy m lszakilag ezzel
eavenérték (il

d28x1,5

d22x1,5

fm

d18x1,2

fm

d15x1,2

fm

©O(Nfo|as

Csatlakozasi pont kialakitdsa meglév 6 fiitési halézathoz
[vagy m (iszakilag ezzel egyenérték (]

N |O|O|O

db

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szennyfogdszird, gazsziird, iszap- és
levegdlevalaszt6, PNEUMATEX Magnet ZUM 25
iszaplevalaszt6 1"BM magneses, Cikkszam: 7893125 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]

db

11.

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydris szerelvény
elhelyezése, kilsd vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szennyfogosziir6, gazsziir, iszap- és
levegdlevalasztd, PNEUMATEX Vent ZUV 25 mikrobuborék
levalasztdé 1"BM, Cikkszam: 7891125 [vagy miszakilag
ezzel egyeneértéki]

db

12.

Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekoétése
(nyomastartd-, gaztalanitd és vizutantoltd

berendezések a 82-004-21-es tételtdl), fltési és hltési
rendszerekben, membranos, 2-80 liter kdzétt, Flamco
Flexcon C 35/ 1,5 membranos tagulasi tartaly "C" 3ill. 5
bar, 70°C Rendelési szam: 16347 [vagy miszakilag ezzel
egyenértékii]

db

13.

Avatatlan zaras ellen védett elzaré szerelvény; DN 20
[vagy miiszakilag ezzel egyenértékii]

db




14.

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydris szerelvény
elhelyezése, kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 biztonsagi szerelvény, NELKE-
WATTS biztonsagi szelep rézontvény hazban, menetes
kivitel, manométerrel egybeépitve, SVM 25, 1/2", 2,5 bar-ig,
02.15.725 [vagy miszakilag ezzel egyenérték]

db

15.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyuk (szabalyzo,
folyté-elzard, beavatkozd), TA STAD BB beszabalyozo
szelep PN 20 mérdcsonkkal, DN 25, Cikkszam: 52-151-025

db

16.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyuk (szabalyzo,
folyto-elzard, beavatkozd), TA STAD BB beszabalyozo
szelep méréesonkkal, DN 20, Cikkszam: 52-151-020 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]

db

17.

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydris szerelvény
elhelyezése, kilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 gémbcsap , viz- és gazfécsap,
NELKE-WATTS golyéscsap BB hosszu karos PN20, 110°C,
DN25, 1" sargaréz-mattchrom, OEM-KHR 25, 05.50.525
[vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

10

db

17.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szennyfogdszir6, gazsziird, iszap- és
levegdlevalasztd, NELKE-WATTS szennysz(ir6 sargaréz
ontvény hazzal, Y szlrd fltésre, menetes kivitelben, 1",
SMY 25, 05.66.225 [vagy miiszakilag ezzel egyenértékii]

db

18.

Manométer elhelyezése, lemezhazas, NELKE-WATTS
Termo-hidrométer-axialis hatsé csatl.h  6méré és
nyomasmér 6 kombi m tiszer 80 mm atméré 0-40mws
nyomasig, 0-120°C-ig, TIRA 40, 1/2", 03.31.240 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]

db

19.

Flt6test szerelvény elhelyezése

kulsé vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett,
Heimeier V-exact Il termosztatikus szeleptest el6bedllitassal
nikkelezett vorosontvénybdl, egyenes kiviteld, 1/2",
Kvs=0,73, 3712-02.000 [vagy miiszakilag ezzel
egyenérték]

32

db

20.

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre,
hollandival csatlakoztatva, Heimeier K termosztatfej
beépitett érzékeldvel, nulla allassal, 6-28°C, 7000-00.500
[vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

32

db

21.

Flt6test szerelvény elhelyezése

kulsé vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15 visszatérd elzarészelep, Heimeier Regutec
visszatéré csavarzat, sarok kivitell, nikkelezett, KM 1/2",
[vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

32

db

22.

Kazanszabalyoz6 autématika telepitése

db

23.

Szobatermosztat

kit




24. |Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 10-ig légtelenitészelep, toltészelep, NELKE-WATTS
automata légtelenit6-szelep visszacsapoval, Microvent MKL 3 db
10 R, extra kis méret, 3/8", 02.52.310 [vagy miszakilag
ezzel egyenérték]
25. | Urits és feltolts szelep csonkkal , DN15 2 db
26.
Fltés- és melegviz vezeték hdszigetelése, szintetikus gumi
alapu cs6héj szigetelGanyaggal, ragasztassal 108 mm kiilsé 20 m
csGatmérdig, Armacell SH/Armaflex cs6héj, falvastagsag: 9
mm, kils6 cs6atméré 28 mm, R: SH-28/9
Fitési rendszer belizemelés
27. |Fitési rendszer atmosatéasa, feltoltése 1 klt
28. |Fitési rendszer nyomaspréobaja, nyomasproba jegyzékdnyv 1 Kit
készitéssel
29. |Fitéshéalézat miszeres beszabéalyozasa, belizemelése. 1 Kit
Beszabalyozasi jegyz6konyv készitése
30. [Rendszer installacio, programozéas 1 Klt
31. |Fitési rendszer proba tizeme 1 kit
32. |Atadasi dokumetntacio 1 kit




Ajanlatado:
GoodWill Energy Kift.
Adbszadm: 22743635-2-42
Elérhet 6séq:
. Timur utca 74. Tel.: 1/321-1173

KECSKED - ORVOSI
korszerlisitési munkadinak koltségvetése
Gazoldali szerelési munkalatok
2852 Kecskéd, Fourca 3, HRSZ 380

Ssz. | Megnevezés | Mennyiség |M.e.

Gaz szerelési munkak

Gaz- és flitésszerelési berendezési
targyak leszerelése, flitésszerelési

1. o ° 1 db
berendezési targyak kazanok 60 kW-ig

5 Viz és galz méréhelyek szerelvényeinek 1 db
leszerelése

3. Szerelvények leszerelése, menetes 1 db

szerelvények, DN 50 méretig

Cs6vezetékek bontasa, horganyzott
vagy fekete acélcsévek

4. tartészerkezetrdl, vagy 5 m
padlécsatorndbdl langvagassal,

denondlissal DN 50 méretio

Csovek, idomok, szerelvények bontasa.
5. Meglévé kémények elbontasa 40 kg

Gazvezeték, Fekete acélcsé szerelése,
hegesztett kotésekkel, cs6 elhelyezése
szakaszos nyomasprdbaval, szabadon,
tartészerkezettel, cs6atmérs DN 100-
méretig, DN 20

10 m




Gazlizem( fit6 késziilék elhelyezése,
viz- és gazoldali bekotése,foldgdzra
vagy PB gazra, kondenzacids fali- vagy
modulkazan 40 kW teljesitményig,
Viessmann Vitodens 100 W Gaziizemd
kondenzacids falikazan, nemesacél
ft6feltlettel, MatriX gazégbvel, H és S
foldgdzhoz valamint PB-gdzhoz,
helyiség levegGjétdl fliggs és fliggetlen
lzemhez. F(t6 kivitel. Névleges
teljesitmény: 26 kW (50/30°C)

db

Készilékek viz- vagy gazoldali bekotése
méretre vaghato bordascsével,
peremezhetd cs6 hollandi csatlakozds
készitése nélkiil, gdzoldali bekotés, inox
bordascsével, DN 20, GEBO Variogas
3/4" inox bordéscsd gazra, 5 m-es
tekercs, A0O1-0001-0697

10.

Flistgazelvezetés (csévek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, flitési
és/vagy hasznalati melegvizkészit
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
fUstcsévek, 60/100 mm, Viessmann PPs
égéstermék-elvezetés AZ-cs6 0,5 m
hosszi Rendszerméret: 60/100 mm

db

11.

Flistgazelvezetés (csévek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, flitési
és/vagy hasznalati melegvizkészit
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
flstcsdvek, 60/100 mm, Viessmann PPs
égéstermék-elvezetés AZ-cs6 1,95 m
hosszu Rendszerméret: 60/100 mm

db

12.

Flistgazelvezetés (csévek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, flitési
és/vagy hasznalati melegvizkészit
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
flistcs6idomok, vizsgdldidomok,
egyenes idom 60/100 mm, Viessmann
PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellen6rzé
idom, egyenes. Rendszerméret: 60/100

db




13.

Kiegészit6k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Univerzalis hulldamcserép,
cserép- és hullamcserép fedéshez,
fekete. Rendszerméret: 60/100 és
80/125 mm

db

14.

KiegészitSk flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Univerzdlis tetGatvezetés,
fekete. Rendszerméret: 60/100 mm

db

15.

Kiegészit6k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Rogzitdbilincs, fehér (1 db),
AZ-cs6hodz Rendszerméret: 60/100 mm

db

16.

KiegészitSk flstgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés AZ-toldkarmantyu
Rendszerméret: 60/100 mm

db

17.

Kiegészitk fustgazkészletekhez 60/1

mm, Viessmann PPs égéstermék:

elvezetés Takaré gyii. Rendszermére
60/100 mn

db

18.

Erintésvédelmi halézat tartozékair
szerelése, gazkazan folddotése
(EPH), egyerd potenciélra hozas,

jegyzkonyv készité

kit




Ajanlatado:
GoodWill Energy Kift.

Adbszadm: 22743635-2-42
Elérhet 6séq:
Cim: 1162, Budapest Timur utca 74. Tel.: 1/321-1173

KECSKED - ORVOSI
korszer (sitési munkainak koltségvetése
AUTOMATIKA, ELEKTROMOS SZERELES

2852 Kecskéd, F éurca 3, HRSZ 380

Ssz. Megnevezés Mennyiség M.e
Elektromos szerelési munkak
1. Kazan bekétés és garancialis belizemelés 1 db
2. |Tuzvédelmi fékapcsolo vezetékkel 1 klt
3. Kilsé termosztat vezetékkel 1 klt
4, Fém kébeltalca 35x50mm, idomokkal 6 fm
5. 3x1.5 Mt kabel 15 fm
6. EPH kialkitas, és mérési jegyz6kdnyv 1 kit
7. F(tési automatika rendszer betanitasa 1 kit




Ajanlatadé:

GoodWill Energy Kift.
Adbszam: 22743635-2-42

Elérhet 6séq:

Cim: 1162, Budapest Timur utca 74. Tel.: 1/321-1173

KECSKED - ORVOSI

Vizgépészet

korszer (sitési munkainak koltségvetése

2852 Kecskéd, F éurca 3, HRSZ 380

Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

PVC lefolybvezeték szerelése, tokos, gumigydris
kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal, szakaszos
tdmorségi prébaval, horonyba vagy padlécsatornaba,
DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyécsé
40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M

PVC lefolybvezeték szerelése, tokos, gumigy(iris
kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal, szakaszos
témorségi prébaval, horonyba vagy padl6csatornaba,
DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyocsé
110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M

18

Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-
Xc, PE-Xc/AIIPE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE-
Xb/AI/PE anyagbdl, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos
nyomasprébaval, falhoronyba vagy padl6szerkezetbe
szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 15,
HENCO Standard tobbréteg PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cs6
tekercsben, piros védécsdben,10 bar, 95 °C, 18x2,
Rendelési szam: 100-018MR

46

10.

Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-
Xc, PE-Xc/AI/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE-
Xb/AI/PE anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok
és szerelvények elhelyezése, egy préselt kdtéssel
csatlakozé idomok, DN 15, HENCO PRESS
falikorong rovid 18x1/2", réz, Rendelési kéd: 2P-1804

20

db

11.

Ivoviz vezeték, Otrétegili csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-
Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE-
Xb/Al/PE anyagbdl, préselt csékétésekkel, cséidomok
és szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 15, HENCO PRESS told6
18x18, réz, Rendelési kod: 15P-1818

db




12.

Ivoviz vezeték, Otrétegili csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-
Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE-
Xb/Al/PE anyagbdl, préselt csékétésekkel, cséidomok
és szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 15, HENCO PRESS kdnyok
egal 18x18, szintetikus, Rendelési kod: 1PK-1818

18

db

16.

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-
Xc, PE-Xc/AI/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb vagy PE-
Xb/AI/PE anyagbdl, préselt csékotésekkel, cséidomok
és szerelvények elhelyezése, harom préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 15, HENCO PRESS T-idom
egal 18x18x18, réz, Rendelési kéd: 9P-181818

15

db

17.

Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN
50 méretig

db

18.

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, falikutak,
mosdaok

db

19.

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC
csésze tartozékokkal

db

20.

Vizszilr6 elhelyezése és bekotése, cserélhetd
sz(ir6betéttel, kétoldalon menetes csatlakozassal, DN
25, BWT EL1 higiéniai vizszré HWS
nyomascsokkentdvel 1", Cikkszam: 810385

db

24,

Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés, SCHELL COMFORT
sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbitott fali
csatlakozéval, roppantogydrls csavarzattal,
zsirzékamras felsérésszel, dupla O gy(ris tdmitéssel,
krom

db

25.

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosddcsaptelepek, all6 illetve sillyesztett
mosddcsaptelep, Kludi-Standard mosddcsaptelep,
lefolyogarnituraval, kr., Cikkszam: 21 0620515

db

29.

Padl6 alatti illetve falba sillyesztheté blzelzaré, padlé
alatti 1, 2, 3 4gu elhelyezése, HL90Pr-3020, Alacsony
padlolefoly6 vizszintes DN40/50 csatlakozoval,
nemesacél keretes, becsempézheté lefolydlappal
132x132mm/ 112x112mm, szigetel® karimaval,
Primus szaraz biizzéarral, 10-80mm-ig vagassal
réviditheté magasitoval, tartozékokkal. Min. beépitési
magassag: 89mm

db

33.

Kétoldalon menetes vagy roppantégyiris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 gbmbcsap, viz- és
gazfécsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap
ivovizre, PN10, DN15, km., G3/4xG3/4, DIN ISO 228
szerint, lapos tomitéssel, mianyag fogantyaval, max.
90°C, mindkét oldalan G 1/4" vakdugoval lezart Uritési
hellyel, vorosontvényhdl, nyers fellilettel, teljes
atomlésd, holttér-mentes kivitelben, 4208904

db

34.

Vizes berendezési targyak blizelzardinak felszerelése,
mosd6hoz, bidéhez, MOFEM buraszifon
leeresztészelep nélkul, allithatd, Kéd: 165-0027-04

db

10




