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Elérhet6séq:
Cim: 1162, Budapest Timur utca 74.
1/321-1173

Kecskéd Orvosi rendelo
2852 Kecskéd, Fé u. 3.

. Netté Anyag Netté6 munkadij A+D
Ssz. Megnevezés i . o
Osszesen Osszesen Netté 6sszesen
ORVOSI RENDELO
1. |Homlokzat szigetelés
2. |Nyilaszarocsere
3. |Padlasszigetelés
4. |Hidegburkolas+Szaniter
Osszesen nett6 (HUF):
ORVOSI LAKAS
1. |Homlokzat szigetelés
2. |Nyilaszarécsere
3. |Padlasszigetelés
Osszesen nett6 (HUF):
AFA vetitési alap OFt
AFA 27,00% 0 Ft
A munka ara brutté (HUF) 0 Ft

Az ajanlat épitésztervek nélkil késziilt. A pontos mennyiségek a felmérési tervek elkészitését kovetéen valtozhatnak.

ligyvezet6
Karvaly Zita
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Ssz. Tétel megnevezése Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij dsszesen
_ egységar oOsszesen
Hideg és melegburkolatok, festés - ORVOSI RENDELO
1{LAPBURKOLAT 437,29|m2
BONTASA Lapburkolatok bontasa padloburkolat barmely méretii
kbagyag, mozaik vagy
tort mozaik (NOVA) lapbol
2|FELULET 437,29|m2
ELOKESZITESE Egyéb bontasok, ragasztott padloburkolat aljzatanak
portalanitasa,
a maradék ragasztoszer oldoszeres eltavolitasa,
maratasa, felkaparasa
3|FELULET 437,29|m2
ELOKESZITESE Padloburkolat hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben, beton alapfeliileten onteriild feliiletkiegyenlités
készitése S mm atlagos rétegvastagsagban, Baumit Nivello
Duo onteriil aljzatkiegyenlitd, max.: 3-10 mm, Cikkszam:
156517
4|SZIGETELES 437,29|m2
Padléburkolat hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben, beton alapfeliileten kenhetd viz- és
paraszigetelés felhordasa egy rétegben, hajlaterdsité szalag
elhelyezésével, MUREXIN 1 KS folyékonyfolia
5{PADLOBURKOLAT 437,29|m2
KESZITESE Padléburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfeliileten, gres, képorcelan lappal, kotésben vagy
halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel,
MAPEI Keraflex cementkotésii ragasztohabarcs, sziirke,
Ultracolor Plus fugdzohabarcs, fehér
6({LABAZATBURKOLA 664,99(fm
T KESZITESE Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas keramiaval,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztoba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig, 10x20 - 20x20 cm kozotti lapmérettel,
MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensii, cementes
ragasztohabarcs, sziirke, Keracolor FF Flex fugazo, fehér
7|[HAJLATLABAZAT 664,99|fm
Labazatburkolat készitése, beltérben,
7 cm magas hajlatlabazat kialakitasa,
(fert6tlenithetéség, takarithatosag)
8|HULLADEK 2[db
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal, 8,0 m*-es konténerbe
9|FALFESTES 726,32m2
ELOKESZITESE Falfestés
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; feliilet
glettelése zsakos kiszerelésii anyagbol (alapozoval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozata helyiségben, beton
feliileten, 1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten
10|[FALFESTES 726,32(m2
Falfestés
Diszperzios festés miianyag bazisu vizes-diszperzios fehér
vagy gyarilag szinezett festékkel, (ij vagy régi lekapart,
elokészitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima feliileten
11{MENNYEZET 445,39|m2
FESTES Mennyezet festése
ELOKESZITESE Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; feliilet
glettelése zsakos kiszerelésii anyagbol (alapozoval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozata helyiségben, beton
feliileten, 1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten
12|MENNYEZET 445,39|m2
FESTES Mennyezet festése

Diszperzios festés miianyag bazisu vizes-diszperzids fehér
vagy gyarilag szinezett festékkel, 0ij vagy régi lekapart,
elokészitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima feliileten

OSSZESEN:
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Mozgassériilt we - ORVOSI RENDELO

1

UJ VALASZFAL

CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg.
impregnalt,

12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, hdszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 75-06 mm vtg.
tartovazzal, RIGIPS impregnalt épit6lemez RBI 12,5 mm,
asvanyi szalas hdszigetelés

18,76

m2

GIPSZKARTON
ALMENNYEZET

Szerelt gipszkarton aAlmennyezet azonos szintbeli fém
vazszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszo bordazattal, 50
cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m? osszefliggd feliiletig,
1 rtg. normal 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, KNAUF
A 13 normal épitélemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000,
fiiggeszt6 huzallal, Cikksz: 31307120

5,18

m2

o8}

WC AITO

Szabad ajtényilas kialakitasa vagy gk valaszfaltok
beépitése 10 cm vtg gk falba UA7S erésitett bordapar
beépitésével 3,5m magassagig

db

IS

UJ BELTERI AITO

Fa beltéri nyilaszarok elhelyezése, eldre kihagyott
falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel, tomités nélkiil,
(szerelvényezve, finom beallitassal), MDF vagy
keményhéjszerkezetes ajto, 6,00 m keriiletig Beltéri kazettas
ajto, tele lemezelt, egyszarnyi, MDF tokkal, kilincs nélkiil,
110x210 cm

db

[

FESTES
ELOKESZITES

Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; feliilet
glettelése zsakos kiszerelésii anyagbol (alapozoval,
sarokvédelemmel), barmilyen padozatu helyiségben, beton
feliileten, 1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten

22,17

m2

(=)

FESTES

Diszperzios festés miianyag bazisu vizes-diszperzids fehér
vagy gyarilag szinezett festékkel, 1j vagy régi lekapart,
elokészitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt
sima feliileten

22,17

m2

~J

AKADALYMENTES
wC

Mozgassériilt WC csésze elhelyezése és bekotése,
oblitotartaly, sarokszelep, WC iil6ke, porcelanbol,
alsokifolyast, mélyoblitési kivitelben

—

db

o0

AKADALYMENTES
WC TARTOZEK

SLIM Beépitikeret, WC tartallyal és kapaszkodék
fogadasara szolgalo keményfa betétekkel, el6tétfalas
szerelésre

MOKO-500100

—_

db

O

OBLITOSZELEP

Falba épithetd, tavmiikodtetésii, pneumatikus 6blitoszelep
kézi kezelés, fehér szinben. Beépitokeretes tartalyokhoz.
MOKO-500110

—

db

AKADALYMENTES
WC TARTOZEK

WC kefe fali konzollal, kerek rm acél haz, szalcsiszolt

—_

db

VESZHIVO

Vészhivé berendezés mozg.korl. WC-be
MOKO-300100

—

db

MOSDO

VERA 503 mosdé mozgaskorlatozottaknak665x565 mm
MOKO-699700

—_

db

DONTOBERENDEZE
S

Dontéberendezés VERA 503 mozg korl. Mosdohoz
MOKO-900100

—

db

SZIFON

S73380 falon beliili flexibilis szifon
MOKO-233800

—_

db
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5{MOSDO LEERESZTO 1|db
Mosdé leereszté 5/4,
MOKO-202400
6|MOSDOCSAP 1{db
PL 412 hosszi egykaros mosdéocsap, konyok miikodtetés
MOKO-710001
7|KAPASZKODO 1|db
600-BSF billentheté fali kapaszkodo, szinterezett és
8|[KAPASZKODO 1{db
ajtora szerelt kapaszkodé (ajto behtizokar) (pl. IT 800E)
SZAPPANADAGOLO 1|db
szappanadagolo
mosdok és zuhany mellett 1,10 magassagban
0[DONTHETO TUKOR 1{db
Dontheté tiikor szinterezett acél, fehér kerettel, 60x50 cm
MOKO-900510
1|[KEZSZARITO 1|db
Bigflow szenzoros kézszarité, ABS miianyag fehér, 2050W
MIHA-01461.W;
torlékendé adagold;
szemetes;
intim hulladékgyiijté tasak adagolo
2[KAPASZKODO 1{db
Egyenes kapaszkodé, 600mm, D=32mm, szint.,
takarorozsaval
MOKO-15654B
3[INFORMACIOS 1{db
TABLAK homlokzati felirat
4[INFORMACIOS 1{db
TABLAK informacids tabla, Braille feliratmezével
2-soros, kb. 20x60 cm tablak, falra rogzitve
5[INFORMACIOS 1{db
TABLAK helyiségnév-tablak
kb. 15 x 40-50 cm tablak, falra rogzitve
6[INFORMACIOS 1{db
TABLAK parkolo tabla és felfestés
szabvanyos tabla és miiszaki leiras szerinti felfestés

OSSZESEN:
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AKADALYMENTESITES - RAMPA KESZITESE

Ssz.

Tétel megnevezése

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag
osszesen

Dij osszesen

RAMPA SZEGELY

Rampafal készitése, beton, konnytibeton falazoblokk vagy
zsaluzoelem termékekbdl, 150 mm falvastagsagban,
150x500x250 mm-es méretii beton zsaluzdelembdl, kito1td
betonnal, betonacél beépitéssel, ZS 15-6s zsaluzoelem,
150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B
38.24:8 mm atmér6ji betonacél

2,10{m2

RAMPA SZEGELY

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
eléregyartott szegélykdbdl vagy c616pokbol 25 cm hossza
elemekbdl, LEIER Quartz kiemelt koporéteges ttszegélykd,
sziirke, 24x15/12x30 cm , Cikkszam: HUTJH4225 C12/15 -
XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D|max = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

11,00|m

RAMPA BURKOLAT

Térburkolat készitése tiikorkiemeléssel, 15 cm vtg.
tomoritett kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokagyazattal,
eléregyartott mosott feliiletli betonlapbol, 40x40x3,8,
40x40x5, 50x50x5, 50x50x5,5 cm-es, SEMMELROCK La
Linia finommosott feliileti lap 40x40x3,8 cm, granitsziirke

21,00{m2

RAMPA KORLAT

Korlat elhelyezése, falba és foldre szerelve, Csokézfogd

22,00{m

OSSZESEN:

Szaniterek (fajansz) - ORVOSI RENDELO

1

BONTAS

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, falikutak,
mosdék

BONTAS

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC csésze,
pisszuar tartozékokkal

BONTAS

Vizellatas berendezési targyak leszerelése, zuhanytalcak
beépitett

MOSDO

Mosdé vagy mosdmedence berendezés elhelyezése és
bekotése, kifolyoszelep, biizelzaro és sarokszeleppel,
falraszerelhet6 porcelan kivitelben (komplett), 60 cm, 3
csaplyukkal (fart), fehér, Kod: 4196 71

WC CSESZE

WC csésze elhelyezése ¢s bekotése, oblitétartaly,
sarokszelep, WC iiloke, porcelanbol, alsokifolyasu,
mélyblitésii kivitelben ALFOLDI/BAZIS porcelan
mélyoblitésit WC csésze, 6 1 also kifolyasu, fehér, Kod: 4033
00, WC-iilékével, fehér,

ZUHANYTALCA

Zuhanytalca vagy zuhanykabin elhelyezése ¢és bekotése,
zuhanytalca zomancozott kivitelben, szifonnal,
biizelzaréval, csaptelep nélkiil

CSAPTELEP

Csaptelepek ¢s szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Mofém Mambo-5
egykaros falraszerelheté zuhanycsaptelep, ECO keramia
vezérloegység forrazas elleni védelemmel, kr. tartozékokkal,
kod: 153-0017-00

OSSZESEN:

BURKOLAS, SZANITER, AKADALYMENTESITES
(OSSZESEN:
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ORVOSI RENDELG energetikai feltjitas koltségbecslés

Anyag Dij Osszesen
Homlokzatszigetelés 16 cm grafitos szigetelés és 10 cm XPS ldbazati szigetelés, kdva befordulds 2 cm
Homlokzatszigetelés jarulékos munkak (allvanyozas, homlokzati elemek kiemelése)
Padlas szigetelés 12 cm szalas hészigeteléssel
Nyildszardcsere 3 rtg Gvegezéssel Uw=1,15 W/m2K és belsé falhelyreallitas sziikséges helyeken félidval
Gépészeti korszerUsités (pontos gépészeti felmérési terv sziikséges, ennélkil megbecsilni sem lehet)
Osszesen netté
Mennyiségek: Szamitott Kerekitett Anyag Dij Anyag osszesen| Dij 6sszesen
Homlokzati szigetelés 16 cm grafitos szigetelés
ragasztasa hdlézdsa szinezése 388,8|m2 427,7|m2
Inditoprofil elhelyezése 66,0(fm 72,6|fm
Labazati szigetelés 10 cm XPS ragasztasa haldzasa
labazati vakolattal valé szinezése 39,6|/m2 43,6|m2
Nyildszaré kava rafordulds EPS 2 cm-es homlokzati
szigetelés ragasztdsa haldzasa szinezése 27,5|m2 30,3|m2
Pozitiv sarkok halés elvédé elhelyezése 182,64|fm 200,9(fm
Héhidmentes belit6szeges diibelezés 1m2/ 6db 2570(db 2 827|db
Régi vakolt feluletek leverése el ragasztasa 38,9|m2 42,8|m2
Padlaszigetelés szalas anyagbdl 12 cm 155,0/m2 170,5[m2
Nyildszardcsere (orvosi rendeld)
Uw=1,15 W/m2K 58,3|m2 64,1m2
Nyildszardcsere (tetSsikablak)
Uw=1,15 W/m2K 11,1|m2 12,3|m2
Nyildszarok folidzasa hévédé folidval 65%-os
hévisszaver6 foliaval 58,3|m2 64,1m2
Falhelyreallitas 38,9/m2 42,8|m2
Osszesen
Jarulékos koltségek:
Allvéanyozas 388,8|m2 427,7|m2
Homlokzati elemek kiemelése 2,0(klt 2,2|fm
Homlokzati gdzvezeték kiemelése 1,0|klt 1,1|klt
Sziikséges helyeken Uj badogozas készitése 1,0(klt 1,1{klt
Osszesen
MINDOSSZESEN: | | | |

netté
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ORVOSI LAKAS energetikai feltjitas koltségbecslés

Anyag Dij Osszesen
Homlokzatszigetelés 16 cm grafitos szigetelés és 10 cm XPS ldbazati szigetelés, kdva befordulds 2 cm
Homlokzatszigetelés jarulékos munkak (allvanyozas, homlokzati elemek kiemelése)
Padlas szigetelés 12 cm szalas hészigeteléssel
Nyildszardcsere 3 rtg Gvegezéssel Uw=1,15 W/m2K és belsé falhelyreallitas sziikséges helyeken félidval
Gépészeti korszerUsités (pontos gépészeti felmérési terv sziikséges, ennélkil megbecsilni sem lehet)
Osszesen nett6
Mennyiségek: Szamitott Kerekitett Anyag Dij Anyag osszesen| Dij 6sszesen
Homlokzati szigetelés 16 cm grafitos szigetelés
ragasztasa hdlézdsa szinezése 86,0{m2 103,2|m2
Inditoprofil elhelyezése 32,0(fm 35,2|fm
Labazati szigetelés 10 cm XPS ragasztasa haldzasa
labazati vakolattal valé szinezése 19,2|m2 21,1{m2
Kiugro tetérészek homlokzati szinezése 3,6|m2 4,0lm2
Nyildszaré kava rafordulds EPS 2 cm-es homlokzati
szigetelés ragasztdsa haldzasa szinezése 10,2|m2 11,2|m2
Pozitiv sarkok halds elvédé elhelyezése 88,58(fm 97,4|/fm
Héhidmentes belit6szeges diibelezés 1m2/ 6db 631|db 694|db
Régi vakolt feluletek leverése el ragasztasa 8,6|m2 9,5[m2
Padlaszigetelés szalas anyaghbdl 12 cm 58,0({m2 63,8|m2
Nyildszardcsere (orvosi lakas)
Uw=1,15 W/m2K 23,1im2 25,4lm2
Nyildszardcsere (tet6sikablak)
Uw=1,15 W/m2K 6,7|m2 7,4/m2
Minitokos redény 10,0(db 11,0|db
Falhelyreallitas 8,6|/m2 9,5[m2
Osszesen
Jarulékos koltségek:
Allvéanyozas 86,0|m2 94,6|m2
Homlokzati elemek kiemelése 1,0|klt 1,1|klt
Homlokzati gdzvezeték kiemelése 1,0|klt 1,1|klt
Sziikséges helyeken Uj badogozas készitése 1,0(klt 1,1{klt
Osszesen
MINDOSSZESEN: | | | |

netté
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