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TERVEZOI NYILATKOZAT

a 2852 Kecskéd, F6 u. 3. sz. alatti
Orvosi lakas éplilet belsé gazhaldzat atalakitasi munkaihoz

Alulirott S6regi Ottd épliletgépész tervezd kijelentem, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Kormanyrendelet alapjan
tervezési jogosultsaggal rendelkezem. Kamarai azonositom: 01/15557. A mellékelt gazszerelési Kkiviteli
tervdokumentdciod az alabbi szabvanyok és rendeletek figyelembe vételével késziilt:

-7/2016 (11.22.) NGM rendelet

- MSZ EN 1057:2006+A1:2010 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkili, korszelvényl rézcsovek vizhez és gazhoz,
egészségligyi és flitési alkalmazasra.

- MSZ EN 1555 Manyag csGvezetékek éghet6 gazok szallitasara. Polietilén csovek.

- MSZ EN 10208-2 Acélcsovek éghetd kozegek cs6vezetékeihez. MUszaki szallitasi feltételek.

-MSZ EN 1775 Gazelldtas-fogyasztdi vezetékek legnagyobb Gzemi nyomas < Sbar, M(szaki kovetelmények,

- MSZ 7048-1 Korzeti gazellatd rendszerek

-MSZ EN 15287-2 Egéstermék elvezets berendezések, Altalanos el8irasok

-MSZ EN 11413-4 Gaztémorség vizsgalata kisnyomasu csatlakozé vezetékek és fogyasztédi berendezések

-MSZ CEN/TR 1749- Gazkészulékek égéstermék elvezetésének mddja szerinti osztalyozasi rendszere

-MSZ EN12207-Ajtok és ablakok. Légateresztés

-8/1981 (XI1.27.) Ipm rendelet, (Klész)

-MSZ HD 60364-Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

-MSZ 2364-Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

-37/2007 (XI1.13.) rendelet (OTEK)

-54/2014. (XI1.5.) sz. BM rendelet (OTSZ)

- A munkavédelemrél sz6l6 1993.XClIl. Torvény vonatkozoé elGirasai

- MSZ EN12279 Gazellatd rendszerek. Gadznyomas szabalyzdk a csatlakozdvezetékben. MUszaki kovetelmények.
- MSZ HD 60364-7-701:2007 KisfeszliltségUl villamos berendezések.

- MSZ EN60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok.

-22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet

- MSZ EN 88-1 — Gazfogyasztd késziilékek nyomadsszabalyzoi és kapcsolddd biztonsagi berendezései |. rész
-MSZ EN 62305-Epiiletek villamvédelme

-MSZ EN 12279-Gazellato rendszerek. Gaznyomads-szabalyzok a csatlakozod vezetékben

-MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok

-MSZ EN 13384-1:2002+A2 2008 Egéstermék elvezetd berendezések hé és dramldstechnikai méretezése 1. rész
-MSZ EN 13384-2:2003+A1 2009 Egéstermék elvezetd berendezések hé és dramlastechnikai méretezése 2. rész
-MSZ EN 1443-Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kdvetelmények.

-MSZ 845-Egéstermék elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellenérzése

-MSZ EN 12327-Gazellaté rendszerek- Nyomdasprdba, Gizembe helyezés és tizemen kivil helyezés

A tervezés soran a jelenleg érvényben |évé Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. T-04. Technoldgiai
utasitascsatlakozd vezetékek és fogyasztdi berendezések |étesitése, Uzembe helyezése, ellenGrzése,
karbantartasa utasitas 3-10 pontjaban szereplGket betartottam. A terv a mUszaki leirdsban rogzitett tervezési



céloknak megfelel, mely a beruhazdéval egyeztetve, annak céljait, igényeit figyelembe véve késziilt el. A tervben
szereplé éplilet belsé gdazhdlézata biztonsagosan kivitelezheté és életveszélymentesen (zemeltetd,
amennyiben a terven szerepl6mf(iszaki-biztonsagi berendezések keriilnek beépitésre, valamint a beépitésre
keril6 berendezési targyakat szakszerviz Gzemeli be. A meglév6 és a beépitésre kerilt berendezési targyak
id6szakos ellendrzését, tisztitasat (kilonos tekintettel az égéstermék elvezetd rendszerre), a hasznalonak a
készilékek el6irdsainak megfelelen el kell végeztetni! A gdztervezéssel érintett ingatlanon csak a felhasznald
tulajdondban lévé kézm( lizemel. A terveken jeldlt kdzmiveken és térszint alatti mdtargyakon kivil mds
Uzemel6 illetve felhagyott kozm(ivezetéket a tulajdonos ismerete illetve a helyszini ellen6rzés alapjan a teriilet
nem tartalmaz. A tervdokumentdciéban az érintett szakhatdsagok 4altal kiallitott nyilatkozatokban foglalt
el6irasok alkalmazasa és érvényesitése megtortént. A tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyasztod
késziilékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyarté megfelel6ségi nyilatkozatdval
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének a tipusmegjeldlésével. Az égési
levegé ellatd és égéstermék elvezetS szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi elGirdsoknak. A betervezett
késziilékek és szerkezeti elemek CE tanusitas szerintiek. A betervezett berendezések kondenzviz elvezetése
biztositott, jégdugd kialakulds nem varhaté. A tervezett gdzhdldzatba korlatozott élettartamu berendezés nem
kerilt betervezésre.

Jelen tervdokumentdcié a tervezd kizdrdlagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. szamu, a Polgari
Torvénykonyvrél, az 1997. évi LXXVIII. szamu, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl széld torvény
(épitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szamu, a szerzGi jogrdl szold térvény biztositja. A dokumentdcid
kizardlag a cimbeli létesitmény kivitelezésére hasznalhato fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcidjat
mashol épil6 létesitmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhaszndlni. A tervet megvaltoztatni, atalakitani,
vagy mashol felhasznalni csak az eredeti tervezd jogosult. A terv szerintimegvaldsitasért a kivitelezé és a
mdszaki ellenér felel. A tervtdl eltérd kivitelezés esetén a tervezd felelGssége megsz(inik! A tervezd fenntartja
magdanak a jogot, hogy a tervezési dij ki nem fizetése esetén a terv tovdbbi felhaszndldsi jogat megtiltja, illetve

errél a dontésérdl a foldgaz szolgdltatot irasban haladéktalanul értesiti.

Budapest, 2017. december 08.

Séregi Otto
G-01-15557



Felhasznaléas helye:

2852 Kecskéd, Fo u. 3. hrsz. 380.
Fogyaszto:

Kecskéed kozség onkormanyzata
2852 Kecskéd, Fo u. 3.



GAZELLATAS

MUSZAKI LEIRAS

Orvosi lakas

2852 Kecskéd, F6 u. 3. hrsz. 380.



a) a tervezési cél:

A targyi épulet garazsaban 1év6 1 db Termo OV Color 24 tipust gazkazan gazberendezés
cseréjét, illetve a Karancs 3T konyhai tizhely csatlakozasanak szabvanyositasat végezziik el.
A meglévd orvosi lakés épiilet kiilsé hatarold szerkezetei hétechnikai felUjitasra keruilnek, a
jelenlegi energetikai rendelet vonatkozo eldirasa szerint. Az épiilet fiitési hdigénye, a meglévo
allapothoz képest Iényegesen Kisebb lesz.

Tervezési hatar a cserélend6 kazan kozvetlen el6tti csOszakasz illetve a konyhai falattorés
utani csGszakasz. A tervezett 1 db Viessmann Vitodens 100-W kazan C33 tip., a helyiség
levegdjétol fliggetlen kondenzacids kazan.

A megsziintetett géazberendezések gazfogyasztasa a tervezett kazannal magasabb, ezért
kapacitéas bdvitési igény nincs.

b) a széllitott gadz jellemzdi:

MSZ 1648: Kdzszolgaltatasu, vezetékes féldgaz,
elosztd héaldzat kisnyomasu: 30 mbar

C) a mérés-elszamolds miiszaki megoldadsa:

A meglévé-megmaradd gazmérd tipusa: Actaris RF1
gyari szam: 00000506892
minimalis térfogataram: 0,04 m*/h
maximalis térfogataram: 6 m*/h
mérési hatar: 5,22 m*/h
mérés nyomasfokozata: Kisnyomas

d) a gazfogyasztd késziilékek azonosit6 adatai, gazterhelése és miiszaki adatai:
Tervezett gazkészilék:
1 db Viessmann Vitodens 100-W tipusu zart égésterti falikazan
névleges teljesitmény: 19 kW
gazfogyasztas: 1,88 m*/h

A tervezett gazkazan megfelel a 813/2013/EU és a 814/2013/EU bizottsagi
rendeletekben foglaltaknak.

Meglévo gazkésziilek:

1 db Karancs 3T 'Al’ tipusu nyilt égésterti tiizhely
névleges teljesitmény: 7 kw
gazfogyasztas: 0,69 m*/h

A tervezett gazfogyasztas 6sszesen: 2,57 m*/h



€) a gaztiizeld berendezések MSZ 12623 szabvany szerinti kezelési osztalyba sorolasa:
I11. kezelési osztalyba sorolva a kaz&nhaz.

f) atervezési nyoméasokat és nyomasfokozatok:

Névleges lizemi nyomas: 28 mbar

0) az tizemeltetési homérséklet hatarokat,

Uzemi hémérséklet tartomanya: -13 - +32 °C

h) a tervezett létesitmény helyszine, a tervrajzokon nem abrazolhaté részletek leirasa:

Nincsen ilyen.

i) atervezesi hatarok:

1. Tervezési hatar: a terven jel6lt helyen a garazs helyiségben
2. Tervezési hatar: konyhaban kdzvetlen a falattorés utan

1) a csatlakozovezeték jellemzd paraméterei:

A méretlen vezetéket éplleten kivil falon vezetjik. Anyaga MSZ EN 1SO 3108 szerinti
varratmentes acélcsd, MSZ EN 10220 szerinti méretekkel.

k) a felhasznal6i berendezés paraméterei, valamint ezek meghatarozasara vonatkozd
szamitasok:

A kéménymeéretezést mellékeltik.
I) a gazfogyasztd készilékek beépitési feltételei:

A Viessmann kondenzacios falikazant a garazsban (,,D” tiizvesz.) helyezziik el, amely
kialakitasa az OTSZ el6irasainak megfelel.

A kazanra késziilék foelzardval (3/4”) kotlink ra. A kazan elhelyezése, illetve a hozzajuk
Kiépitett fogyasztd vezetékek nyomvonala és méretei a GG-01M sz. és GG-02M sz.

tervlapon lathat6 egyutt. A kazanhoz Fi relé is beépitésre kerul.

m)a tervt6l valo barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatasanak feltételei, valamint a terv
szerinti allapot késobbi megvaltoztatasara vonatkozo figyelmeztetések és feltételek:

A tervet kizardlag a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. Technoldgiai utasitasa (T-04 rev.9.
technoldgiai utasitas) szerint, miiszaki- biztonsagi eltérést érintéen tervfelllvizsgélat
bevonéasaval lehet modositani.

Kizardlag a tervezo ellenjegyzésével.



n) a korlatozott elettartamu tartozékok felsorolasat az élettartam megjeldlésével,
A gazkésziilékek bekotése fix => élettartam: gazcsével egyenértékil,

0) a gazfogyaszto készulékek légellatasanak, egéstermék-elvezetésének hé-  €s
aramléastechnikai méretezése, az alkalmazott elemek gyartd szerinti azonosité adatai,
egytittmiitkodést a meglévo rendszerrel:

Az orvosi lakés flitését ellatd zart égésterti fali kazan kialakitasa és égéstermék elvezetése
C33 tipust. A gazkazan az égéshez sziikséges levegdt a flistgaz/égéslevegd koaxialis
csOvezetékbol kapja melynek mérete @60/100 pps/alu. A kazan fiistgaz elvezetd rendszere
a meglévo fali attorésen torténd kivezetéssel van ellatva. A koncentrikus homlokzati
atvezetésénél a falszerkezet rétegrendje szigetelés nélkili téglafalbol all, a szerkezetben
nincs égheté anyag. A fiistgazelvezetd rendszer kiépitésekor a fodém Aattorésére nincs
szlikség. A flstgaz-égéslevegd vezetékszakasz hossza nem haladhatja meg a gyarto6 altal
megadott maximalis hosszat. A gyart6 altal megadott maximalis hossz a terven feltiintetett
kazén tipusnal 10 m. A betervezett egyenértékli kémény hossz 6,6 m. A fiistcs6 tetén
torténd kivezetésénél a tetdsik és a fiistcsd végzddés sikja kozotti merdleges vetiiletnek
minimum 40 cm-nek kell lennie. A kazanhoz betervezett @60/100pps/alu fiistgaz elvezetd
rendszer a készllékkel egyltt tanusitott. A flistgaz elvezet6 rendszer Viessmann
gyartmanyl. A kazan beiizemelése el6tt kéményvizsgalati jegyzokonyvet kell készittetni a
terlletileg illetékes szakhatdsaggal. A gazfogyasztd késziilék felszerel6jének ezen
légbevezetd és égéstermék elvezetd csérendszer vonatkozasdban a szerelési nyilatkozat
részét képezden irdsban kell dokumentalnia a gazfogyasztd késziilek gyartdja altal eldirt
szerelési technologia betartasat.

Az égéstermék-clvezetd rendszer, és a kazanok Osszeépitése engedélyezett.

A legfeljebb 11 kW névleges hoterhelésti gaztiizhely esetében, ha a felszerelési helyiség
10m3-nél nagyobb légtérfogatu és legalabb egy szabadba nyild és nyithat6 ablak vagy ajté
van rajta, akkor a helyiség levegoellatasa és szellozése megtelelonek tekintendd.

A f6z6helyiség légtérfogatanak ellendrzése: Alapteriilet A=8,0 m2,; Belmagassag 2,7m.
V=8,0m2x2,7m=21,6m3>10m3, igy a ttizhely a konyha helyiségben a felljitas utdn sem
igényel majd tovabbi beavatkozast.

P) a kivitelezésre vonatkozo elbirdsokat és sziikség szerint a tervezett kotések (kiilonds

tekintettel a hegesztésre) technologiajat és rendjét, valamint az indokolt
tervmagyarazatokat,

A szereléshez alkalmazott csdvezetékek:
legvezetéknel MSZ 1SO 3183/2013 mindségii acélbol késziilt varratnélkiili acélcsovek,
MSZ EN 10220 szerinti méretekkel.

A gazvezetékek kotései csak hegesztett kivitelliek lehetnek, kivéve a szerelvények menetes
csatlakozasait. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a GMBSZ elGirasai
betartandok.

A szabadon szerelt csOvezetékek 1,5 m-enkénti megfogasdra tipus csobilincseket
(csotartokat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazd karmos és diibellel rogzithetd
csavaros kivitelliek egyarant.

17 alatt helyszinen hajlitott, felette 1 mérettdl csak gyari patentivek, és kovacsolt sziikitd
alkalmazhato.



Oldhat6 kotéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvényban engedélyezett tomitesek
alkalmazhatdak, novényi eredetli (kenderszal) tomitdanyag alkalmazdsa nem megengedett.
30 cm-t meghalad¢ falattoréseknél védocséd alkalmazasa sziikséges.

A szabadon szerelt vezetéket két rétegli alap €s sarga szinli feddmazolassal kell bevonni, a
sikeres hatosagi nyomasproba utan, melyet a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt.-nél kell
megrendelni.

Az acél vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.

A géazvezeték-haldzat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam a GMBSZ
vonatkozo6 eldirasait.

Hegesztésnel alkalmazandd kdvetelmények

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakoz6 vezetékek és
fogyasztoi berendezesek kivitelezési kdvetelmenyei)

Acél anyagu csatlakozo és fogyasztoi vezetekek szerelése

Szerelés hegesztett kotéssel, a hegesztési eljaras (technoldgia)

4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagl csoveket és cséidomokat - tompa
illesztéses - langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagn csoveket és cséidomok bevont elektrodas - az tizemi
hémérsékletnek megfelel6 hideg itémunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegesztdé végezhet csak hegesztést, azt a
vonatkoz6 MSZ EN ISO 15614-1 szabvany szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési
utasitasnak (WPS) megfeleléen kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszkdzok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az
acélhegesztd eszkozok iddszakos feliilvizsgalatat elrendeld 143/2004. (XII. 22.) GKM
rendelet eldirasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készulékek, szerszamok, segédeszkozok,
védoeszk6zok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozd jogszabalyban
eldirt kovetelményeknek.

Szemelyi feltételek

Ezen elGiras hatalya ala tartoz6, DN 25-nél nagyobb méretii nagyk6zép nyomast, DN 50-
nél nagyobb méretii kozép- és a DN 100-nal nagyobb méretii kisnyomasu csatlakozo és
fogyasztdi vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-, és/vagy langhegeszt jogosult. Ez
esetben a hegesztés kivitelezdjének rendelkeznie kell a vonatkoz6 MSZ EN ISO 14731
szabvany szerint kovetelményeket kielégitd hegesztési koordinacids személyzettel
(hegesztési felel6ssel, hegeszté miiszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1 szabvany
eldirasai szerint mindsitett hegesztokkel.

Minden mas esetben a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerint nyilvantartott gazszereld
is jogosult a csatlakozd- és fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dokumentélasa



A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkoz6 MSZ EN 12732 szabvéany el6irasai szerint
kell elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplot DN 25-nél nagyobb méretii nagykozép-nyomasd, DN 50-nél nagyobb
méretii kozép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomasu csatlakozo- és fogyasztoi
vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalmazni:

a hegeszto neve, jele,

a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvenyessege,

a varrat sorszdma, neme,

a varrat mindsitése (radiografiai vizsgalatok sziikségességét és szamat a vonatkozé MSZ
EN 12007-1,-3, MSZ EN 12732, MSZ EN 1594 szabvany szerint kell megallapitani),

a varraton végzett javitasok,

a javitasok eredménye,

varrattérkép

Az acélcsovek hegesztési varratait a kovetkezo tablazat szerint kell vizsgélni:

DN < Szemrevételezéssel
MOP < 100 100

[mbar] Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
Csatlakozo és DN > szemrevételezéssel vizsgalni  kell. A tervezd
fogyasztdi 100 kijelolhet varratokat roncsolas mentes vizsgalatra
vezetékek

DN < Szemrevételezéssel

100 [mbar] < 50
MOP < 4 [bar]

Csatlakoz6 és Minden korvarratot (sarok és tompa varrat)
fogyasztoi szemrevételezéssel vizsgalni kell. Foldi vagy rejtett
vezetékek, DN > (takart) vezeték és nyomasszabalyozd &llomas
nyomasszabalyoz6 50 vezetékei tompa varratainak 10%-at a szabadon
allomasok szerelt vezetékek tompa varratainak 2%-éat
vezetékei radiologiailag vizsgalni kell.

DN < Szemrevételezéssel
4 [bar] < MOP < 25
16 [bar]
Csatlakozo és Radiogréafiai vizsgalatnak kell alavetni:
fogyasztdi Tompa illesztésii korvarratok 10 %-at,
vezetékek, Hosszanti varratok és nyomasprébaval nem
nyomasszabalyozé DN > ellendrzott varratok 100 %-at,
alloméasok 25 Kiilonleges  helyzetii  csészakaszok  (hidak,
vezetekei nyomvonalas mitargyak keresztezési szakaszai,

hajozhaté  vizi utak  keresztezese) tompa
varratainak 100 %-at.

g) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégitését,

A munka megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozddni, és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés



sorén szilkséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél fligg, ezzel kapcsolatban a
kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartdsa sziikséges.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelelé mindségli, hasznalhato allapota
védofelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végzd dolgozoktol.
A munkavédelmi felszerelés folyamatos tizemképes allapotanak biztositasarol a kivitelezd
cég munkavédelmi feleldse koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos
munkavédelmi oktatiasat a munkavédelmi felel6snek kell végeznie. A munkavégzés soran
be kell tartani a Munkavédelmi térvény 1993. évi XCIII. térvény végrehajtasardl kiadott
5/1993 (XI1.26) MUM rendelet, valamint a 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egyilittes
rendeletet.

r) a biztonsagi értékelés eredményét,

A tervezet rendszer helység levegotol fiiggetlen iizemii, igy az életbiztonsagra
kockazatot nem jelent.
A tervezett kazanhaz kialakitasa az OTSZ —nek megfelel.

s) a vonatkozO jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
foglalkoztatasanak sziikségességét, a koordindtor feladatait az épitdipari kivitelezési
tevékenységgel dsszefliggésben,

A tervezés soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinator bevonasa sziikséges. A
biztonsagi es egészségvédelmi tervet a melleklet tartalmazza, melyet legalabb kdzépfokd
munkavédelmi végzettséggel rendelkezd személy készitett.

A kivitelezonek a helyszinen, a kivitelezés soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes
rendelet szerint kell eljarni.

t) a Kkivitelezett csatlakozOvezeték és felhasznaloi berendezés korrozidvédelmét és
allagmegdévasat,

Acélcsonél olyan helyen, ahol a csé teljes feliilet¢hez szerelt allapotban nem Ilehet
hozzaférni, a csovet a felszerelés elott korroziovédelemmel kell ellatni, a hasznalatbavétel
elott az Osszes csofeliilet korroziovédelmérdl gondoskodni kell. A korrézidvédelem
megfeleléségérdl a csatlakozo- és fogyasztdi vezeték teljes élettartama idején folyamatosan
gondoskodni kell. A korréziovédelem torténhet festéssel, fémbevonattal, milianyag
bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szallitott kozegnek megfeleld sarga szintire kell
festeni, vagy sarga szinjeloléssel kell ellatni. A szinjelolés lakd- es kommunalis
épiileteknél nem kotelezo.

Hagyomanyos modszerrel szerelt acélcsGvezeték esetében a passziv korrdzidvédelmi
eljarasokat kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csOvezetéket az elvakolas eldtt passziv
korroziovédelemmel kell ellatni.

u) az érintésvédelem megoldasat,

Erintésvédelem, EPH

A 8/1981 (XI1.27.) IpM rendelet mellékletekent kiadott (KozOsségi- és lakoépiletek
érintésvédelmi szabalyzata, tovabbiakban KLESZ) alapjan hazi fémhal6zatnak mindsiil az



épiileten beliil minden olyan villamosan Osszefiiggd jol vezetd fémszerkezet, amelynek
mérete fiiggbleges irdnyban a szintmagassagndl, vagy vizszintes iranyban 5 m-nél
nagyobb. A KLESZ alapjan a foldgaz csatlakozo és fogyasztoi vezeték is hazi fémhaldzat.

A csatlakozo6- és fogyasztoi vezetékek eltéré potencialon 1évé szakaszait athidalo kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitdvel) egyen-potencialra kell hozni.

A csatlakozo és a fogyasztoi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfeleld
keresztmetszetii (legalabb 16 mm?) véddvezetsvel at kell kotni.

Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez vald csatlakozast csak a
tevékenységre eloirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti. Az EPH
rendszer kiépitését, annak megfelelosségét feliilvizsgalni, mindsitd nyilatkozatot kiallitani
csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevd szakember jogosult.

Az EPH min6sit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:

a feltlvizsgalat pontos helyszine,

az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,

az épuleten bellli fogyasztdi vezetékre csatlakoztatott gazfogyasztd késziilékek:
tipusa,

védettsége,

felszerelési helye (helyisége),

bekdtés madja (fix vagy flexibilis),

ha flexibilis a bekotés, akkor a bekotés tipusa, azonositd adatai,

az épliletben kialakitott EPH csomdpont helye,

nyilatkozat arrél, hogy a véddvezetd folytonossaga ellendrzésre kertilt, tovabba a gazméro
helynél a csatlakozo és fogyasztoi vezeték megfelelé védovezetovel atkotott,
érintésvedelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités

EPH csomopont és halozat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt meg),
felllvizsgalo azonositd adatai (vizsgabizonyitvany szama),

datum,

megrendeld, felilvizsgalo alairasa

A nem megfeleld EPH gyantja, koboraram tapasztalds esetében a gazvezetéket az arra
alkalmas helyen le kell zarni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba elharitasaig!
A hiba kijavittatasa és a megfeleld0 EPH kialakitasanak jegyzokonyvvel vald igazoltatasa
az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.

Villdmvédelem

Epuleten Kiviilre kizarolag kéményeket és a kiszell6z8 vezetéket vezetjiik ki. Ezeket az
épulet villamvédelmi halézataba kotjuk.

V) a robbanéasveszélyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,

Nem érintett a Iétesitmény robbanasveszélyes térrel.

W) a tiizvédelmi kovetelményeket, azok teljesitésére vonatkozo megoldasokat,
Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanést

okozhat.
A tlizveszélyes tevékenység feltételeit a 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval



egyeztetni kell.

A kivitelezés soran keletkezheto tiiz oltasara alkalmas tizolto felszerelést, késziiléket a
munkat elrendeldnek kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszto berendezés illetve gazvezeték van, hegesztési
¢és langvagasi munkak elkezdése eldtt és a munkak alatt folyamatosan ellendrizni kell a
gazkoncentraciot, mely nem érheti el az als6 robbanasi hatar 20%-at, azaz a
gazkoncentracidé nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gazkoncentracié eléri az 1 térf%-ot, a
hegesztési és langvagasi munka nem kezdhetd el, illetve a hegesztést azonnal abba kell
hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani az 54/2014 (XI1.5.) sz. BM rendelettel hatalyba
Iéptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eléirasokat.

X) a kdrnyezetvédelemi kovetelmények, azok teljesitésére vonatkozd megoldasok:

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:

- alétesitmény telepitésére vonatkozoé OTEK elGirasait

- aszakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel

- akivitelezhetdség

- az Uzemeltetés és

- a hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Y) az elvégzendé nyomdsprobdk, iizemprobdk, probalizem és tesztek leirdsat, azok
megfeleloségeinek kritériumait,

Nyomasprobat a GMBSZ eldirasai szerint kell elvégezni.

Szilardsagi nyomasproba ertéke 1bar, ideje 15 perc.
Témorségi nyomasproba értéke 150mbar, ideje 10 perc.

A nyomasprobékat a tervezett gizméré mért és méretlen oldali csatlakozasi pontjainal kell
vegezni. A csatlakozd vezetéket és a fogyasztoi vezetéket is nyomasproba ala kell vetni..

A nyomasprobat a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. képvisel6jének jelenlétében kell
elvégezni. A vizsgalatrol az Osszes jellemz6 adatok és eredmények feltiintetésével
jegyzokonyvet kell felvenni. A nyomasprobat inert gazzal kell elvégezni. A nyomasprobak
id6tartama alatt a vizsgalt gdzvezetéken egyéb munkat végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomaspréba kdvetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell keresni, és
ki kell javitani. A javitast csak tulnyomas nélkiili vezetéken szabad végezni.

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épitheté be, melyrél mibizonylat
igazolja, hogy megfelelt az eldirt kovetelményeknek!

7) a meglévé rendszerhez valé csatlakozds koriilményei, miiszaki megolddsa (Egaz-Dégaz
Foldgazeloszto Zrt.-vel tortént elézetes egyeztetés alapjan):

Uzembe helyezés:

A csatlakozd- és fogyasztoéi vezetékek gaz ala helyezésére a miszaki-biztonsagi
szempontbol sikeres ellendrzést (GAZMU MEO) kovetéen kertilhet sor. Ezt a miiveletet
csak a Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. végezheti el!
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A gazkésziilékek beiizemelését csak a gyartd céggel garancidlis szerzddést kotott
szakiranyl képesitéssel és gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas, illetve jogi személy
végezheti.

A csatlakozo- és fogyasztoi vezeték gaz ala helyezését megel6zéen gondoskodni kell a
benniik 1év6 levegd eltavolitasarol

A géaz ala helyezést a Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. ezen miiveletekre vonatkozo
technologiai utasitasa szerint kell elvégezni. A gaz ala helyez6 koételes meggy6z6dni a
szabad csOvégek biztonsagos (csak szerszammal bonthat6) gaztomor lezarasarol!

z1) az tlizemel6 rendszer atalakitasa, ideiglenes vagy végleges iizemen kiviil
helyezése a Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. -vel tortént elézetes egyeztetés alapjan:

Kiszakaszolas:

A géazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizardsa és kiszelldztetése, inert gazzal
torténd atoblitése utan szabad.

A vezeték kizarasat és az elszamolasi gazméré felszerelését a Beruhazonak a Egaz-
Dégaz Foldgazeloszto Zrt. -t6l kell megrendelni.

z2) a kiilsé térbe mesterséges kifujassal rendelkezd berendezések, depressziot
létrehozo eszkozok, légkezeldk:

A kazanhazban gravitaciosan biztositjuk a légcserét.

z3) az esetlegesen szilkséges roncsolads-mentes hegesztési varratvizsgalatok
eloirasai:

Nem szilkseges roncsolas-mentes vizsgélat.

z4) érvényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvany (ATB), ha a gézfogyasztd készulékhez mas
gyarto dltal mindsitett égéstermék elvezetést terveznek hasznalni vagy igénybe venni,

ebben az esetben a gazfogyaszt6 késziiléknek korlatozottan a C6X besorolasu késziilékekre
eloirt feltételeket kell teljesiteniiik, tovabba az égéstermék elvezetot méretezni kell:

C63 besorolashan lett a készllekek kémenyei megtervezve.

Budapest, 2018.02.08.

Séregi Ottod
okl. épuletgépész mérndk
GT-01-15557
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Igazolasok
Szallitoi megfeleléségi nyilatkozat
Szallitoi megfeleléségi nyilatkozat a Vitodens 100-W késziilék-
hez
Mi, a Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, kizarélagos felelssé-

glink tudataban nyilatkozzuk, hogy a Vitodens 100-W elnevezésii termék megfelel
az alabbi szabvanyok el6irasainak:

MSZ EN 297 MSZ EN 55 014-2
MSZ EN 483 MSZ EN 60 335-1
MSZ EN 625 MSZ EN 60 332-2-102
MSZ EN 677 MSZ EN 61 000-3-2
MSZ EN 806 MSZ EN 61 000-3-3
MSZ EN 12 897 MSZ EN 62 223

MSZ EN 55 014-1

Az alabbi iranyelvek el6irasainak megfeleléen ezt a terméket a C€-0085 jeldléssel
lattuk el:

92/42/EGK 2006/95/EK
2004/108/EK 2009/142/EK

Ez a termék megfelel a

kondenzacidés kazanok hatasfokara vonatkozo iranyelv (92/42/EGK) kévetelmé-
nyeinek.

Allendorf, 2012. januar 1. Viessmann Werke GmbH&Co KG

M Mo

ppa. Manfred Sommer

5608 842 HU

74




w
-
I
>

4

V|E§MANN VITODENS 100-W

=

>

~
J/
N\
J/

17 kw

48 dB

e
.
'S
.

2015 811/2013




Partner for progress

Number 89545 /01 Replaces -

Issued 18'09-2015 Scope 92/42/EEC (21-5-1992) 7
and/or

Report number 150100356/1 No. 813/2013 (2-8-2013)

PIN 0063CQ3356 Contract number E 8200

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (BED/R813)

Kiwa, notified body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that
according to article 4 of commission regulation (EU) No. 813/2013 the condensing
boilers, types

Vitodens 100-W B1HC - 26
Vitodens 100-W B1KC - 26
Vitodens 100-W B1HC - 35
Vitodens 100-W B1KC - 35
Vitodens 111-W B1LD - 26
Vitodens 111-W B1LD - 35

Q
) .
o
5

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Allendorf (Eder), Germany

Manufactured by

meet the requirements regarding useful efficiencies.

This is based upon the measured values as given in the table in the appendices

s kiwa

Kiwa Nederland B.V. y Hm"“"

Wilmersdorf 50 L/ ApprOVEd

P.O. Box 137 EC Directive

7300 AC APELDOORN Bouke Meekma

The Netherlands Kiwa

www. 1kiwa.com EC

S ASTEC TYPE 0063
EXAMINATION

RUNN

PRODUCTS
RvA C 007

G A ST EC
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Page 1 of 2

CERTIFICATE: 89545/01

Appendix no.: 1
Dated:18-09-2015

Examination report(s):

150100356/1
Dated: 18 September 2015

Scope
Directive 92/42/EEC
Article 4 of commission regulation (EU) No. 813/2013

Specifications: Space heating boilers

Model(s): Vitodens 100-W B1HC - 26
Vitodens 100-W B1KC - 26
Vitodens 111-W B1LD - 26

Condensing boiler: yes

Low-temperature (**) boiler: yes

B1 boiler: no

Combination heater: yes (B1KC & B1LD) / no (B1HC)

Symbol
Useful heat output
At rated heat output and high-temperature regime (*) P,
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**) P4

Useful efficiencies
At rated heat output and high-temperature regime (%) N4
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**) n

Value

23.8

6.9

88.07

97.02

Unit

kw
kW

(*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed

temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C

and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Calculated values are based on gross calorific value (reference conditions:15 °C,

1013,25 mbar)
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CERTIFICATE: 89545/01

Appendix no.: 1
Dated:18-09-2015

Examination report(s):

150100356/1
Dated: 18 September 2015

Scope
Directive 92/42/EEC
Article 4 of commission regulation (EU) No. 813/2013

Specifications: Space heating boilers

Model(s): Vitodens 100-W B1HC - 35
Vitodens 100-W B1KC - 35
Vitodens 111-W B1LD - 35

Condensing boiler: yes

Low-temperature (**} boiler: yes

B1 boiler: no

Combination heater: yes (B1KC & B1LD) / no (B1HC)

Symbol
Useful heat output
At rated heat output and high-temperature regime (*) P,
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**) P,

Useful efficiencies
At rated heat output and high-temperature regime (*) MNa
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**) n,

Value

32.0

8.0

88.08

97.94

ieivmra

Partner for progress

Unit

kW
kW

() High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed

temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C

and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Calculated values are based on gross calorific value (reference conditions:15 °C,

1013,25 mbar)
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Partner for progress

Number 89544 / 01 Replaces —
Issued 18-09-2015 Scope 2009/142/EC (30-11-2009)

Report number 150100356/1 Contract number E 8200

PIN 0063CQ3356

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAD)

Kiwa hereby declares that the condensing boilers, types

Vitodens 100-W B1HC - 26, Vitodens 100-W B1KC - 26,
Vitodens 100-W B1HC - 35, Vitodens 100-W B1KC - 35,
Vitodens 111-W B1LD - 26, Vitodens 111-W B1LD - 35

manufactured by Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Allendorf (Eder), Germany

meet the essential requirements as described in the
Directive 2009/142/EC relating to appliances burning gaseous fuels.

Appliance types : B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93
Appliance categories : 12H, 13F, II2H3P
Countries:
Armenia Finland Liechtenstein Slovakia
Austria France Lithuania Slovenia
Belarus Germany Luxembourg Spain
Belgium Greece Malta Sweden
Bulgaria Hungary Netherlands, the Switzerland
China Ireland Norway Turkey
Croatia Iceland Poland Ukraine
Cyprus Italy Portugal United Kingdom
Czech Republic Kazakhstan Romania
Denmark Kyrgyzstan Russian Federation
Estonia Latvia Serbia

*' kiwa

Kiwa Nederland B.V. Approved

Wilmersdorf 50 l$

EC Directive

P.O. Box 137 Q““' 2

7300 AC APELDOORN . '7

The Netherlands L/ g

www.1kiwa.com

SCASTEC E‘i’;ﬁe Meekma EXAMINATION 0 0 6 3

2009/142/EC

@N\ G A S T E C

PRODUCTS
RvA (002
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