Helyiség Tipus NA [mm] [fogatdram| kv |18bedllitd] Dp kPa
STAD 20 524.6 1.27 1.6 17
25 V-EXACT Il K2 15 29.1 0.22 3.6 1.7
26 V-EXACT Il K2 15 46.5 0.38 5.4 1.5
28  |V-EXACTII K2 15 49.4 0.35 5.1 2
28  |V-EXACTII K2 15 49.4 0.35 5.1 2
31 V-EXACT Il K2 15 40.7 0.35 5.2 1.3
32 V-EXACT I K2 15 23.3 0.19 3.4 1.5
33 V-EXACT Il K2 15 46.5 0.35 5.1 1.8
111 V-EXACT Il K2 15 92.5 0.67 8 1.9
112 V-EXACT Il K2 15 48.3 0.4 5.5 1.5
113 V-EXACT Il K2 15 45.9 0.35 5.2 1.7
114 V-EXACT I K2 15 19.8 0.15 2.9 1.9
115 V-EXACT I K2 15 37.2 0.26 4 2
25 REGUTEC 15 28.9 1.74 4 0
26 REGUTEC 15 46.2 1.74 4 0.1
28 REGUTEC 15 49.1 1.74 4 0.1
28 REGUTEC 15 49.1 1.74 4 0.1
31 REGUTEC 15 40.4 1.74 4 0.1
32 REGUTEC 15 23.1 1.74 4 0
33 REGUTEC 15 46.2 1.74 4 0.1
111 REGUTEC 15 91.8 1.74 4 0.3
112 REGUTEC 15 47.9 1.74 4 0.1
113 REGUTEC 15 45.6 1.74 4 0.1
114 REGUTEC 15 19.6 1.74 4 0
115 REGUTEC 15 36.9 1.74 4 0

MEGJEGYZES:

- A méretezett szekunder héfoklépcsd: 65°C/50°C
- Radidtor visszatérd csavarzatok esetén kivitelezének ellendrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!

- MUSZERES BESZABALYOZAS MINDENKEPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenitét szOkséges tenni.

- MUszeres beszabdlyozds alatt a termofejeket le kell venni.

- A radidtorokra HEIMEIER V-EXACT Il tip. elébedllithatd termosztatiukus szelepeket kell tenni.
- A radidtorszelepket a terveken feltintetett értékekre kell betekernil

- A fUt6kdzegnek a gyartd dital eléirt PH értéknek megfeleld kell legyen

- FGtetlen helyeken vezetett cséveket szigetelni szUkséges, pl-. Tubolit DG cséhéjjall

JELMAGYARAZAT:

Szekunder f(tési eléremend vezeték

— — — — Szekunder ftési visszatérd vezeték

Statikus beszabdlyozé szelep,
mérécsonkkal, TA-STAD

Elzérd szerelvény

Szennyfogo sz0r6

Szivattyd

Meglévé, megmarado vizmérd

Manométer

Biztonsdgi szelep manométerrel
plef=2,5bar

biztonsdagi szelep
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