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MUNKAPONT: MEGJEGYZES:
_ Tervezs Szerkeszt§ Rajzol6 Elend
f=9.1 kW - A méretezési szekunder héfoklépcsd: 65°C/50°C ewezor .Z'er e' (') = = GOODWILL ENERGY. kit (‘\
m=530 ka/h - A magas pontokra légtelenitéket kell tenni, illetve feliil kell vizsgalni a meglévé kégtelenitd haldzatot! Kabak Janos Misinszki Nandor -/
Dp=10 kPa - A meglévi és tervezett (j flitési vezetékeket nyomvonalat kivitelezés el6tt pontositani szikséges! ) odwill
- A radiatorok visszatéré csavarzatot kapnak,teliesen ki kell nyitni! e
- A termosztatikus el6beallithatd radiatorszelep: HEIMEIER V-EXACT II. KECSKED KOZSEG ONKORMANYZATA Formatum energy
; - A meglévé radiatorok tipusa: Acél tagos radiator Datum 2016.04.19.
JELMAGYARAZAT: -Ab balyozé szelep el6tt 2D, utanna 5D védétavolsag kell! (D=> cs6atmérs S lalde A
eszabalyozd szelep el6 , utdnna 5D védétavolsag kell! (D=> cséatmérs) Orvosi lakas épiilete o Demtiiyonsi fere

- Az Uj vezetékek vékonyfali szénacélcsé: GEBERIT MAPRESS C
- A radiatorokra termosztatikus érzékel6fejet kell szerelni, kivéve ahol a helyiségtermosztat van.
- A fiitetlen helyeken vezetett fiitési csdveket hészigetelni szilkkséges!

Szekunder fiitési eléremend vezeték
=== Szekunder f(itési visszatéré vezeték
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