KECSKED - ORVOSI RENDELO ES ORVOSI LAKAS
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Epiiletek ismertetése:

Az Orvosi rendeld és orvosi lakas cime: 2852 Kecskéd, F6 u. 3. Hrsz.: 380

Beépitési adatok:

Epitési ovezet:

Védettségi mindsitése:
Megengedett maximalis beépitettségi %:

Minimalis zoldfeliileti arany %:

Megengedett maximalis épitménymagassag:

Beépités :
Meglévé épiiletek beépitett alapteriilete

(Orvosi rendel6+ Orvosi lakas):

VT - Vegyes tertilet,
Teleptiléskozpont vegyes tertilet
nincs

60 %

20 %

6,0 m

Oldalhatdron allé

243,75 m? + 99,47 m?= 343,22 m?



Meglév épiiletek hasznos alapteriilete:

Orvosi rendel6: foldszint: 199,65 m?

Orvosi rendeld: emelet: 180,60 m?

Orvosi lakas: foldszint: 98,91 m2

Orvosi lakas: emelet: 72,76 m>2

Orvosi rendel6+ Orvosi lakas: 199,65 m? + 180,60 m? + 98,91 m? + 72,76 m? =

551,92m?

Telek alaptertilete : 813 m?
Beépitettségi % : 42,2 %
Burkolt feltiletek : 185,99 m?2
Zolfeliileti arany : 34,5 %
Oldalhataron allo, telekhatértdl a tavolsaga: 1,56 m
Oldalkert : 5,71 m
ElOkert : 2,18 m
Epiiletmagassag : 8,17 m

1.a. MEGLEVO ALLAPOT ELEMZESE

Orvosi rendeld épiilete
Az orvosi rendel6 épiilete egyszintes, Osszetett magastetds, tetétérbeépitéses épiilet.

Az orvosi szolgdlati lakas épiilete az orvosi rendeld folytatasaként lett kialakitva, szerkezetileg
eldilatalva attol.

Hatarol6 falai 38 cm kisméretl tomor téglafalazatbol késziiltek. Feltarasos rétegvizsgalat nem
tortént. A homlokzati falak jelenleg homlokzati illetve labazati hdszigeteléssel nem
rendelkeznek.

A beépitett tetStér szerkezet rétegrendjébe korben a lehtild feliiletek hatdran 10 cm Aminocell
hészigetelés lett beépitve, a ferde tetdszakaszokon a szarufdk kozé helyezve.

A beépitett tetStér feletti padlastérben, a meglévd fodémszerkezeten szintén 10 cm Aminocell
hészigetelés taldlhatd csupaszlemez teritéssel. A tetStér belsé oldalan gipszkarton boritassal.

Az orvosi rendeld nyildszardi korszertinek tekinthetdé folidzott miianyag nyildszardra lettek
cserélve, azonban ezek nem felelnek meg a kovetelményeknek: Uw= ~2,15 W/m?K > 1,15
W/m?K. Jelenlegi jogszabaly szerint Uw< 1,15 W/m?K.

A meglévl bejarati ajtd szintén korszertinek tekinthetd, azonban ez sem felel meg a
kovetelményeknek: Uw= ~1,80 W/m?K > 1,45 W/m?K. Jelenlegi jogszabaly szerint Uw< 1,45
W/m?K.



Az orvosi rendeld tetdsik ablakai belsé arnyékoloval ellatott fa nyildszarok, azonban ezek nem
felelnek meg a kovetelményeknek: Uw= ~2,50 W/m?K > 1,25 W/m?K. Jelenlegi jogszabaly szerint
Uw<1,25 W/m?K.

Helyiséglista—- ORVOSI RENDELO

FOLDSZINT

HELYISEG NEVE | BURKOLAT | TERULET

Fo1 WC keramia 2,17 m?2
F02 ELOTER keramia 1,23 m?
F03 WC keramia 1,28 m?
F04 WC ELOTER keramia 1,03 m?
F05 FERT. VARO keramia 356 m?
F06 GYERMEK VARO keramia | 21,41 m?
F07 ORVOSI keramia 24,01 m?

RENDELO II

F08 KOZL. keramia 13,7 m?
F09 VEDONOI kerdmia | 1582 m?
F10 SZELFOGO keramia 3,56 m?
F11 ELOTER keramia 247 m?
F12 WC keramia 1,63 m?
F13 WC keramia 1,41 m?
F14 ELOTER keramia 1,58 m?
F15 WC keramia 1,76 m?
F16 WC keramia 1,57 m?
F17 ELOTER keramia 1,51 m2
F18 WC keramia 1,41 m?
F19 TAKSZER. keramia 1,81 m?
F20 KOZL. keramia 1,4 m?
F21 FELNOTT VARO kerdmia | 48,65 m?
F22 ASSZISZTENCIA I. kerdmia | 12,43 m?
F23 ORVOSI RENDELO kerdmia | 29,69 m?
F24 SZELFOGO kerdmia 456 m?
FOLDSZINT OSSZESEN: 199,65 m?




EMELET
HELYISEG NEVE | BURKOLAT | TERULET

E01 TARGYALO kerdmia | 69,14 m?
E02 FUTO HG. keramia 13,1 m?
E03 KOZL. keramia 455 m?
E04 PADLAS keramia 2,07 m?
E05 PADLAS keramia 1,47 m?
E06 OLTOZO keramia 506 m?
E07 ORVOSI keramia 28,95 m?
E08 ASSZISZTENCIA kerdmia | 14,81 m?
E09 KARTONOZO kerdmia | 33,51 m?
E10 LEPCSOHAZ keramia 794 m?
EMELET OSSZESEN: 180,6 m?

ORVOSI RENDELO OSSZESEN: | 380,25 m?

Orvosi szolgalati lakas épiilete
Az orvosi szolgalati lakas épiilete egyszintes, magastetds, tetétérbeépitéses épiilet.

Az orvosi szolgalati lakds épiilete az orvosi rendelénél késébbi iitemben, a rendeld
folytatasaként lett kialakitva, szerkezetileg eldilatalva attol.

Hatarold falai 30 cm kisméretl tomor téglafalazatbol késziiltek. Feltardsos rétegvizsgalat nem
tortént. A homlokzati falak jelenleg homlokzati illetve ldbazati hdszigeteléssel nem
rendelkeznek.

A beépitett tetStér szerkezet rétegrendjébe korben a lehtild feliiletek hatdran 10 cm Aminocell
hészigetelés lett beépitve, a ferde tetdszakaszokon a szarufdk kozé helyezve.

A beépitett tetétér feletti padlastérben, a kdtégerenddk magassagaban szintén 10 cm Aminocell
hészigetelés taldlhatd, beliilrdl parazard folia, kiviilrdl csupaszlemez porho elleni védelemmel.

A vélaszfalak 6 cm illetve 10 cm valaszfallapokbol késziiltek. Belsd falfeliiletek vakoltak, fehérre
meszeltek, majd vizes bazisu festékkel lettek szinezve.

A mennyezet ferde és vizszintes részén a hdszigetelés ala deszka boritas késziil, langmentesitett
nadszovet felerdsitésével, belso vakolattal és meszeléssel, festéssel.

A padléburkolatban a meglévé perlitbeton folé (toredezett) 4 cm vastag drétfonattal erdsitett
aljzatbeton késziilt, melyre szényegpadlo terités, illetve kerdmia burkolat kertilt.

A 1épcsoéfeljard acél tartoszerkezettel, keményfa jard- és homloklapokkal késziilt lakkozott
kivitelben.



Az orvosi lakas homlokzati nyildszaréi SOFA tipusu fa nyildszardk, nem lettek cserélve,
héatbocsatasi tényezdjiitk: Uw= ~2,15 W/m?K > 1,15 W/m?K. Jelenlegi jogszabaly szerint Uw<
1,15 W/m?K.

A tetésikban 1év6 ablakok HUNGVELUX tet6téri nyilaszardk. Az orvosi rendeld tetdsik ablakai
bels6 arnyékoloval ellatott fa nyilaszardk, azonban ezek nem felelnek meg a kdvetelményeknek:
Uw=~2,50 W/m?K > 1,25 W/m?K. Jelenlegi jogszabaly szerint Uw< 1,25 W/m?K.

Az ablakok és az ajtok szinfurnérozas kertilt, barndra pacolva.

Az északkeleti homlokzati falra 4 cm vastag Thermotek vakolatrendszerrel lett ellatva.

Helyiséglista—- ORVOSI LAKAS

FOLDSZINT
HELYISEG NEVE | BURKOLAT TERULET
F26 SZOBA parketta 937 m?
F31 SZOBA parketta 12,48 m?
F28 ETKEZO - NAPPALI parketta | 3477 m?
F27 GARAZS kerdmia | 18,03 m?
F30 KAMRA keramia 1,43 m?
F32 KOZL. keramia 6,79 m?
F33 KONYHA keramia 85 m?
F25 FURDO - WC kerdmia 754 m?
FOLDSZINT OSSZESEN: 9891 m?

EMELET

HELYISEG NEVE | BURKOLAT TERULET
E14 FURDO keramia 5,67 m?
E11 NAPPALI szényeg 34,12 m?
E12 HALO szényeg 12,44 m?
E13 HALO szényeg 9,7 m?
E15 HALO szényeg 10,83 m?
EMELET OSSZESEN: 72,76 m’
ORVOSI LAKAS OSSZESEN: 171,67 m’




Meglévd rétegrendek

T1 - tet6 rétegrendje

10 cm

betoncserép fedés
lécezés

szarufa

csupaszlemez
Aminocell hészigetelés
parazard folia
deszkaboritas
nadszovet

vakolat

FP1 - kozbens6 fodém rétegrendje

4 cm

5cm

5cm

2 cm

ragasztott szényegpadlo
aljzatbeton

perlitbeton

technologiai szigetelés
Nikecell hdszigetelés
parazard folia

pc simitas

E7-48 vb gerenda

EB 60/19 béléselem

P1 - talajon fekvé padlé rétegrendje

10 cm keramia burkolat

2cm agyazo habarcs

6 cm aljzatbeton

2 rtg. talajviz elleni szigetelés
8 cm vasalt aljzat

15 cm kavicsfeltoltés

termett talaj

F1 - kiilso fal rétegrendje

1,5 cm cementvakolat
30/ 38 cm km. tomor tégla
1,5 cm habarcsvakolat



1b.  TERVEZETT ALLAPOT ELEMZESE

Orvosi rendel0 épiilete

Felujitasi javaslatok

1. Teljes homlokzati hoszigetelés:

A szigoritott kovetelményrendszer szerint az épiiletszerkezeteknek az alabbi
kovetelményértékeknek kell, hogy megfeleljen:

Homlokzati fal: U=0,24 W/m2K
Ezért a homlokzati falakra 16 cm grafitpor adalékos expandalt polisztirol hab hészigetelés
keriil, vékonyvakolatos feddréteggel.

A tervezett rétegrend hdatbocsatasi tényezdje a meglévd, megmaradd falszerkezet
vastagsaganak fliggvényében 0,22-0,24 W/m2K (korrekcios tényezd nélkiil).

A rétegrend miszaki paramétere:

réteg megnevezeés vastagsag leiras

Asvényi alapti ragasztohabarcs pont-perem
modszerrel, a hdszigetelés rogzitésére, a

1. RAGASZTAS 0,3 cm hészigetel6 rendszerti homlokzati vakolat
részeként, min. 40% felileten (Baumit
DuoContact ragasztotapasz)

Grafitpor adalékos expandalt polisztirol hab

2 HOSZIGETELES 160 cm hészigeteld lemez (Baumit open reflect)
3. ROGZITES 7 dbjm? Diibeles mechanikai rogzités, siillyesztett fejii

muianyag tarcsaval (EJOT H4 ECO 235)

Ragasztotapaszba agyazott tivegszovet halo
elhelyezése fligglleges, vizszintes, ferde

4. UVEGSZOVETHALO 0,3 cm vagy ives feliileten, homlokzatszigeteléshez
145 g/m2, 4x5 mm

Szerves  kotéanyagui  vakolat  alapozé
5. MELYALAPOZAS 0,3 cm felhordasa kézi erével (Baumit UniPrimer
alapozo)

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa
alapozott, el6készitett feliiletre, vOdros
kiszerelési  anyagbdl, egy  rétegben
gordiilészemcsés, dorzsolt vagy kapart

6. NEMES VAKOLAT 0,2cm



kivitelben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es
vastagsagban (Baumit Duotopr szinvakolat
1,5 mm I.szincsoport)

Labazati indit6 profilok elhelyezése, utdlagos
(tablas) hdszigeteld rendszerhez,
rozsdamentes acélbol vagy aluminiumbdl,
30 - 160 mm hdszigeteléshez rogzit6 diibellel

7. INDITO PROFIL

2. Labazati hoszigetelés:

Az épiilet labazatan, 10 cm labazati formahabositott polisztirol hab hdészigetelés késziil,
vékonyvakolatos feddréteggel.

A rétegrend miszaki paramétere:
réteg megnevezés vastagsag leiras

Asvényi alapti ragasztéhabarcs pont-pont
modszerrel, a hészigetelés rogzitésére, a

1. RAGASZTAS 0,3 cm hészigeteld rendszer(i homlokzati vakolat
részeként, min. 40% feliileten (Baumit
DuoContact ragasztotapasz)

Léabazati formahabositott expandalt nagy
2. HOSZIGETELES 10 cm nyomészilardsagu hészigeteld polisztirol
lemez (Baumit Expert)

Diibeles mechanikai rogzités, siillyesztett

e i
> ROGZITES 7db/m* i mianyag tarcsaval (EJOT Ha ECO 215)

Ragasztotapaszba agyazott iivegszovet halo
elhelyezése fiigglleges, vizszintes, ferde
vagy ives feliileten, homlokzatszigeteléshez
145 g/m2, 4x5 mm

4, UVEGSZOVETHALO 0,3 cm

Szerves kotéanyagu vakolat alapozd
5. MELYALAPOZAS 0,3 cm felhordasa kézi er6vel (Baumit UniPrimer
alapozd)

Labazati vakolatok; diszitd és labazati
miigyantas kdtéanyagu vakolatréteg
LABAZATI ’ felhorde?sa, kézi ?rovel, Yodros klszer'elesu
6. 2 réteg anyagbdl, Baumit MosaikTop (Baumit
VAKOLAT . .
Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24
féle szin (Baumit szinvakolat 1,5 mm

I.szincsoport)



3. Padlasfodém hioszigetelés:

A szigoritott kovetelményrendszer szerint az épiiletszerkezeteknek az alabbi
kovetelményértékeknek kell, hogy megfeleljen:

F6dém: U=0,17 W/m?2K

Az emeleti beépitett tetGtér feletti padlasfodém hdszigetelése 12 cm ISOVER DOMO KOMFORT
tiveggyapot filc hszigeteléssel, paraatereszt6 vizzaro foliatakarassal késziil.

(ISOVER DOMO KOMFORT: AD = 0,039 W/mk, nem éghetd, tizvédelmi osztdlya A2. Para
ateresztd. Ellendll a kartevoknek, ragcsaloknak és rovaroknak)

A rétegrend miszaki paramétere:

réteg megnevezeés vastagsag leiras

1L BLOKESZITES Meglévd fod,emszef'ke,z%t tisztitasa,
egyenetlenségek kijavitasa
ISOVER DOMO KOMFORT iiveggyapot filc - 12
cm vastag iiveggyapot hdszigetel6 filc - DOMO

2. HOSZIGETELES  12,0cm  KOMFORT AD = 0,039 W/mk Nem éghetd,
tzvédelmi osztalya A2. Para ateresztd. Ellenall a
kartevOknek, ragcsaloknak és rovaroknak.
Mikroszalas szerkezet(i paratechnikai réteg

3. TAKARAS 1 réteg (ISOVER Tyvek Solid), atlapolasoknal

ragasztdszalaggal lezarva

A hészigetel6 réteg tetején egy paraadteresztd, de vizlepergetd folia keriil leteritésre az
esetlegesen bejutd eséviz ellen. A hdészigetelés felsd sikjan pdarazaro jellegi polietilén- vagy
alufdlia alkalmazasa tilos! A felsd oldali parazaro jellegi félia ugyanis bezarja az tiveggyapot
hészigetelésbe a lakdtérbdl felfelé aramld parat, ami pdaralecsapddassal és az iiveggyapot
hészigetelés vizesedésével jar.

A hészigetelés fels¢ sikjara Tyvek foliat kell teriteni, ami poruszaré (nem parazaro)
tulajdonsagabol adoddan egyrészt alulrdl atereszti a parat, masrészt pedig, feliilrdl
megakaddlyozza, hogy a hdszigetelés feletti szell6z6 levegd athlitse az iiveggyapot
hészigetelést, igy lerontsa annak hdszigeteld képességét. Nagyszilardsaga HDPE szovott
tatyolbdl, kiilonleges lélegzd mikroszalas szerkezettel késziilnek. Huzo - és szakitod
szilardsaguk kivalo. Nehezen éghetdk, tlizvédelmi osztalyuk E. Az iiveggyapot vagy
kézetgyapot hdszigetelés kiilsé sikjara helyezve télen atengedi a beliilrdl kifelé diffundalé parat,
ugyanakkor nem engedi meg, hogy kiviilrdl a csapadék, a porhd a hdszigetel6-anyagba jusson.
Az atlapolasok lezarasara TYVEK ragasztdszalagot kell alkalmazni.

Vast , Ro Sd oy e 3
TYVEK astagsag u P P2
(mm) (m2sMPa/g) (m)
SOLID 0,3 75 0,18 0,03
SOFT 04 50 0,12 0,02




4. Nuyilaszarok cseréje :

A szigoritott kovetelményrendszer szerint az épiiletszerkezeteknek az alabbi
kovetelményértékeknek kell, hogy megfeleljen:

Homlokzati nyilaszard: U=1,15 W/m2K

A meglévd nyilaszardkat 3 rétegii miianyag nyilaszarokra cseréljitk. U=1,1 W/m?2K

A nyildszarok kavaira 2 cm kava hdszigetelést készitiink.

A szigoritott

kovetelményrendszer szerint az  épiiletszerkezeteknek az  aladbbi

kovetelményértékeknek kell, hogy megfeleljen:
Tetdsikablak: U=1,25 W/m2K

A tetdsikablakokat 2 rétegli Argon gazzal toltott Velux Premium tetdablakra cseréljiik: Uw= 1,2

W/m?2K.
PVC nyilaszarok :
réteg megnevezés leiras
Haromrétegli hészigeteld iivegezés, melegperemmel
3 rétegli, argongdz toltésti, Low-E bevonatos,
1. UVEGEZES 4:/12/4/12/:4 + Ar, MELEGPEREMES
Ug=0,7 W/m2K
Schiico CT-70
5 kamras profil, kettds iitkozOotomitéses valamint
2. PROFIL egyszeres kozéptomitéses, 78 mm-es beépitési
mélység
Ut=1,3 W/m2K
3 SZERKEZET PVC nyildszard, haromrétegii tivegezés, melegperem

Uw=0,9-1,1 W/m2K (iivegezési aranytol fiigg)

Az 1j nyilaszarok hészigetelt, fokozott 1égzarasu szerkezetek, 6tkamras profillal. A tok beépitési
mélysége 70 mm a szarnyé 78 mm. A Schiico Corona CT 70 profilrendszer az EN 12 608 eurdpai
norma szerint van gyartva. Az alapanyag a nyildszarokhoz kifejlesztett olyan PVC, amely
kitartoan ellendll a kiilsé hatdsoknak, szintartd, nem igényel feliiletkezelést és hosszu

élettartam.

Schiico Corona CT 70 profilrendszer olommentes
valtozatban késziill. A PRO Nature jelzés a

feldolgozénak valasza a kornyezetszennyezésre.

legnagyobb eurdpai PVC termék gyartéknak és Ipn 0 ®

Ennek az Onkéntes vallaldsnak koszonhetéen
mintegy 50%-kal csokkent az o6lom mennyisége a
PVC termékekben 2011-ig a 2000-es évhez képest.

NATURE



Az livegezés 3 rétegli (Ug=0,7 W/m?K). A keretszerkezet a gyartéi adatlap szerint U=1,3 W/m?K
értékkel rendelkezik, tehat az egyes ablakok Osszesitett (sulyozott atlagii) Uw értéke
0,9 és 1,1 W/m?K kozott valtozik az tivegezési arany fiiggvényében. Ez az érték a 7/2006. (V.24.)
TNM rendelet KOLTSEGOPTIMALIZALT KOVETELMENY szint nyilaszarékra eldirt
maximalis 1,15 W/m?K értéke alatt van, igy megfelel.

Schiico Corona CT 70 tipust nyilaszarok miiszaki adatai:

e 5 kamras profilrendszer

profilmélység 70 mm, Szarny 78 mm

EPDM korbefutd kettds profiltomités
0,7 W/(m?K) Ug 3 rétegti tiveggel

Roto-NT vasalat, rozsdamentes

—t 15 {5t 15 {5mm—
=}
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Bels6 atalakitasok

Az orvosi rendelében a bels§ burkolatok cseréje indokolt, ezért az akadalymentesités
kovetelményeit is szem el6tt tartva, a padldburkolatot, illetve a falon 1év6 burkolatot cseréljiik a
szlikséges helyeken. Ezen feliil tisztasagi festést végziink a sziikséges fal- és a mennyezeti
szakaszokon.

A vizes helyiségekben 1évé viseltes, elhasznalt mosddk, csaptelepek, WC-k, zuhanytalcdk,
fajanszok cseréje sziikséges.



Orvosi lakads épiilete

A feliujitasi javaslat:

A szigoritott kovetelményrendszer szerint az épiiletszerkezeteknek az alabbi
kovetelményértékeknek kell, hogy megfeleljen:

Homlokzati fal: U=0,24 W/m2K
Ezért a homlokzati falakra 16 cm grafitpor adalékos expandalt polisztirol hab hdszigetelés
keriil, vékonyvakolatos feddréteggel.

F6dém: U=0,17 W/m?2K

Az emeleti beépitett tetGtér feletti padlasfodém hdszigetelése 12 cm ISOVER DOMO KOMFORT
tiveggyapot filc hészigeteléssel, paraatereszt6 vizzaro foliatakarassal késziil.

(ISOVER DOMO KOMFORT: AD = 0,039 W/mk, nem éghetd, tGzvédelmi osztdlya A2. Para
ateresztd. Ellendll a kartevOknek, ragcsaloknak és rovaroknak)

Homlokzati nyilaszard: U=1,15 W/m2K
A meglévd nyilaszardkat 3 rétegli mlianyag nyildszarokra cseréljiik. U=1,1 W/m?K

Az arnyakolast minitokos redénnyel alakitjuk ki a nyari passziv hévédelem javitasa érdekében.
A nyilaszarok kavaira 2 cm kdva hészigetelést készitiink.

Tetbsikablak: U=1,25 W/m?2K
A tetdsikablakokat 2 rétegli Argon gazzal toltott Velux Premium tetéablakra cseréljitk: Uw= 1,2
W/m2K.



AKADALYMENTESITES

Az orvosi rendeld akaddlymentesitése a jogszabalyi és torvényi hatteret figyelembe véve,
azokhoz alkalmazkodva lett kialakitva:

"1997. évi LXXVIII 2.§ 1. pontja"

Az akadalymentesség Eurdpai eszméje”

" OTEK: Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Szakmai Kovetelmények"
"1998. évi XXVI. Torvény = Esélyegyenldségi torvény”

"2007/23. szamu torvény kozszolgaltatasok egyenld esély(i hozzaférése"
1997. évi LXXVIIL sz. Epitési Torvény 31.§

Az akadalymentesités ugy lett tervezve, hogy a kozszolgaltatds igénybevétele egyenld eséllyel
hozzaférhet6 legyen, mindenki, kiilénosen a mozgasi, latasi, halldsi, mentdlis és
kommunikacids funkcidékban sériilt emberek szamara.

MEGLEVO ALLAPOT

e Az orvosi rendeld épiiletének északkeleti homlokzatanak bejarata akadalymentesen
lett kialakitva. 1,60 m széles akadalymentes rampa vezet a bejadrathoz cstiszasmentes
burkolattal elldtva. 1,50 m széles pihend lett a bejarat el6tt kialakitva.

Viszont ez nem felel meg az OTEK el&irasainak, mivel nem biztositott az 5%-os lejtés,
a rdmpa mentén a kapaszkodd és a lecstiszas elleni védelem. Ezért a rampat a
jogszabalyoknak megfelelen ujitjuk fel, alakitjuk Gjra ki.
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A kozfunkciok akadalymentesen megkozelithetéek, az ajtok kiiszob nélkiil lettek
kialakitva, 90 cm szabad nyilasmérettel. fgy az épiileten beliil a kozfunkcidk
akadalymentesen megkozelithetéek, illetve kozutrdl, koztérrél kozvetleniil -
kerekesszékkel és gyermekkocsival is - megkozelithetéek és hasznalhatdak.

TERVEZETT ALLAPOT

A meglévd miiszaki és kornyezeti adottsagokat is figyelembe véve lehetvé
sziikséges tenni a részleges akadalymentesitést, igy a jogszabalyi kdvetelmény a
fizikai kdrnyezet minimalis atalakitdsa mellett, minimalis akadalymentesitési
feltételek teljesitésével és a szolgaltatds megfeleld atszervezésével kell biztositani.
,Részleges akaddlymentesités: ha a meglévd épitmény, épitményrész utdlagos
akadalymentessé torténd atalakitasa kisebb teriiletre, épitményrészre terjed ki, mint
az épitmény rendeltetése alapjan elvarhato, idedlis volna, és/vagy az épitmény egyes
részletei nem felelnek meg az akadalymentesség kovetelményéhez el6irt méreteknek,
szabalyoknak, azonban az épitményben 1év$ kozszolgaltatasok igy is hozzaférhetdk
mindenki szdmara.”

Az orvosi rendel6 épiiletének északkeleti homlokzatdnak bejaratanal 1évo
akadalymentes rampat atalakitjuk, annak érdekében, hogy megfeleljen az érvényes

jogszabalyoknak. 5% lejtésben alakitjuk ki a rdmpat, melyet akadalymentes korlattal



és lecsuiszas elleni védelemmel egészitiink ki. 1,60 m széles akadalymentes rampat
alakitunk ki csuszasmentes burkolattal ellatva. 1,50 m széles pihend lett a bejarat el6tt
kialakitva, ami megfelel a kovetelményeknek.

A sziikséges helyeken jelzé-informacids rendszert kell biztositani, amely a
mozgaskorlatozott, a latas- és a hallaskarosodott személyeket segiti az épitmények
hasznalataban.

Az épiilet bejarati szintjén a kdzszolgaltatashoz valo egyenld esélyti hozzaférést
biztositva, ugyanezen az épiiletszinten akadalymentes mosdd-WC helyiséget
alakitunk ki nemektdl fliggetlen, kerekesszéket és mas segédeszkozt hasznald
személyek részére a szamitasba vett hasznalok tartdzkodasi helyének sulypontja

kozelében.

Akﬂéﬂy_mentes WC
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Akadalymentes mosdo berendezési targyainak kialakitdsa: A WC-csésze minimum
harom mddon (szembd], oldalrol, atlosan szembdl) torténd megkozelithetdségét, a
helyiségben a kerekesszékkel torténd 360°-os megfordulast biztositjuk. Az
akadalymentes illemhely ajtajat tigy alakitjuk ki, hogy a helyiségbdl kifelé nyiljon,
szabad nyilasmérete 0,90 m, konnyen nyithato, valamint beliilrél zarhat6. A WC-
csésze oldalan és a WC-csésze el6tt: min 0,90x1,20 m szabad alapteriiletet biztositunk
az ISO 7193 szabvanynak megfeleléen. WC-csésze mindkét oldaldn kapaszkodot
helyeziink el (padlovonaltol 0,75 m magasan). Konkav peremkialakitast, konyokld
résszel ellatott mosdot terveziink beépitésre, mosd¢ alatt min 0,70 m helyet hagyunk.
peremét a padloszinttdl 0,85-0,90 m magasan, fal sikjatél min 0,50-0,55 m-re
helyezziik el. A betervezett donthet6 tiikor allva és iilve egyarant hasznalhato. A
burkolat kialakitdsanal megfelel$ szinkontrasztok kialakitasara toreksziink.

Az emeleten kozfunkci6 nem talalhato, ezért akadalymentes felvono kiépitése nem

sziikséges.



