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KOZPONTI FUTES

2852 Kecskéd, F éurca 3, HRSZ 380

Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

Bontasi munkak

1.

Meglévé fiitési vezeték bontasa DN15-DN40, elszallitasa

fm

2.

Meglévd gazkazan elbontasa, deponéalasa

kit

Meglévé szerelvények bontasa

kit

Fités

szerelési munkak

Fitési vezeték, Horganyzott szénacélcs 6 szerelése,
préselt cs 6kotésekkel, cs 6 elhelyezése cs 6idomokkal,
szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 15 - DN 40 GEBERIT Mapress
szénacél kivil horganyzott cs 6. [vagy m lszakilag ezzel
eavenérték (il

d28x1,5

10

~

d15x1,2

fm

Csatlakozasi pont kialakitdsa meglév 6 fiitési halézathoz
[vagy m (iszakilag ezzel egyenérték (]

db

10.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 szennyfogdszir6, gazsziird, iszap- és
levegdlevalaszt6, PNEUMATEX Magnet ZUM 20
iszaplevalaszté 3/4"BM magneses, Cikkszam: 7893120
[vagy miszakilag ezzel egyenértékii]

db

11.

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydris szerelvény
elhelyezése, kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 20 szennyfogosziir6, gazsziird, iszap- és
levegdlevalasztd, PNEUMATEX Vent ZUV 20 mikrobuborék
levalaszt6 3/4"BM, Cikkszam: 7891120 [vagy miszakilag
ezzel egyeneérték]

db

13.

Avatatlan zaras ellen védett elzaré szerelvény; DN 20
[vagy miiszakilag ezzel egyenértékii]

db

14.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 biztonséagi szerelvény, NELKE-
WATTS biztonsagi szelep rézéntvény hazban, menetes
kivitel, manométerrel egybeépitve, SVM 25, 1/2", 2,5 bar-ig,
02.15.725 [vagy miszakilag ezzel egyenérték(]

db




16.

Kétoldalon menetes vagy roppantdgydris szerelvény
elhelyezése, kils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 gémbcsap , viz- és gazfécsap,
NELKE-WATTS golyoscsap BB hosszu karos PN20, 110°C,
DN25, 1" sargaréz-mattchrom, OEM-KHR 25, 05.50.525
[vagy miszakilag ezzel egyenértéki]

db

17.

Kétoldalon menetes vagy roppantogydris szerelvény
elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 25 szennyfogdszir6, gazsziird, iszap- és
levegdlevalasztd, NELKE-WATTS szennysz(r6 sargaréz
ontvény hazzal, Y szlrd fltésre, menetes kivitelben, 1",
SMY 25, 05.66.225 [vagy miiszakilag ezzel egyenértékii]

db

18.

Manométer elhelyezése, lemezhazas, NELKE-WATTS
Termo-hidrométer-axialis hatsé csatl.h  6méré és
nyomasmér 6 kombi m tiszer 80 mm atméré 0-40mws
nyomasig, 0-120°C-ig, TIRA 40, 1/2", 03.31.240 [vagy
miszakilag ezzel egyenértékii]

db

24,

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,

kulsé vagy belsé menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 10-ig légtelenitészelep, toltészelep, NELKE-WATTS
automata légtelenit6-szelep visszacsapéval, Microvent MKL
10 R, extra kis méret, 3/8", 02.52.310 [vagy mszakilag
ezzel egyenérték(]

db

25.

Urit6 és feltolté szelep csonkkal , DN15

db

26.

Fltés- és melegviz vezeték hdszigetelése, szintetikus gumi
alapu cs6héj szigetel6anyaggal, ragasztassal 108 mm kiilsé
cs6atmérdig, Armacell SH/Armaflex cs6héj, falvastagsag: 9
mm, kilsG csGatmérd 28 mm, R: SH-28/9

10

Ftési rendszer belzemelés

27.

Fltési rendszer atmosatasa, feltdltése

kit

28.

Ftési rendszer nyomasprobaja, nyomaspréba jegyzékényv
készitéssel

kit

29.

Ftéshalézat miiszeres beszabalyozasa, belizemelése.
Beszabalyozéasi jegyzékonyv készitése

kit

30.

Rendszer installacié, programozas

kit

31.

Fatési rendszer préba lizeme

kit

32.

Atadasi dokumetntacio

kit
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Gazoldali szerelési munkalatok
2852 Kecskéd, Fourca 3, HRSZ 380

Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

M.e.

Gaz szerelési munkak

G4az- és flitésszerelési berendezési
targyak leszerelése, flitésszerelési
berendezési targyak kazanok 60 kW-ig

db

Viz és gaz mérShelyek szerelvényeinek
leszerelése

db

Szerelvények leszerelése, menetes
szerelvények, DN 50 méretig

db

Cs6vezetékek bontasa, horganyzott
vagy fekete acélcsévek
tartdszerkezetrdl, vagy
padldcsatornabdl langvagassal,
denondlissal DN 50 méretio

Csovek, idomok, szerelvények bontasa.
Meglévé kémények elbontasa

20

kg

Gazvezeték, Fekete acélcss szerelése,
hegesztett kotésekkel, csé elhelyezése
szakaszos nyomasprdébaval, szabadon,
tartoszerkezettel, cs6atméré DN 100-
méretig, DN 20

10

Gazizem( flt6 készilék elhelyezése,
viz- és gazoldali bekotése,foldgdzra
vagy PB gazra, kondenzacids fali- vagy
modulkazan 40 kW teljesitményig,
Viessmann Vitodens 100 Gaziizem(
kondenzaciods falikazan, nemesacél
flit6fellilettel, MatriX gdzégbvel, H és S
foldgazhoz valamint PB-gazhoz,
helyiség leveg6jétdl fliggd és fliggetlen
Uzemhez. F(itd kivitel. Névleges
teljesitmény: 19 kW (50/30°C)

db




Készilékek viz- vagy gazoldali bekotése
méretre vaghato bordascsével,
peremezhetd cs6 hollandi csatlakozds
készitése nélkiil, gdzoldali bekotés, inox
bordascsével, DN 20, GEBO Variogas
3/4" inox bordéscsd gazra, 5 m-es
tekercs, A0O1-0001-0697

10.

Flistgazelvezetés (csévek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, flitési
és/vagy hasznalati melegvizkészit
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
fUstcsévek, 60/100 mm, Viessmann PPs
égéstermék-elvezetés AZ-cs6 0,5 m
hosszi Rendszerméret: 60/100 mm

db

11.

Flistgazelvezetés (csovek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, flitési
és/vagy hasznalati melegvizkészits
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
flstcsovek, 60/100 mm, Viessmann PPs
égéstermék-elvezetés AZ-cs6 1,95 m
hosszu Rendszerméret: 60/100 mm

db

12.

Flistgazelvezetés (csévek, idomok)
elhelyezése zart égésterd, fitési
és/vagy hasznalati melegvizkészit
kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémives munka nélkul,
flistcs6idomok, vizsgdldidomok,
egyenes idom 60/100 mm, Viessmann
PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellen6rzd
idom, egyenes. Rendszerméret: 60/100

db

13.

Kiegészit6k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Univerzalis hullamcserép,
cserép- és hullamcserép fedéshez,
fekete. Rendszerméret: 60/100 és
80/125 mm

db

14.

Kiegészit8k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Univerzdlis tetGatvezetés,
fekete. Rendszerméret: 60/100 mm

db

15.

Kiegészit6k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés Rogzitdbilincs, fehér (1 db),
AZ-cs6hoz Rendszerméret: 60/100 mm

db




16.

Kiegészit6k flistgazkészletekhez 60/100
mm, Viessmann PPs égéstermék-
elvezetés AZ-toldkarmantyu
Rendszerméret: 60/100 mm

db

17.

Kiegészitk fustgazkészletekhez 60/1]
mm, Viessmann PPs égéstermék
elvezetés Takaro ¢yli. Rendszerméreg
60/100 mn

db

18.

Erintésvédelmi hal6zat tartozékair
szerelése, gazkazan foldddotése
(EPH), egyeril potencialra hozas,

jegyzkonyv készité

kit
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AUTOMATIKA, ELEKTROMOS SZERELES

2852 Kecskéd, F éurca 3, HRSZ 380

Ssz. Megnevezés Mennyiség M.e
Elektromos szerelési munkak
1. Kazan bekotés és garancialis belizemelés 1 db
2. Tlzvédelmi fékapcsolo vezetékkel 1 klt
3. Kils6é termosztat vezetékkel 1 kit
4, Fém kabeltalca 35x50mm, idomokkal 6 fm
5. 3x1.5 Mt kabel 20 fm
6. EPH kialkitas, és mérési jegyz6kdnyv 1 klt
7. F(tési automatika rendszer betanitasa 1 kit




