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Statikus beszabdlyozé szelep,
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Elzard szerelvény
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Meglévs, megmaradd vizmérd
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MEGJEGYZES:

- A méretezett szekunder héfoklépcsd: 65°C/50°C

- Radidtor visszatérd csavarzatok esetén kivitelez&nek ellendrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MUSZERES BESZABALYOZAS MINDENKEPPEN JAVASOLT!

- A magas pontokra légtelenitét szUkséges tenni.

- MUszeres beszabdlyozds alatt a termofejeket le kell venni.

- A radidgtorokra HEIMEIER V-EXACT Il tip. elébedllithatd termosztatiukus szelepeket kell tenni.
- A radiatorszelepket a terveken feltUntetett értékekre kell betekerni!

- A fGt6kdzegnek a gydrtd dltal elSirt PH értéknek megfeleld kell legyen

- FGtetlen helyeken vezetett csdveket szigetelni szUkséges, pl-. Tubolit DG cséhéjjall

Besazbdlyozd szelep adattdbla:

N - Strang(szelep) azonositd sz&ma
STAD DNXY || - Beszabdlyozd szelep mérete
XXXX_kg/h || - Strang tdmegdrama [kg/h]

<§vm<< Pa - Fojtandé nyomas [Pal]

Beszabdlyozd szelepek (TA-STAD, HERZ) beépitésekor betartandd véddtavolsdgok:

El6tte 5*D; utdnna 2*D véddétavolsagl!l (D-a szelep névl. mérete.)
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DN25 1.6
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Projekt megnevezés:

Orvosi lakas épulete

2852 Kecskéd, Féurca 3, HRSZ 380
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