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Alapadatok:

Tervezés targya: Kecskéd Német Nemzetiségi Altalanos Iskola energetikai korszer(isitése
épuletgepész fités rekonstrukcid

Epitmény megnevezése Kecskéd Német Nemzetiségi Altalanos Iskola
Epitmény cime: 2852 Kecskéd, Vasut u. 100.
Epittetd: Kecskéd Kézség Onkormanyzata

Kecskéd, Vasut u. 105.
Epiiletgépész tervezd neve: 2B Mérndkiroda Kft. Bekecs Istvan
2800 Tatabanya Réti ut 82/5.

Kamarai jogosultsagi szam: GT-11-0320

Bevezetés:

Eldzmények:

A Kecskéd Német Nemzetiségi Altalanos Iskola tulajdonosa Kecskéd Onkormanyzata ( 2852 Kecskéd,
Vasut u. 100..), fenntartdja, lUzemeltetje, vagyongazdalkoddja egyrészt a Tatabanyai TankerUleti
Kozpont (2800 Tatabanya, Gyéri at 29.)., valamint a Kecskéd Kozség Onkormanyzat, épiiletek
energetikai korszeriisitése cimii Felhivas keretein beliil korszer(isiteni kivanja az Altalanos Iskola

kazanhazin kivdli, épuleten belili kozponti flités halézatot.

A kdzponti futés éplletgépész szakagi munkarészek elkészitésével megbizott minket.

Jelenlegi allapot ismertetése

Az altalanos iskola épllete alapvetden két részre oszthato:

1. Az A-épllet tobbszintes alagutzsalus betonfalazattal rendelkezik, tetészerkezete lapos tetds
kialakitasu, pincével csak a kazan tertletén rendelkezik. Ezen éplletnél dilatacids repedés
lathatd. Tobb helyen felazasok, felfagyasok nyomai is észrevehetéek a vakolat falazataban.

2. A B-jelli épulet egyszintes, alapincézetlen, lapos tetds.
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Az épllet korabbi energetikai felujitasakor a homlokzatai utlagosan szigetelték 10cm EPS szigetelés
ker(lt ra, a padlastér fele 30cm Uveg-gyapot szigetelés kertilt fel. Az épiilet nyilaszaroit az A-jelli épllet
jelentds részében miianyagkeretes, kétrétegl, hszigetelt Givegezésre cserélték. A korabbi kazanokat

korszer(i kondenzacios kazanokra cserélték.

A héleado oldal azonban a korabbi feldjitdskor nem valtozott. Jelenleg ontottvas és acéllemez tagos,
Radal tip. aluminium anyagu radiatorokkal torténik a hdladas, amelyek nagy részén elzar6 szerelvények

sem talalhatok.

Altalanos megjegyzések
Ezen miszaki leiras egyutt kezelend6 az épitész rajzokkal és az 6sszes szakagi miszaki leirassal!

. A kivitelezés el6tt a méreteket a helyszinen ellenérizni kell.

. A beépitésre keruld anyagok mindségi megfelelGségeét igazolni kell.

. Minden gépészeti berendezés szinét tipusat az épitész/belséépitész tervezdvel, illetve a
beruhazéval rendelés el6tt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatasat is biztositani
kell.

. A bontasi munkaknél, utdlagos fal és fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell
forditani azok kivitelezhetGségére! A bontasi munkak megkezdése el6tt jova kell hagyatni
azokat. A jovahagyast az épitési naploban rogziteni kell.

. A vizszigeteld/tlizgatld fodémeken és falakon torténd csdatvezetéseket vizzaro/tiizgatldé modon
kell kialakitani.

. A Kkivitelezés soran megvaldsuld takart (gépészeti aknaban vezetett, elfalazott, elrabicolt,
almennyezetben szerelt) hal6zatokat az eltakaras el6tt a beruhazé miszaki ellendrével jova
kell hagyatni, és a megrendeld részére fényképes dokumentaciét kell késziteni.

. A gépészeti rendszerek megvaldsitasanal a vonatkozd 0Osszes szabvany, rendelet, gyartoi
eléiras, az dsszes munkavédelmi, baleset-megelézési és tlzvédelmi elGirds maradéktalanul
betartando.

. A Kkivitelezés illetve a probalzem soran elhasznalddott szerkezeteket és, vagy annak
alkatrészeit cseréini kell. A beépitett berendezések tanusitvanyait a miiszaki atadas soran a
megrendeld rendelkezésére kell bocséatani.

. A kivitelezési munkalatok kizarélag az engedélyes tervek birtokaban kezdhetéek meg.

. A tervektdl eltérni csak a tervezé beleegyezésével lehet! A tervektdl eltéréen, tervezoi
hozzajarulas nélkil megvaldsitott rendszerek tekintetében a tervez6t felelésség nem terheli!

. Ajanlatadaskor nemcsak a koltségvetést kell figyelembe venni, hanem a miszaki leirast, a
terveket és a mellékleteket is.

. A kivitelezés megkezdése el6tt a tervezét értesiteni kell!

Targyi épitési munkdhoz az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009. (1X.15.)
kormanyrendelet IV. fejezet 22. § értelmében kivitelezési tervdokumentaciot kell késziteni!
Az 1999. évi LXXVI. szerz6i jogrél szol6 torvény 1. § alapjan ezen épitészeti tervdokumentaci6 szerzéi

jog védelme ala tartozik. A tervdokumentacidban szerepld engedélyhez kotott munkarészekhez a
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kivitelezés megkezdése el6tt épitési engedélyt kell kérni! Amennyiben a dokumentacidban
ellentmondast vagy jogszabalynak / szabvanynak valé nem megfelelést észlel, a tervezét azonnal

értesiteni kell!

Kozponti fiités részletezése

Az épulet transzmisszios héveszteségének meghatarozasanal a kapott épitész terveknek megfeleld
rétegrendek keriltek figyelembe vételre, a szabvany szerinti belsé hémérsékletek mellett. A kiilsd
hémérséklet értéke: -13°C.

Jelenmiiszaki leirdsnak melléklete a 40/2012 (VIII.13) BM rendelettel modositott 7/2006. (V.24.) Az
épuletek energetikai meghatarozasarol sz6l6 TNM rendelet szerint készitett hétechnikai szamitas.

Az éplet funkcioja : altalanos iskola

A szerkezetek részletes rétegrendje a metszeti terviapon talélhato. Az éplletrdl részletes energetikai

szamitas késziilt, mely kildn csatolasra ker(lt és igazolja az energetikai megfeleléséget.

Az éplletegyuttes szamitott egylttes hévesztesége: 153,9 kW

Az éplet fiitési hdsziksegletének biztositasara a kazanhazba két darab meglévé kondenzéacios kazan
biztositja. A csévezetékhaldzat megrendel6i dontés alapjan megmarad. A héleadok cseréje indokolt igy
azok cserélve lesznek.

A héleado6 a komplett épiletben egységesen lapradiator lesz termosztatikus fejekkel szerelve.

A fiitésrendszer héfok lepcséje: 70/55 °C, a szabalyozasa idGjaras kovetd, haromjaratu szeleppel
torténik.

A fatési rendszer kozponti, szivattyus, melegvizes hélozat, zart tagulasi tartallyal.

A flitési rendszer toltése vizlagyiton keresztil lagy vizzel torténik. A meglévd / megmaradé fiitési
keringet6 szivattyuk fordulatszam szabalyozottak.

A meglévé bontand6 tagos radiatorok helyére az aktudlis szigetelt allapothoz igazitottan Uj lapradiatorok
kerlinek felszerelésre. A korabbi radiatorok kotése nem egyezik a tervezett radiatorokéval igy a radiator
kotéseket a tervezett radiatorokhoz kell igazitani.

A szigetelt allapotnak megfeleléen az épiilet egyes helyiségeiben kisebb radiator szammal oldjuk meg a
szilkséges héleadast.

A tornaterem a korabbi radiatoros rendszer helyett termoventilators flitéssel lesz biztositva. A helyiség
négy sarkdban melegvizes termoventilatorok kertinek elhelyezésre, illetve a mennyezet ala a
rétegz6dés gatld ventilator kerll elhelyezésre ami egy magasponton elhelyezendé hémérséklet

érzékeld vezérel és indit el szlkség esetén.
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Az épilet kiterjedése miatt és a meglévé cséhaldézat megtartdsa mellett a beszabalyozhatdsag
dinamikus szabalyz6 szelepekkel biztosithatd, illetve a tornatermi rész flitése egy kuldén Ujonnan
kiépitendd agrol biztositandd. A szelepek beszabalyozasi értékei a csatolt tablazatban megtalalhatok.

A cs6hal6zat megmarad de az uj radiatorok felszerelése elott a rendszert at kell mosatni.

A minimalis beszabalyozhatésag érdekében kiépitendd Uj csévezeték Mapress kivilrél horganyzott
szénacél csO és a szerelvények rogzitése egyedi hegesztett kialakitasu szdgvas tartokeretekre, illetve
gumibetétes csdbilincses rogzitd rendszerrel épitendé ki.

Hétagulasi kompenzatorok beépitése terv szerinti irdnyvaltasok tartdsa, szerkezeti atvezetéseknél
hémozgas biztositasa érdekében szikséges. A rendszerek tagulasara zart, membranos tagulasi
tartalyok kertlnek beépitésre, légtelenitésik az aramlési irany szerinti magas pontokon és osztokon
elhelyezend6 automata légtelenitékon valik lehetségessé. A hidraulikai korok beszabalyozéasa
mérbcsonkos Kivitelli szabalyzo szelepekkel torténhet.

Prébanyomas, probafiités, beszabalyozas, atadas

A probafiitést és beszabalyozast 0°C alatti kiilsé hémérsékletnél kell elvégezni. A probanyomast az
MSZ 04.804/1-81 3.3.3. pontja szerint kell a miszaki ellenér jelenlétében elvégezni. A prébanyomas
érteke p= 1,3 pu, ideje min 30 perc nyomasesés nincs megengedve. A probanyomas ideje alatt a
hétermel6t, és a tagulasi vezetéket ki kell iktatni.

A rendszert lassan, -a légtelenitd szerelvények nyitva tartdsa mellett- Ugy kell feltélteni, hogy hideg
allapotban a vizoldali nyomas a terven jelélteknek megfeleld legyen. A tagulasi tartalynal lévd

hidrométer piros mutatojat ide kell beallitani.

A nyomasprobat +4°C felett lehet elvégezni. A sikeres nyomasproba tényét az épitési napléban

rogziteni kell.
A probafiitéskor a keringtetd szivattyu beinditdsa utan Gzembe kell helyezni a kazant.

Felfitéskor 45°C elérésekor meg kell vizsgalni, hogy a héleadok valamint a visszatér vezetékek
egyenletesen melegszenek-e. Ezen a hémérsékleten kell elvégezni a finom beszabalyozast. Ezutan a
rendszert fokozatosan kell a névleges héfoklépcséig felfliteni, és Ujra le kell ellendrizni. A probafiités
megtartasat az épitési napléban rogziteni kell.

A kivitelezOnek beszabalyozott, eléiras szerint Uzemelé berendezést kell atadni, és a kezelésérél a
leendd Uzemeltet6t ki kell oktatnia. Az oktatas tényét az épitési naploban rogziteni kell.

Az éplletben talalhatd gerendakon a gépészeti rendszerek atvezetéseit a statikus terveknek

megfeleléen kell végezni.
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ERINTESVEDELEM

Az éplletben, ahol hazi fémhaldzat (minden olyan; éplleten bellli villamosan dsszefliggé, jol vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fliggbleges irdnyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban 5

m-nél nagyobb) van, egyenld potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.
Az EPH megvaldsitasa érdekében az épuletben 0ssze kell kdtni egymassal:

- a nullavezet6t (vedéfoldelés esetén a foldelbvezetdt),
- a betonalapfoldelét, ill. az épllethez csatlakozd mas, mesterséges foldel6t,
- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,
- a fém kozponti fétési berendezést,
- a fém szell6z6csatornat, vagy egyéeb fémcsatornat (pl. szemétledobd),
- a hazi fémhéldzatnak mindsuld egyéb fémszerkezeteket,
- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekotése szlikséges, valamint
- a villdmvédelmi berendezést.
Minden nedves helyiségben kilénds gondot kell forditani arra, hogy a falhoz vagy foédémhez (padiéhoz)

rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek az EPH halozattdl eltérd potenciélra.

Minden helyhez kotott 100 | vagy annal nagyobb névleges (rtartalmu fémtartalyt be kell kotni az EPH

halézatba.

A TERVEZES SORAN FIGYELEMBEVETT SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tervezés soran figyelembeveendd szabvanyokrol az 1995. évi XXVIII szamu torvény rendelkezik.
Eszerint a nemzeti szabvanyok alkalmazasa onkéntes. Ennek alapjan és azt figyelembe véve, hogy az
épuletgépészet az épités szerves része tervezesekor mindazon torvenyi szabalyozast be kell tartani,

amely az épitészetre vonatkozik.

Kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek
- Orszéagos Epitésiigyi Szabalyzat OTEK 253/1997.(IX.15.) Korm. Rendelet

-12/1983. (V..12.) MT.r. a zaj és rezgésvedelemrdl

-4/1984.(1.23.) EUM.r. zaj és rezgéskeltd hatarértérkek megallapitasarol

- 45/1997.(XI11.29.) KTM.r. az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciokrol

- 21/1998.(V1.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeirél és megfeleléségének
tanusitasarol

- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Eurépai Megallapodashoz Kapcsol6do, a megfeleléség

értékelésérdl és az ipari termékek elfogadasarél
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- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

megval6sitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

- 261/2015.(1X.14.) Korm. Rendelete, mely mddositia az épiletek energetikai
jellemzdinek tanusitasarél sz6lé6 176/2008. (VI. 30.) Korméany
Rendeletet

- NKVSZ 112/2016. (V.27.) Korm. Rendelet a fluortartalmu Gveghazhatasu gazokkal

kapcsolatos tevékenységek végzésérél, feltételeirdl

Miiszaki eldirasok, szabvanyok

- MSZ EN 303-1:2000 Fiitdkazanok 1., 2. és 3. rész

- MSZ EN 832:1999 Epiiletek hévédelme.

- MSZ-04 140/4-78 Hiitési hoterhelés szamitas

- MSZ EN 12098-1:2000 Futési rendszerek szabalyozasa

- MSZ 7400/1-7-83 Kazanok és nyomastart6 edények biztonsagi szerelvényei

- MSZ 12620/4 Melegviz kazan és melegviz tarold kovetelményei

- MSZ 21875-79 Munkahelyek  fltésének és  szellézésének  munkavédelmi
kdvetelmenyei

AKUSZTIKA

Jelen tervezési feladatban zajkeltd berendezés nem keriilt betervezésre. Kornyezeti zajkibocsatasa a
vonatkozd szabvanyok és el6irdsok hatarértékein belll van. Ennek értelmében kilén hang-és

rezgéscsillapitd elemek beépitése nem valt szlikségessé.
A rezgésterhelés szempontjabol kritikus gépek nem kertlt betervezésre.

MINOSEGBIZTOSITAS

Jelen terveket elkészit6 tervezOk rendelkeznek a tervezési munkak elvégzéséhez szikséges szakmai
és helyismerettel, jogosultsaggal és megfelel6 referenciakkal. A tervezés folyaman a Megrendelével
folytatott egyeztetést tartottam, hogy az elkészult tervek maximélisan figyelembe vegyék a Megrendel6i
elvarasokat. A kivitelezés soran csak kifogastalan minGségu anyagok, készilekek, berendezések
beépitésére kerllhet sor.

KORNYEZETVEDELEM

A tervezett allapotok természet és tajvédelmi érdekeket nem sértenek. A kivitelezési munkak sorén
torekedni kell arra, hogy a kornyezetre gyakorolt karositd hatas minimalis legyen. A keletkezett
hulladékot, tormeléket kilonvalogatva (szerves, szervetlen, vagy veszélyes hulladék) kell dsszegydijteni
és elszallitani a kijelolt lerakohelyre és azokat az elGirasoknak megfeleléen kell kezelni. Kijelentem,
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hogy a targyi miiszaki megoldasok sem a kivitelezés, sem az Uizemeltetés soran kdmyezeti és

egészség karosodast nem okoznak.

Veszélyes hulladékok:

Csbelbkeszitésnél, szigetelésnel: tisztitd folyadékok, alapozd folyadekok, higitdk, festékek maradékai,

gongyolegei, segédanyagai.
A veszélyes hulladékok kezelését, artalmatlanitasat, gy(jtését, tarolasat:
59/1981 (XI1.18.) MT rendelet, 27/1992 (1.30.) Korm. sz. rendelet, vallalati el6irasok szabalyozzak.

Zajvédelem:

A kdrnyék lakéi, valamint az ott 1évd kommunélis létesitmények nyugalma érdekében kerlini kell a

felesleges zajokat. A jarmivek, épitéipari gépek csak a feltétlenil szlikséges ideig mikodtessék.

A 4/1984. (1.24.) EUM rendeletben el@irt zajszintet ne Iépje tdl az épitési tevékenység zaja a munkahelyi
kérnyezetben. Ha varhatéan tullépi, a kdornyezetvédelmi hatdsagtél kell zajkibocsatasi hatarétrték

megallapitast kérni.

A 152/1995. (XI1.12.) Kormanyrendelet mellékletében szerepld tevékenységre kornyezetvédelmi
hatéasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd majd betartani az abban foglaltakat.

MUNKAVEDELEM

A munkavédelmi koordinatort a kivitelezés megkezdése el6tt, a kivitelezd cégnek kell megbizni. A
kivitelezés és Uzemeltetés soran a vonatkozo allami és agazati szabvanyokat, el_irasokat és
rendeleteket, valamit a szakagi és a szerel( véllalat sajat munkavédelmi el_irasait be kell tartani. A
dolgozokat elsé munkavégzéskor és havonta ki kell oktatni. Kivitelezési, javitasi, karbantartasi munkat
csak az arra kiképzett, jogosult személy végezhet.

A berendezés |étesitésénél, atalakitasanal betartando f6bb eldirasok; MSZ 1600, MSZ 172, MSZ13207,
MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14 550, MSZ 6240, OTSZ, OESZ.

A kivitelezés soran a menekilési utvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A rendszeresitett egyéni
védbeszkdzOk hasznalata az éppen végtett munka fliggvényében kételezd (mind az kivitelezés

tekintetében, mind az Uzemeltetés soran).

A berendezés létesitésénél, atalakitasanal betartando fébb eldirasok: MSZ 1600/1, MSZ 172,

MSZ2100/1. Minden alkatrészt, ami (izemszeriien feszlltségmentes, de meghibasodas esetén
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feszliltség ala keriilhet, azt érintésvédelmi haldzatra kell kotni. Alkalmazandé érintésvédelem:

védofoldeléssel egyesitett nullazas (NEFH).

Az 1993. évi XCII. torvény és a végrehajtasra kiadott 5/1993.(XI1.26.)MUM.sz. rendelet értelmében a
tervezés a tervezés soran figyelembe vettlik az egészséges és biztonsagos munkavégzésre vonatkozo6

letesitési el6irasokat.

A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani az alabbiakat:

- 3/1979. (V.29.) EUM sz. rendelet, Az egyéni védéfelszerelésekrdl

- 15/1980. (X11.29.) EUM sz. rendelet, A védbital juttatasarol

- MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat

- MSZ 17305-83 Munkavedelem, Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epitdipari gépek

- Tovabba a szakagi eléirasokat és a kozmiivallalatok, hatdsagok kikdtéseit.

A tervezett technolégia nem tartalmaz olyan egészségkarosito, ill. bal-esetveszélyes tevékenységet,

amely a tervezd részér6l kulon eldirast igényelne.

A terv megfelel a jelenleg érvényben lévé dvorendszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és rendeletek
eléirasainak, kiilonds tekintettel az alabbiakra: OTSZ, EKSZ.

A gépészeti csbszerelés és a berendezések szerelése, valamint belizemelése sorén a kivitelezésre
vonatkozé részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és elbirasokat a helyszini korlimények
figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett a Kivitelez hatarozza meg és tart

részletes ismertetést a kivitelezést végzd dolgozoknak. A miiszaki megel6zés fokozata: |Il.

Uzemeltetés idejére az lzemeltets az érvényes biztonsagtechnikai elgirasokat, egyéb hatdsagi

eléirasok és jogszabalyok alapjan késziti és épiti be a VMSZ -be.

SZALLITAS, RAKODOMUNKAK BIZTONSAGTECHNIKAJA

A csoveket nagy mennyiségben erre a célra kialakitott szallitbeszkozon lehet szallitani. Szallitas és
tarolas esetén a csdvek telies hosszukban fekidjenek fel, de legaldbb 1,5 m-enként legyenek
aladtamasztva és a rakat magassaga az 1,0 m-t ne haladja meg. Az (tésszer( igénybevételt mind a
szallitas, mind a tarolas soran kerilni kell, kilondsen + 5 fok C alatti h_mérsékletnél. A vezetékek

hosszabb ideje (3 honap) tarolasa esetén a kdzvetlen napsugarzastdl védeni kell. Tarolasuk kalodaban
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torténhet. Rakodasnal, szallitasnal gy(r(t, karorat viselni nem szabad, mert az kdnnyen beakadhat a
kiallo részekbe, és ujj- vagy karsériléseket okozhat. A munkaruha mindig testhezallé legyen. Lebegé,

szakadt munkaruha kénny( balesetet okozhat.

Szallitdsi munkat mindig korultekintden, Ovatosan kell végezni. Gépkocsival tortén_ szallitdsnal a
biztonsagot nagymértékben befolyasolhatja a jarmivek helyes vagy helytelen megrakasa. A rakodas
megkezdése ellitt a jarmlivet elmozdulas ellen biztositani kell Rakodasnél a nehezebb targyakat alulra,
a konnyebbeket feliilre kell helyezni, hogy a sulypont minél alacsonyabb legyen. Térekedni kell a
rakomany sulyanak egyenletes elosztdsara. Nem szabad a jarmiiveket csak az egyik oldalon terhelni.
Ha ez elkeriilhetetlen, azt az oldalt alatdmasztassal biztositani kell, amig az egyenetlen terhelés meg

nem szlinik.
A rakomanyt elmozdulés ellen biztositani kell.

A rakfeluletr6l oldalt kiallo darabok veszélyeztetik a jarmi mellett elhaladokat. Ha elkertlhetetlen, a
kiallo részeket a menetirany szerinti jobb oldalra kell helyezni és meg kell jeldlni piros ruhaval, illetve
jelzblampaval.

A jarm(vet nem szabad tulterhelni. A rakomany nagysaga az Uttesttdl szamitva legfeljebb 4 m lehet. A
hatrafelé kinyulé rakomany hossza nem haladhatja meg a rakfeliilet hosszanak felét. A lerakodas

megkezdése elétt meg kell gy6zédni arrdl, hogy az oldalfal lenyitdsa utan a rakomany nem hullik-e szét
Az oldalfal lenyitasat allva kell végezni.

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A tlizvédelmi tervfejezet a 15/ 1992.1VII. 1 0./KTM rendelet 31. § /2/ bekezdése, 54/2014 BM rendelet (
OTSZ ) alapjan készilt.

A tervezett tevékenység a "D" Mérsékelten Tiizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

Ezen belul vannak olyan tevékenységek, amelyek tlzveszélyesek, azok szabalyozasat részletesen is
rogzitjuk.

A kivitelezési munkalatok allandoan véltozd munkahelyiiek, ezért a tlizoltdshoz szukséges oltoviz vételi
lehetdségrél minden munkatertleten az adott hely sajatossagainak megfeleléen kell gondoskodni.

Tlzoltas céljara munkatertletenként az alabbi mennyiségli kézi tizoltd késziléket kell biztositani ( 12
kg toltetl, 133A 234 BC teljesitmény( ):

- minden gépjarmivon, munkagépen 1 db

- tlizveszélyes folyadéktaroldénal 2 db
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- hegesztii berendezésnél 1 db
- lakdkocsinal, érbodénal 1 db
- alkalomszer(i, tlizveszélyes tevékenység végzésénél 2 db

Tlzjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziiléket kell biztositani, amelynek allandé Gzemképes

allapotarol az épitésvezetd koteles gondoskodni.

A munkaterilet megkdzelitésére olyan kozlekedési utakat kell kijeloini, amelyen megkdzelités
lehet6sége tlzoltd gépjarmivel a nap barmely szakaszaban és barmely idéjarasi viszonyok kozott is

biztositott.

Eghet_ anyag raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijeldni, amely mentes szaraz alj- és
gyomnovenyzettdl.

Kilrités szamitas készitése nem indokolt, mivel a munkaterilet szabadban van.

Amennyiben a munkatertleten elektromos arammal m(ikodd gépet, berendezést, akkor a munkavégzés

megkezdése elétt az elektromos érintésvédelmi és szabvanyossagi fellilvizsgalatot el kell végezni.

Az elektromos halozatba fOkapcsoldt kell beépiteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi elektromos
berendezés aramtalanithatd. A lakdkocsikban, érbddékban csak engedélyezett tipusu tlzeld- és
fit6berendezés alkalmazhatd. Az Uzemeltetésre és hasznalatra vonatkozé el6irasokat a helyi
Tlizvédelmi Szabalyzatban kell rogziteni. Nyilt lang hasznalataval jard tevékenység végzése esetén az
alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkoz6 szabalyok szerint kell eljarni. Cserjeirtas
és égetés esetén be kel tartani a T(izvédelmi Szabalyzat elliirasait. Egetés csak szélcsendes idében,
égheté anyagoktol 10 m tavolsagra és csak felligyelet mellett torténhet. Az égetés helyszinén

amennyiben széraz gaz, avar van, akkor tlizet gyujtani tilos!

Az égetés helyén olyan kézi tlizoltd késziiléket és egyéb tlizoltdsra alkalmas felszerelést kell
készenlétben tartani, amellyel egy esetlegesen keletkezé tliz elolthatd. A munka befejezése utan az
égetés helyszinét felll kell vizsgalni, és minden olyan korilményt meg kell szlntetni, amely tlizet
okozhat. Az égetésért felel_s dolgozét irasban kell kijel6lni, aki felelésséggel tartozik a munkavégzésért.
A kivitelezési munkalatok végzéséhez szikséges jarmivek, er6gépek tartalék Uzemanyagat kilon
kijelolt helyen kell tartani.

Tlzveszélyes folyadék tarolasa, kezelése, hasznalata soran be kell tartani a tlizvédelmi szabalyzat
eléirasait. A tlizveszélyes folyadék kezelésével egy fét meg kell bizni, akinek tlizvédelmi szakvizsgaval

kell rendelkezni. Gazpalackok munkaterileten csak ugy tarolhatok, hogy az a kémyezetét kdzvetlendl
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ne veszélyeztesse. Tobb gazpalack tarolasa esetén tarolashelyet kell |étesiteni, melyre a hatalyban levd

Magyar Szabvanyok, Biztonsagi Szabalyzatok és tlizvédelmi elbirasok az érvényesek.

GépjarmUvet munkaid_n tal ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladas esetén egymast ne
veszélyeztessék. A jarmiiveket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne
mUkodtethessek. Valamennyi kivitelezési munkaterileten a fentieken tulmenden be kell tartani a
tlizvédelmi jogszabalyok, a Vizlgyi Biztonsagi Szabdlyzat, valamint a helyi T{izvédelmi Szabalyzat

eléirasait.
A tlizvédelmi szabalyok és eléirasok maradéktalan betartasaért a kivitelezés iranyitoja a felelés.

Tobb kivitelezd esetén szerzédésben kell rogziteni a tlizvédelmi feladatik ellatasanak megosztasat és a
felel6sség kérdését.

Kivitelezés:

Az ismertetett tervanyag a helyszini adottsdgok és a megrendelGi igények pontos ismeretében
hasznalhatok fel! Ajanlatadaskor szerepeltetni kell minden olyan segéd és féanyagot amely a nevezett
tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyartas, szallitds és szerelés
kéltségeit. Csak (atvételkor is) els6 osztalyu anyag kerllhet beépitésre! A kivitelezd a bearazasat ugy
készitse, hogy miikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tétel kompletten egymashoz
kapcsolédva szerepelien a bedarazasban. Ha van olyan tétel ami jelen kiirdsnak nem része és az
épuletgépészeti rendszerek miikddéséhez elengedhetetien gy a Kivitelez arazza be és értesitse a
Tervez6t. A méretek és mennyiségek a kiviteli terveken ellenérizend6k! Barmilyen eltérés esetén a
tobbletet tartalmazé dokumentum a mértékadd! Kiértékelésnél figyelembe kell venni a tobbi szakagi
terveket, a szolgaltatok és hatdsagok eseti elbirasait is. Az épiletgépészeti rendszerek kivitelezésénél a
gépész kivitelezd feladata a sziikséges elektromos haldzat kivitelezése kompletten, amely részek a
gépészethez tartoznak. Elektromos kivitelez6 minden gépészeti rendszerhez a sziikséges mért betapot

biztositja.

Tatabanya, 2020. 07. 29.

f

Bekecs Istvan
épuletgepeész tervezd
GT/11-0320
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Kecskéd Német Nemzetiségi Altalanos Iskola 2852 Kecskéd, Vasut u. 100. épitési
munkalatainak épuletgépész tervdokumentaciohoz

Alulirott, Bekecs Istvan (G-T/11-0320) kijelentem, hogy a tervfejezet tartalma az adott szakterulet
targyan belul megfelel:

a targyra vonatkoz6 iparagi és agazati szabvanyoknak, elGirasoknak.

A vonatkozoallami és agazati szabvanyok és rendeletek eldirasait a cim szerinti terv készitése soran,

azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
A kivitelezés megkezdése el6tt a vonatkozo elGirasok hatélya ellenérzendo!

A tervezett létesitmény miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozd, ill. a tervben emlitett
rendeleteknek, szabvanyoknak és szabalyzatoknak, az OTSZ és az OTEK rendelkezéseinek. Ezért a
terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsagos munkavégzés, ill. Uzemeltetés targyi feltételeit
biztositja az 1993.évi XCIII. tv. és a végrehajtasara kiadott 5/1993 (XII. 26.) MUM sz. rendelet elGirasai

szerint.

A kivitelezés megkezdésérdl a tervezot is értesiteni kell. A kivitelezés soran esetlegesen felmertld
valtozasokat a tervezkkel és a megrendelGvel egyeztetni kell.

FIGYELEM! A tervet megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznélni csak az eredeti tervezd

jogosult. A tervszerinti megvalositasert a kivitelez6 és a miszaki ellenér felel.

A tervt6l, valamint a miszaki leirasokban foglaltaktél val6 eltérés esetén a tervezét semmiféle
felelésség nem terheli. A terv, illetve a miiszaki megoldasok megvaltoztatasarél a tervezét értesiteni
kell.

Tatabanya, 2020. 07. 29.

L

Bekecs Istvan
épuletgepesz tervezd
GT/11-0320
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Tlizvédelmi tervez6i nyilatkozat

Alulirott, Bekecs Istvan (G-T/11-0320) kijelentem, hogy a t(iz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél
és a tlizoltdsagrol szol6 1996. XXXI. tv. 21. §-a, ill. OTSZ 54/2014. (XI1.6.) BM rendelet
EPITMENYEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI EPITMENYEK TUZVEDELME XXIII. fejezet 288. §
alapjan, a targyi munka
Kecskéd Német Nemzetiségi Altalanos Iskola 2852 Kecskéd, Vasut u. 100.
jogszabalyok, miszaki iranyelvek és eseti hatosagi eléirasokat kielégiti. —

Az alkalmazott miiszaki megoldasok kielégitik a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Orszagos
Teleplilésrendezési és Epitési Kévetelmények, - A 54/2014. (XI1.6.) BM rendelet mellékletében foglalt
OTSZ elbirasokat

Tatabanya, 2020. 07. 29.

Lk

Bekecs Istvan
épuletgépész tervezd
GT/11-0320
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