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MUSZAKI LEIRAS

El§zmények:

Borbély - Falvai Tiinde Anita és Borbély Krisztian, tulajdonosok megbizasa alapjan készi-
tettiik el a Kecskéd, Malom utca hrsz 663 /4 alatti ingatlan ivovizbekotése és szennyvizel-
vezetése engedélyezési tervdokumentaciéjat. Megrendeldink az ingatlan tulajdonosai, az
ingatlanon egy Uj csaladi haz épitését késziti eld.

Az ingatlan elétti, 239/3 helyrajziszamu kozteriileten (Malom utca) rendelkezésre all az
ivéviz és a szennyviz torzshal6zat, a bekotévezetékek megépitésével elérhetdek a kézmii-
szolgaltatasok.

Ivéviz bekotbvezeték és hazi ivévizhaldzat:
A tervezett ivovizhalézat terhelése az MSZ-04-132 szabvany el6irasai alapjan:
Napi atlagos vizigény: 100 1/f6/nap, 200 I/nap
Csucsidejii terhelés szamitasa:

csapolé megnevezése mennyiség 2N
[csapold egyenérték]
vizoblitéses WC 2db 1,0
H-M mosdé 2db 1,0
fiirdékad kever6 csaptelep 1db 1,0
mosogeép 1 db 1,0
kétmedencés mosogato 1db 1,0
mosogatogép 1 db 1,0
kerticsap 1 db 1,5
Osszesen: 9 db 7,5
XN=7,5

o= 1 (tarsashaz, csaladi haz kategoria)

a = 2,2 (100 I/nap/f6)

K =0,02 (N =300-ig)

Vinax=0,2 * YN + NK= 0,50 Us; 1,8 m*/6

Vizhasznalat indokldsa: Vizhasznalat a lakdk szocidlis vizigényei kielégitését szolgalja. Viz-
vételi helyek szama: 9 db.

A fenti varhat6 fogyasztdsok mérésére 1 db NA 15 méretii vizmér6 sziikséges.

(Qn=1,5 m*/h, Qmax=3,0 m*/h)



Kozmii keresztezések:

A bekotdvezeték kozteriileti szakasza, az EKOZMU-n keresztiil kapott helyszinraj-
zok szerint alulrél keresztezi a:

= szennyviz torzshaldézatot.
A nyilvantartasban esetlegesen nem szerepld kézmiivek védelme érdekében az
ivoviz bekotdvezeték munkadrkanak kidsasa csak kézzel végezhetd, kivéve az asz-
faltburkolattal ellatott utat, ahol a szennyviz vezeték feltarasat kévetden iranyitott
farassal vagy csdsajtolassal kell a vizvezetéket elhelyezni.
A feltarast és a vezetéképitést csak az illetékes kozmiitulajdonosok el6irasai sze-
rint szabad elvégezni.
A munkadrok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyilt ar-
kos bemérést elvégezték.

Tervezdi nyilatkozat:

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a jogszabalyoknak és az allami
szabvanyok el6irasainak.

A tervek a térségben 1évé kozmiivek nyomvonalat mérethelyesen és hianytala-
nul tartalmazzak! Forras: E-kdzmii.

Kijelentjiik, hogy a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII torvény I11/18 §-a és
a32/1994 (X1.10.) IKM és a 46/1999 GM rendelet szerinti Epitéipari Kivitelezési
Biztonsagi Szabalyzatra tekintettel a tervek az érvényben 1évé munkavédelmi,
balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok betartasaval késziiltek.

Az ivovizvezeték fébb méretei és szerelvényei:
A kiépitendé ivovizvezeték az ingatlan el6tti kozteriileten, az utcai frontjaval parhuza-
mosan haladé NA100 méretii, KM-PVC anyagu térzshalézatrél val6 csatlakozassal ke-
riil kialakitasra.

a bekotévezeték: PE100, SDR17, D25, 10,30 fm

véddcso: PE100, SDR17, D63, 9,7 fm

a bekotdvezeték foldtakarasa 1,20 m

a felhasznalt vizmennyiséget egy darab NA 15, hidegvizmér6 méri.

a bekotési vizméro és szerelvényei egy helyszinen készitett vasbeton vizmérd akna-
ban keriilnek elhelyezésre. A Szolgaltatd elfogadja az eléregyartott miianyag aknat
is. Ebben az esetben is az akna kialakitasanak, méreteinek meg kell felelnie az MSZ
22115 szabvany elbirasainak.



A szolgaltatoi hozzajarulashoz sziikseges adatok .

(az 58/2013.(11.275) Kormanyrendelet 5. szamu melléklete szerint) :

Epittets adatai: Borbély - Falvai Tiinde Anita és Borbély Krisztian.
Tatabanya, Kazinczy Ferenc utca 6. fsz. 4.

A meglévd ivéviz torzshaldzat adatai:

- helye: Kecskéd Malom utca hrsz. 239/3
- atmérdje: NA100
- anyaga: KM-PVC

Az ellatott fogyasztok:
- az ingatlanon csalddi haz épiil, a vizellatas a lakok szocidlis vizigényét elégiti ki.

Kivitelezés:

A tervezett vezetékek, csomdpontok és miitargyak helyszinrajz szerinti helyét a tervek di-
gitalis valtozatabdl vett EOV koordinatak alapjan ki kell tlizni.

A munka 4rok és a munkagodér oldalfalat allitott hézagos ducolattal kell megtamasztani.
Tiikoérkészités utdn a miianyag csovek ala D/3 = minimum 20 centiméter vastag kavicsmen-
tes homokot kell teriteni. Az 4gyazatot egyenletesen Try= 85 %-ra kell tdmdriteni. Az utca
szilard burkolata alatt irdnyitott firassal vagy sajtolassal kell a véddcsovet elhelyezni!

A vezeték fektetésére és szerelésére vonatkozoan a gyartd eldirasai az iranyadok, melyek
betartasa kotelezd. A fektetést kdvetden, a takaras el6tt a vezetékek helyzetét nyiltarkos
geodéziai beméréssel dokumentalni kell!

A vezeték nyomas probéjat a gyartomii vonatkozo el6irdsainak megfeleléen kell végrehaj-
tani.

A munkadrok visszatoltése a csé kornyezetében kavicsmentes homokkal torténik. A visz-
szatoltott anyagot rétegesen a cs6 két oldaldn szimmetrikusan tdmoériteni kell Try= 85 %-
ra. Tovabbi szelvény részben a visszatoltés helyi lehetdség szerint j6] toméorithetd szemcsés
anyagbdl késziiljon. Amennyiben a munkaarok és a munkagodor visszatdltésénél talaj hi-
any adodik, ugy a visszatoltése alkalmatlan rétegek pétlasara a teriiletre jol tomorithet6
toltés anyagot kell beszallitani.

A visszatoltést, a burkolat alatti utolsé 50 centiméteres rétegig, valamint zoldtertileten te-
repszintig Try= 90 %-ra kell tomoriteni. A burkolat alatti 50 centiméteres visszatéltés Try=
95 %-ra tomoritendd. A tomoritési munkakat gondos szakszerti kivitelezésével elkeriilhet6
a munkaarok nyomvonaldn a talaj felszinének esetleges siillyedése.

A feltarast és a vezetéképitést csak az E-KOZMU-hoz csatolt kézmiikezelsi nyilatkozatok és
az érintett teriilet tulajdonosanak valamint a kozit kezeldjének eldirasai szerint sza-
bad elvégezni.

A munkadrok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyilt arkos bemé-
rést elvégezték. A vezeték fektetését kovetSen a helyszint eredeti allapotaban helyre kell
allitani.



Egyebek:

Az méréhelyek kialakitasat csak a szolgaltaté (Eszakdunantili Vizm{ Zrt.) vagy jogosult-
saggal rendelkezé Kkivitelezd végezheti! A munkakat a szolgaltatasi szerz6dés létrejottét ko-
vetden szabad elvégezni. A kivitelezéshez meg kell kérni az Onkormanyzat tulajdonosi hoz-
zdjarulasat és kozitkezelSi nyilatkozatat. A munkalatokat az ezekben foglaltak maradékta-
lan betartasa mellett kell végezni.

A munkak soran az alabbi szabvanyok el6irasai kételezéen be kell tartani!

- Fogyasztéi vizbekotések MSZ 22115:2002
- Viziigyi létesitmények. MSZ 10-
Epiileten kiviili nyomads alatti vizszallité csévezeték 310/1986

- Ivévizellatds. Cs6vezetékek tisztitasa és fertdtlenitése MSZ 15286/1999
- Munkavédelem. Epitéipari foldmunkék, dicoldasok és ala- MSZ 04-901
pozasok

Szennyviz bekétévezeték:
A tervezett szennyvizhalézat terhelése a szocidlis vizhasznalattal kozel azonos meny-
nyiség.

Ko6zm keresztezések:

- A bekotdvezeték kozteriileti szakasza az EKOZMU-n keresztiil kapott helyszinraj-
zok szerint nem keresztez foldfelszin alatt elhelyezett kdzmiivezetéket.

- A munkaarkok kidsisa csak kézzel végezhetd. A kozmiivek feltarasanal csakany
nem hasznalhatd! A feltarast és a vezetéképitést csak az illetékes kézmiitulajdono-
sok el6irasai szerint szabad elvégezni.

- A munkadrok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyilt ar-
kos bemérést elvégezték.

Tervezdi nyilatkozat:

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a jogszabalyoknak és az allami
szabvanyok eldirasainak.

- A tervek a térségben 1év6 kézmiivek nyomvonalat mérethelyesen és hianytala-
nul tartalmazzak! Forras az E-KOZMU.

- Kijelentjiik, hogy a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII torvény 111/18 §-a és
a32/1994 (X1.10.) IKM és a 46/1999 GM rendelet szerinti Epit&ipari Kivitelezési
Biztonsagi Szabalyzatra tekintettel a tervek az érvényben 1évé munkavédelmi,
balesetvédelmi és biztonsagtechnikai el6irdsok betartasaval késziiltek.

A szennyvizvezeték f6bb méretei és szerelvényei:
- a bekotdvezeték D160, KG-PVC
- hossza: 9,3 fm



Kivitelezés:

A tervezett vezetékek, csomépontok és miitargyak helyszinrajz szerinti helyét a tervek di-
gitalis valtozatabdl vett EOV koordinatak alapjan ki kell tlizni.

A kozmiivek nyilvantartott és tényleges helyének esetleges eltérése miatt a keresztezett
és megkozelitett kozmiveket rendkiviil 6vatos, kézi foldmunkaval fel kell tarni.

A vezetéket munkaarokban kell fektetni. A munkaarok érinti az aszfaltburkolattal ellatott
utat, mivel a szennyviz torzshalézatra vald csatlakoztatas egy része mar a burkolat alatt
talalhat6. A munka arok és a munkagodor oldalfalat allitott hézagos ducolattal kell megta-
masztani. Tlikorkészités utdn a miianyag csévek ala D/3 = minimum 20 centiméter vastag
kavicsmentes homokot kell teriteni. Az dgyazatot egyenletesen Try= 85 %-ra kell témori-
teni.

A vezeték fektetésére és szerelésére vonatkozdan a gyarté eldirasai az irdnyado6k, melyek
betartasa kotelezd. A fektetést kovetden, a takaras el6tt a vezetékek helyzetét nyiltarkos
geodéziai beméréssel dokumentalni kell!

A vezeték viztartdsi probajat a gyartdmii vonatkozé el6irasainak megfeleléen kell végre-
hajtani.

A munkadrok visszat6ltése a cs6 kérnyezetében kavicsmentes homokkal torténik. A visz-
szat6ltott anyagot rétegesen a cs két oldalan szimmetrikusan tomoriteni kell Try= 85 %-
ra. Tovabbi szelvény részben a visszatoltés helyi lehet&ség szerint jol tomorithetd szemcsés
anyagbdl késziiljon. Amennyiben a munkaarok és a munkagddor visszat6ltésénél talaj hi-
dny adodik, ugy a visszatoltése alkalmatlan rétegek potldsara a teriiletre j61 tomaorithetd
toltés anyagot kell beszallitani.

A visszatoltést, a burkolat alatti utolsé 50 centiméteres rétegig, valamint zdldteriileten te-
repszintig Try= 90 %-ra kell témoriteni. A burkolat alatti 50 centiméteres visszatdltés Try=
95 %-ra tomoritendd. A tomoritési munkdkat gondos szakszerti kivitelezésével elkeriilhet6
a munkadrok nyomvonalan a talaj felszinének esetleges siillyedése. A feltarast és a veze-
téképitést csak az E-KOZMU-hoz csatolt kézmiikezeldi nyilatkozatok, a kézteriilet tulajdo-
nosanak és a kozut kezel6jének eldirasai szerint szabad elvégezni.

A munkaarok betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyilt arkos bemé-
rést elvégezték. A vezeték fektetését kovetSen a helyszint eredeti allapotaban helyre kell
allitani.

A vezetékfektetést kovetden az ut és kornyezetének helyreallitasat az Onkormany-
zat eldirasai szerint kell végezni!



Egyebek:

A térzshélézatra csak a szolgaltatd (Eszakdundantili Vizmii Zrt.) kéthet ra! A szolgaltaté a
munkdkat a szolgéltatasi szerz6dés létrejottét kovetden vallalja elvégezni.

A munkak soran az aldbbi szabvanyok el6irasai kotelezéen be kell tartani!

- Munkavédelem. Epitéipari foldmunkdak, dicoldsok és ala- MSZ 04-901
pozasok

- Viziigyi létesitmények. Zart szelvényii gravitacidés csator- MSZ 10-311-86
nak.

Tata 2020. julius
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