No. Azonosité Szdveg Mennyiség Egys. Anyagar Oradij XxAnyagar xOradij
Fités szerelés Kecskéd dltaldnos iskola

Flitési rendszer letiritése a munkalatok megkezdése el6tt, majd a munkdk

1 81-000-132-004-00-01200 befejezése utan a rendszer vizzel vald feltoltése és légtelenitése, 1db -
2 K-tétel Fitési halézat mosatasa 1 kpl -
Szabadon, vagy padldcsatorndba szerelt horganyzott, vagy fekete acélcsé
3 81-000-201 bontasa,tartdszerkezetekrél 2"-ig, vagy DN 50- ig 30 m -
4 82-000-111 Menetes szerelvény leszerelése 2 " atmérgig 176 db -
5 82-000-612 FlitStest leszerelése, tagos radiator 6ntottvasbol 11-20 tag kozott 87 db -
6 K-tétel Megsziintetett radiator koteséknél csévezeték lezarasa 32 db -
7 82-000-701 Szivattyu leszerelése 1db -

Varratnélkiili fekete acélcsébél késziilt flitési vezeték, cséhajlitasokkal,

cs6huvelyekkel, hegesztett kotésekkel, szakaszos nyomasprébaval.

Anyagmingség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37),
8 81-411-102-002-01-11101 szabadon szerelve, cs6bilincsekkel, feltiletvédelem nélkil 1/2" 84 m -
9 81-411-104-004-01-11101 1" 50 m -

Otvozetlen, kiviil horganyzott szénacél csévezeték,
préskotéses-csatlakozdsokkal, zart fiitési, hiitési és cirkulacids
héldzat, szaraz s(ritett levegds cs6halozat és filit6olaj halozat
kiépitésére,-préskotéses idomokkal és tartoszerkezettel,-szabadon,
horonyba, vagy padlécsatornaba szerelve, szakaszos-nyomasprébaval (a
szerel6kémives munkak nélkil), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl)
10 81-431-006-054-11-11101 tipusd, dtm. 54,0 x 1,5 mm 29258 60 m -
Epliletgépészeti és ipari csGvezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretdn anyagu cs6héjjal, teljes
felleten ragasztva, KAIFLEX PE tipusu, cs6héj, anyaga: polietilén hab, 13

11 48-830-022-054-71-87430 mm vastag 54 mm atm. cs6vezetékre 60 m -
12 K-tétel Rékotés megléve si vezetékre 4 db -
13 K-tétel Eldgazés készitése megléve fiitési vezetéken 19 db -
Gazipari, viz-f(ités szerelési felhasznaldsu gdmbcsap, sargarézbél
14 82-121-207-007-24-15301 felszerelve, belsé menettel 2"-os teljes dtomlési 2 db -
15 K-tétel VTS Volcano VR2 termoventildtor szerelése, flexibilis bekotScsével 4 db -
16 K-tétel VTS VR-D rétegzGdésgatld elhelyezése 2db -
17 K-tétel Radiator kotések dtalakitdsa 76 db -
Kompakt acéllemez lapradidtor, a szerelési helyre széthordva, (kilon
tételben kiirt szerelési tartozékokkal) 6sszeallitva, felszerelve és bekotve,
festés miatti le- és visszaszereléssel, VOGEL and NOOT VONOVA 10
tipusu, egysoros kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti tortfehér
18 82-612-111-060-19-11104 szinben, 600 mm épitési magassaggal 600 mm hosszlsaggal, ht: 475 Watt 1db -
19 82-612-111-072-19-11104 720 mm hosszusaggal, ht: 570 Watt 1db -
20 82-612-111-080-19-11104 800 mm hosszisaggal, ht: 634 Watt 1db -
21 82-612-111-060-19-11105 900 mm épitési magassaggal 600 mm hosszisaggal, ht: 668 Watt 1db -
VOGEL and NOOT VONOVA 11K tipusu, egysoros, konvektorlemezes
kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti tértfehér szinben, 600 mm
22 82-612-111-040-19-11114 épitési magassaggal 400 mm hosszusaggal, ht: 478 Watt 2db -
23 82-612-111-072-19-11114 720 mm hosszisaggal, ht: 860 Watt 3db -

VOGEL and NOOT VONOVA 22K tipusu, kétsoros, 2 konvektorlemezes
kivitelben, 90/70/20°C, RAL 9016 szerinti tértfehér szinben, 600 mm
24 82-612-121-040-19-11134 épitési magassaggal 400 mm hosszisaggal, ht: 875 Watt 3db -

25 82-612-121-052-19-11134 520 mm hosszusaggal, ht:1138 Watt 2db

26 82-612-121-072-19-11134 720 mm hosszlsaggal, ht:1576 Watt 4 db

27 82-612-121-080-19-11134 800 mm hosszusaggal, ht:1751 Watt 1db

28 82-612-121-092-19-11134 920 mm hosszisaggal, ht:2013 Watt 2 db

29 82-612-121-100-19-11134 1000 mm hosszuséaggal, ht:2188 Watt 6 db

30 82-612-121-120-19-11134 1200 mm hosszlsaggal, ht:2626 Watt 18 db

31 82-612-121-132-19-11134 1320 mm hosszuséaggal, ht:2889 Watt 4 db

32 82-612-121-140-19-11134 1400 mm hosszlsaggal, ht:3064 Watt 13 db

33 82-612-121-160-19-11134 1600 mm hosszuséaggal, ht:3501 Watt 2db

34 82-612-121-040-19-11135 900 mm épitési magassaggal 400 mm hosszlsaggal, ht:1173 Watt 2 db

35 82-612-121-060-19-11135 600 mm hosszusaggal, ht:1759 Watt 1db

36 82-612-121-072-19-1113% 720 mm hosszlsaggal, ht:2111 Watt 1db

37 82-612-121-080-19-11135 800 mm hosszusaggal, ht:2345 Watt 1db -

38 82-612-121-092-19-11135 920 mm hosszisaggal, ht:2697 Watt 1db -

39 82-612-121-100-19-11135 1000 mm hosszuséaggal, ht:2931 Watt 2db -

40 82-612-121-112-19-1113% 1120 mm hosszlsaggal, ht:3283 Watt 4 db -
Danfoss RA-DV tipusu Dynamic Valve™ 1/2" 15 S "F" nyomasfiiggetlen

41 K-tétel raditor szelep ( 013G7714) 75 db -
Fiit6testszelep Ms 58 sérgarézbdl, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
DANFOSS RA- G tipusu, nagykapacitdsu szeleptest, szerelhet belsé
egységgel kv tartomany: 0,48-268 m3/h Kvs: 2,06-4,75 m3/h, egyenes

42 82-651-102-002-21-51221 kivitelben 1/2" 013G1675 2 db -
Flit6testcsavarzat sargarézbdl, nikkelezett kivitelben, visszatérévezetékbe
felszerelve, DANFOSS RLV tipusu, beszabélyozasi, elzarasi, toltési-uritési

43 82-656-102-002-21-51611 funkcioval, egyenes kivitelben 1/2" 003L0144 77 db -
Beszabalyoz6 szelep bronzéntvénybdl, menetes kivitelben, felszerelve,

44 82-121-223-003-25-31111 TBV tipusd, 3/4" NF 52-138-120 1db -
Gazipari, viz-f(ités szerelési felhasznalasu gdmbcsap, sérgarézbdl (kék
fogantyval), felszerelve, MOFEM AHA tipusu, belsé menettel 3/4"-0s 113-

45 82-121-203-003-24-15301 0018-00 4 db -

Termosztatikus érzékelfej, felszerelése fiitGtestszelepre és elézetes

bedllitdsa, DANFOSS RA tipusu, g6z toltet(, korlatozhatd vagy rogzitets

bedllitasu, fagyvédelemmel, beépitett lopas elleni védelemmel, beépitett
46 82-652-211-011-21-51011 érzékelSvel, KLAPP csatlakozas RA-2980 5-26°C 013G2980 75 db -

Danfoss RAE termosztatikus érzékelé Termofej 5054 KLAPP csatlakozassal
47 K-tétel (013G5054)



48 82-999-211-001
49 82-999-223-003

50 82-999-241-001

Flitésszerelési munkak probai, fitési vezetékrendszer nyomasprébaja
probafiités, radidtorok beszabélyozdsa 45.441- 69.780 W telj.-ig
Flitésszerelési munkak dtadas-atvételi eljarasaval kapcsolatos koltségek,
atadasi dokumentacio készités

1 kpl
1db

1 kpl

Netto Gsszesen:



