Szerkezetek 1

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 5.00 W/m*K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.870

ajto

Tipusa: ajto (kiilso)

Héatbocsatasi tényezo: 5.00 W/m’K

Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGF ELELO!

kiilso fal 30+10

Tipusa: kiils6 fal o

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.17 W/m’K w

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K - ¥

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. @ i

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % ”

Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K -

Csillapitasi tényezo: 825.36 %o

Késleltetés: 152 h .

Fajlagos tomeg: 278 kg/m? £l

Fajlagos hétarol6 témeg: 41 kg/m? o

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 193°C 52 % “»

Légallapot kiviil: 20°C 90 % .

Légéllapot beliil: 200°C 50 %

Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K .

Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/m*K .

Diffuziés idoszak: 180 nap T N
e []

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A R 0 Ry v C p te

megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPam’*sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m®] [°C]

nemes vakolat 1 0,5 0,99,0050505 0,02 0,25 - 0,88 1850  -1,845

Austrotherm AT-H80 2 16 0,038 4,2105 - 34,559 40 1,46 - -1,8263

POROTHERM 30 N+F M10t 3 30 0,197 11,5228 0,033  9,0909 - 0,88 827 13,832

cementvakolat 4 1 0,930,010753 0,022 0,45455 - 0,88 1800 19,495

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -40 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma

ADATOK!
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Szerkezetek 2

kiilso fal 38+10

Tipusa: kiils6 fal "

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.16 W/m’K w

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K - ¥

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. @ i

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % »

Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K -

Csillapitasi tényezo: 1995.14 %o

Késleltetés: 18.6 h £

Fajlagos tomeg: 334 kg/m? In

Fajlagos hétarol6 témeg: 40 kg/m> 2

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 193°C 52% “»

Légallapot kiviil: 20°C 90 % .

Légéllapot beliil: 200°C 50 %

Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K .

Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/m*’K .

Difftziés idoszak: 180 nap e
B[]

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A R 0 Ry v C P te

megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPam’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m®] [°C]

nemes vakolat 1 0,5 0,99,0050505 0,02 0,25 - 0,88 1850 -1,8557

Austrotherm AT-H80 2 16 0,038 4,2105 - 34,559 40 1,46 - -1,8382

POROTHERM 38 N+F M10( 3 38 0,194 11,9588 0,033 11,515 - 0,88 800 12,745

cementvakolat 4 1 0,930,010753 0,022 0,45455 - 0,88 1800 19,53

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -27 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!

padlasfodém +30

Tipusa: padlasfodém "

y méret: I m w

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.12 WmK
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K « !
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. "

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % .

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K %o

Csillapitasi tényezo: 430.12 .

Késleltetés: 93 h EC

Fajlagos tomeg: 503 kg/m? o

Fajlagos hétarolo tomeg: 497 kg/m? "

Légallapot kiviil: 20°C 90 % .

Légéllapot beliil: 200°C 50 %

Hoatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m?K .

Hoatadasi tényez0 beliil: 10.00 W/m?K .

Diffuziés iddszak: 180 nap y

]
e[
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Szerkezetek 3
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A R ) Ry p c p te ti ¢
megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPa m’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m’] [°C] [°C] K
URSA VL-20 1 30 0,038 17,8947 0,6 0,5 - 0,84 20 -1,777 19,353
Polietilén folia 2 0,02 0,17,0011765 - 108.E005 - 960 19,353 19,356
vasbeton 3 20 1,55 0,12903 0,008 25 - 0,84 2400 19,356 19,702
javitott mészvakolat 4 1 0,870,011494 0,024 0,41667 - 0,92 1700 19,702 19,732
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO
padlo
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 4.09 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.75 W/mK
Csillapitasi tényezo: 1.54
Késleltetés: 1.5h
Fajlagos tomeg: 220 kg/m?
Fajlagos hétarolo tomeg: 220 kg/m?
Padlé héelnyelési tényezd: 1.538 kJ/m*Ks'"?
Padl6 besorolas: hideg
Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: -3.8 °C 100 %
Légallapot kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0 m
Diffuzios id6szak: 180 nap
Rétegek belilrdl kifelé
Réteg No. d A R ) Ry p c p te ti ¢
megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPa m’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m’] [°C] [°C] K
kavicsbeton 1 10 1,280,078125 0,012 8,3333 - 0,84 2200 -2 5,0213
tornaterem kozlekedé tetd
Tipusa: tetd -
y méret: I m w
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.09 W/mK -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K o /
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. "
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % .
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.09 W/m’K o
Csillapitasi tényezo: 367.44 .
Késleltetés: 98 h E
Fajlagos tdmeg: 266 kg/m? o
Fajlagos hétarolo tomeg: 258 kg/m? "
Feliileti légallapot -15 °C-nal: 19.7°C 51 % ;22/
Légallapot kiviil: 20°C 90 % =
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m?’K .
Héatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K ~ —_— ‘
lemzlés idészak: 180 nap 2 1 1 3 4 H ] 1 ] Nimiwq L # 1 1 1 1 L] 1 1 1% )
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Szerkezetek 4

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A R ) Ry u c p te
megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPa m’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m’] [°C]
PVC folia 1 0,2 - - - 215,9920000 - - -1,9209
BACHL tecta-PUR 022 2 25 0,022 11,364 - 269,99 200 1,4 30 -1,9209
pérazaro folia 3 0,1 0,2 0,005 - 194,3936000 - - 19,658
vasbeton 4 10 1,550,064516 0,008 12,5 - 0,84 2400 19,667
cementvakolat 5 1 0,930,010753 0,022 0,45455 - 0,88 1800 19,79

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -2236 nap). A szerkezet szarad. Az
izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.
2. (BACHL tecta-PUR 022)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK!

tornaterem o6ltozoblokk teto

Tipusa: tetd 0

y méret: I m w

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.10 WmK
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K “ ;|
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. -

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % -

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.11 W/m’K S

Csillapitasi tényez6: 123.35 E

Késleltetés: 47 h Fu

Fajlagos tomeg: 39 kg/m? 2

Fajlagos hdtarolo tomeg: 31 kg/m? “u

Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 196°C 51% ,

Légallapot kiviil: -2.0°C 90 % p

Légallapot beliil: 20.0 °C 50 % «

Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m*K :

Hoéatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K e :

Diffuzios idészak: 180 nap P et e
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A R ) Ry u c p te
megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPa m’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m’] [°C]
paraatereszt6 folia 1 0,1 - - - 0,26999 50 - - -1,9071
BACHL tecta-PUR 022 2 15 0,022 6,8182 - 162 200 1,4 30 -1,9071
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 3 5 - 0,14 - - - - - 13,296
Rockwool Multirock 4 10 0,039 2,5641 - 0,53999 1 0,84 28 13,608
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 5 5 - 0,14 - - - - - 19,325
gipszkarton burkolat 6 1,25 0,4 0,03125 0,03 0,41667 - 0,84 1250 19,638
gipszkarton burkolat 7 1,25 0,4 0,03125 0,03 0,41667 - 0,84 1250 19,707

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 2 nap). Az izotermaval nem rendelkezd
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (BACHL tecta-PUR 022)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK!

2020. 07. 28.

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu

ti
[°C]
-1,9209
19,658
19,667
19,79
19,81

ti
[°C]
-1,9071
13,296
13,608
19,325
19,638
19,707
19,777

[

[

0,

0,



Szerkezetek 5

tornaterem teto

Tipusa: tetd 0

y méret: I m w

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.09 W/mK -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K ” |

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. ”

Hé4atbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % .

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.10 W/m’K %o

Csillapitasi tényezo: 160.14 £

Késleltetés: 51h T

Fajlagos tdmeg: 14 kg/m? 2

Fajlagos hétarolo tomeg: 4 kg/m? "

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 19.7°C 51 % ,

Légallapot kiviil: -20°C 90 % =

Légallapot beliil: 20.0°C 50 %

Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m?’K .

Héatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K N

lemzlés idészak: 180 nap 2 1 0 1 2 3 4 H ] 1 ] mm;wq L # 1 1 1 1 * i 1 L] bl

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A R 0 Ry v C P te t;
megnevezés - [em] [W/mK] [m’K/W] g/msMPam’sMPa/g - [kJ/kgK] [kg/m®] [°C] [°C] [
PVC folia 1 0,2 - - - 215,9920000 - - -1,9203 -1,9203
BACHL tecta-PUR 022 2 25 0,022 11,364 - 269,99 200 1,4 30 -1,9203 19,809
Acél trap.lemez tomités nélkii 3 0,08 58,1769E-005 - 30 - 0,46 7850 19,809 19,809

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (BACHL tecta-PUR 022)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK!

livegezett ajto

Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsatasi tényezo: 5.00 W/m*K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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