Helyiségek

0.01 Igazgatéi szoba

Alapteriilet: 15.6 m?

Térfogat: 56.2 m’®

Szerkezet tomege: 9968 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 6 3,6 21,6
ablak ablak (kils6, f: 2 1,5 1,8 5,4
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 2,7 3,6 972
padlo padlo (talajraf 1 8,7 - 156
padlasfodém +30 padlasfodém 1 15,6 1 156

1400
1200
1000
800]
600]
400}

Héterhelés [W]

200
o]
-200

T LA RAAN R AL L B
012345678 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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Epiilet neve: iskola

Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 12222 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1709 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 535 W
Héveszteség dsszesen: 2244 W
Radiatorok osszteljesitménye: 3276 W
Hédterhelés maximum 17 érakor: 1503 W

A

A, U AUy U+AUy U*
[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]

16,2 0,181 -
5,4 5 -
9,7 0,181 -

15,6 -

15,6 0,134 -

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilégitas héleadésa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazd
Egyéb héterhelés

0,181 0,181
5 5
0,181 0,181

0,134 0,1206

-76 W
1579 W
ow
ow
ow
ow
ow

b4

Qi
(W]
103
945
62
533
66

Quy taloldal

(W] [-]
8-
1579-
1-
9]-
6fiitetlen

1
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -

334 40 1995 18,6 270° (NY)

0 0 0 0 270° (NY)
334 40 1995 18,6 180° (D)
220 220 1,54 15 -
503 497 430,1 93 -

2020. 07. 28.

http://www.bausoft.hu

benay



Helyiségek

0.02 Neveloi szoba

Alapteriilet: 37.9 m?

Térfogat: 136.5 m’
Szerkezet tomege: 16783 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 3,6 3,6 12,96
ablak ablak (kils6, f: 2 09 1,2 2,16
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 242 3,6 8,712
ablak ablak (kils6, i 1 0,9 1,2 1,08
padlo padlo (talajraf 1 6,02 - 37,91

padlasfodém +30 padlasfodém 137,91 1 3791

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 27919 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1212 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 1299 W
Héveszteség dsszesen: 2511 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2949 W
Hédterhelés maximum 13 érakor: 480 W
-A Agz U U+AUyp  U¥ b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
2,16 10,8 0,181 - 0,181 0,181 -
0 2,2 5 - 5 5 -
1,08 7,6 0,181 - 0,181 0,181 -
0 1,1 5 - 5 5 -
0 379 - - - - 1,75
0 379 0,134 - 0,134 0,1206 -

Qi
(W]

68
378
48
189
369
160

Quy taloldal

(W] [-]
1-
425-
2-
105-
-63-
14 fitetlen

m my

[kg/m?] [kg/m?]
334 40

0 0

334 40

0 0

220 220
503 497

2
v € tajolas
- h -
1995 18,6 180° (D)
0 0 180°(D)
1995 18.6 0° (E)
0 0 0° (E)
1,54 1,5 -
430,1 93 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

500

400}
300
200}

100}

Héterhelés [W]

o]
-100

-200

Idépont [h]
0.03 Porta
Alapteriilet: 7.8 m?
Térfogat: 28.2 m?
Szerkezet tomege: 4029 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo szerkezetek:

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

T 1
01234567 89101112131415161718192021222324

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 13 orakor:

50 W
530 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
3.6 m

5895 kg

-15.0 °C
409 W
-15.0 °C
268 W
677 W
983 W

193 W

2020. 07. 28.
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Helyiségek 4

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m?} [m’] [m?] [W/m’K]WmK[W/m’K][W/m’K] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 23 3,6 8,28 1,08 7.2 0,181 - 0,181 0,181 - 46 1- 334 40 1995 18,6 180° (D)
ablak ablak (kils6, i 1 0,9 1,2 1,08 0 1,1 5 - 5 5 - 189  213- 0 0 0 0 180° (D)
padlo padlo (talajraf 1 2,3 - 7,82 0 7,8 - - - - 1,75 141 -24- 220 220 1,54 15 -
padlasfodém +30  padlasfodém 1 7,82 1 7,82 0 7,8 0,134 - 0,134 0,1206 - 33 3flitetlen 503 497 430,1 9,3 -
200-]
B Hatarolo szerkezetek 20W
150 M Uvegezett feliiletek 213 W
S Emberi héleadas ow
N B Vilagitas hleadasa ow
£ 5o Filtracio ow
- B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
0 B Egyéb hoterhelés ow
-50
012345 é ‘7 é é 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 2‘2 2‘3 2‘4
Id6épont [h]
0.04 Mosdo elétér Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 3.7 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 13.4 m’®
Szerkezet tomege: 2166 kg Hétarolo tomeg: 2864 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 258 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 127 W
Hoéveszteség Gsszesen: 385 W
Radiatorok osszteljesitménye: 537 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 érakor: 51 W
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,55 3,6 5,58
ablak ablak (kils6, f: 1 1,1 0,6 0,66
padlo padlo (talajrat 1 1,55 - 3,72
padlasfodém +30  padlasfodém 1 3,72 1 3,72

Héterhelés [W]

R AL LA LA R LA L L LU L 1
56 7 8 9101112131415161718 192021222324

Idépont [h]
0.05 WC
Alapteriilet: 2.3 m?
Térfogat: 8.2 m’
Szerkezet tomege: 2658 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A ASZ U AUtb U+AUtb

[m’]
0,66 49 0,181 -
0 0,7 5 -
0 3,7 - -
0 3,7 0,134 -

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 17 orakor:

U*

[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m2K] [W/m?K] [W/mK]

0,181

5 5

0,134 0,1206

-15W
66 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola

3.6 m

2074 kg

-15.0 °C
404 W
-15.0 °C
78 W
482 W
596 W

104 W

Q
(W]
- 31
- 116

1,75 95

- 16

[kg/m?] [kg/m?]

5
v € tajolas
- h
1995 18,6
0 0
1,54 1,5
430,1 9,3
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢

megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[] [kg/m?][kg/m?]
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 23 3,6 828 0,36 7,9 0,181 - 0,181 0,181 - 50 4- 334 40
ablak ablak (kils6, ft 1 0,6 0,6 0,36 0 0,4 5 - 5 5 - 63  105- 0 0
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 095 3,6 342 0,36 3,1 0,181 - 0,181 0,181 - 19 -1- 334 40
ablak ablak (kils6, ft 1 0,6 0,6 0,36 0 0,4 5 - 5 5 - 63 29- 0 0
padlo padlé (talajraf 1 325 - 228 0 23 . . . - 175 199 -34- 220 220
padlasfodém +30 padlasfodém 1 2,28 1 2728 0 2,3 0,134 - 0,134 0,1206 - 10 1 fltetlen 503 497

1227 [ | Hatérolé szerkezetek 30 W
B Uvegezett feliiletek 134 W
s Emberi hdleadas ow
n B Vilagitas hleadasa ow
£ Filtracio ow
S B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow
012345 é ‘7 é é 1‘0 ’I"I 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 2‘2 2‘3 2‘4
Idépont [h]
0.06 Kazanhaz II Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 53 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 19.0 m*
Szerkezet tomege: 1905 kg Hétarolo tomeg: 3779 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 22 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 181 W
Héveszteség 6sszesen: 203 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 15 6rakor: 3W

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

v € tajolas

- h

1995 18,6 270° (NY)
0 0 270°(NY)

1995 18,6
0 0
1,54 1,5
430,1 9,3

2020. 07. 28.
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Helyiségek 7

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
padlo padlo (talajrat 1 - - 527 0 53 - - - - 1,75 - -- 220 220 1,54 15 -
padlasfodém +30  padlasfodém 1 527 1 527 0 53 0,134 - 0,134 0,1206 - 22 3flitetlen 503 497 430,1 9,3 -
3
2 B Hatarolo szerkezetek 3IW
1 M Uvegezett feliiletek 0w
s 0 Emberi héleadas ow
g -1 B Vilagitas héleadasa ow
£ Filtracio ow
2, B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
” B Egyéb hoterhelés ow
-5
-6 S
0123456 7 8 91011121314151617 18192021222324
Idépont [h]
0.07 Elétér Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 7.9 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 28.3 m’*
Szerkezet tomege: 3292 kg Hétarolo tomeg: 5744 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1652 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légesereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 269 W
Héveszteség 6sszesen: 1921 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 13 6rakor: 906 W

2020. 07. 28.
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Helyiségek 8

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 3 3,6 108 8,1 2,7 0,181 - 0,181 0,181 - 17 -- 334 40 1995 18,6 180° (D)
ivegezett ajto ajto (kiils6) 1 3 27 8,1 0 8,1 5 - 5 5 - 1418 934- 0 0 0 0 180° (D)
padlo padlo (talajrat 1 3 - 7,86 0 7.9 - - - - 1,75 184 -31- 220 220 1,54 15 -
padlasfodém +30  padlasfodém 1 7,86 1 7,86 0 79 0,134 - 0,134 0,1206 - 33 3flitetlen 503 497 430,1 93 -
B Hatarolo szerkezetek 906 W
M Uvegezett feliiletek oW
s Emberi héleadas ow
n B Vilagitas hleadasa ow
£ Filtracio ow
S B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow
’Ib 1‘1 1‘2 15 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 Zé 2‘3 2‘4
Idépont [h]
0.08 Kozlekedé Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 44.4 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 159.8 m’
Szerkezet tomege: 19332 kg Hétarolo tomeg: 32608 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1165 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 1521 W
Hoéveszteség Gsszesen: 2686 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2730 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 érakor: 220 W
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet
megnevezeés
kiils6 fal 38+10
ablak

padlo

padlasfodém +30 padlasfodém

Héterhelés [W]

tipus db x y A
- - [m] [m] [m’]
kiilsé fal 1 6,22 3,6 22,392

ablak (kiilsé, & 1 1,5 18 27
1622 -
14438 1

padlo (talajra f 44,38

44,38

AL L) 1
01234567 89101112131415161718 192021222324

0.09 Tanterem
Alaptertilet:
Térfogat:

Szerkezet tomege:

Meértékadd homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Idépont [h]

51.6 m?
185.8 m’
22351 kg

20.0 °C
1.00

Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan

Légcsereszam:

Meértékadd homérséklet nyaron:

0.80 1/h

26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A ASZ U AUtb U+AUtb U* g Qt Qny taloldal m my
m?]  [m?] [W/m’K] Wm*K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?] [kg/m?]
2,7 19,7 0,181 - 0,181 0,181 - 125 -5- 334 40
0 2,7 5 - 5 5 - 472 270- 0 0
0 444 - - - - 1,75 381 -65- 220 220
0 444 0,134 - 0,134 0,1206 - 187 20fitetlen 503 497
B Hatarolo szerkezetek -50 W
B Uvegezett feliiletek 270 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarolo tomeg: 37883 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 2601 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 1768 W
Hoéveszteség Gsszesen: 4369 W
Radiatorok osszteljesitménye: 4914 W
Héterhelés maximum 13 érakor: 1843 W

tajolas  benar

e
0° (E)

1995 18,6

1,54 1,5
430,1 9,3 -

2020. 07. 28.

http://www.bausoft.hu



Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 885 3,6 31,86
ablak ablak (kils6, f: 3 1,8 1,8 9,72
padlo padlo (talajraft 1 8,85 - 5L6

padlasfodém +30 padlasfodém 1 51,6 1 51,6

18007
1600
1400
1200
1000
8007
600}
400
200
0:
-200
-400
-600

Héterhelés [W]

Idépont [h]
0.10 Etkezé - Tanterem
Alapteriilet: 48.9 m?
Térfogat: 176.0 m’®
Szerkezet tomege: 24561 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

LR LL) UBALLL LU BN L R
01234567 89101112131415161718192021222324

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 13 orakor:

A Ay U AUy U+AUy  U*
[m?] [W/mK] W/m2K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]
9,72 22,1 0,181 - 0,181
0 97 5 - 5
0 51,6 - - - -
0 51,6 0,134 - 0,134 0,1206

-T1W
1914 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola

3.6 m

36710 kg

-15.0 °C
3035 W
-15.0 °C
1676 W
4711 W
4914 W

1798 W

[kg/m?] [kg/m?]

10

v € tajolas

1995 18,6 180° (D)
0 0 180°(D)

1,54 1,5
430,1 9,3
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?3
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 8,15 3,6 29,34
ablak ablak (kils6, ff 3 1,8 1,8 9,72
kiils6 fal 38+10  kiilso fal 1 6 36 216
padlo padlo (talajrat 114,15 - 489
padlasfodém +30 padlasfodém 1 489 1 489
1800
1600
1400
1200
£ 1000
g 8007
2 600
S 4009
T 200

03
-2001
-400
-600
T BSUSUSUSUSUG

T LA R BAL L B
012345678 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]

0.11 Melegité konyha

Alapteriilet: 52 m?
Térfogat: 18.6 m®
Szerkezet tomege: 1873 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A Ag, U AUy, U+AUy, U* g
m?]  [m?] [W/m’K] W/m*K [W/m?K] [W/m’K] [W/mK]
9,72 19,6 0,181 - 0,181 0,181 -
0 9,7 5 - 5 5 -
0 21,6 0,181 - 0,181 0,181 -
0 489 - - - - 1,75
0 489 0,134 - 0,134 0,1206 -
B Hatarolo szerkezetek -116 W
M Uvegezett feliiletek 1914 W
Emberi hdleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarolo tomeg: 3714 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 22 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 178 W
Héveszteség 6sszesen: 200 W
Hédterhelés maximum 13 érakor: 2w

Q
(W]

124
1701
137
867
206

Qny

3-
1914-
12-
-149-
18 fltetlen

tuloldal
(W] [-]

m

my
[kg/m?] [kg/m?]
334 40
0 0
334 40
220 220
503 497

11
v € tajolas  benar
- h - -
1995 18,6 180° (D)
0 0 180°(D)
1995 18,6  90° (K)
1,54 1,5 -
430,1 9,3 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m’]
padlo padlo (talajraf 1 - - 518

padlasfédém +30 padlasfodém 1 5,18 1 5,18

Héterhelés [W]

| AN RN RN LN AL AL AN LA ILLLE LA LN BN IALN LRLN AN AL AN LA ILLLE AL LALE RN B
01234567 89101112131415161718192021222324

Id6épont [h]
0.12 Fehér mosogaté
Alapteriilet: 6.7 m?
Térfogat: 242 m’
Szerkezet tomege: 4666 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A Ag, U AUy, U+AUy,

[m?] [W/mK] W/m2K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]
0 52 - - - -
0 52 0,134 - 0,134 0,1206

B Hatarolo szerkezetek

M Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

B Vilagitas holeadasa
Filtracio

B Anyagmozgasbdl szarmazo
B Egyéb hoterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 13 orakor:

U*

2W
ow
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
3.6 m

5354 kg

-15.0 °C
341 W
-15.0 °C
230 W
571 W
710 W

-32 W

[kg/m?] [kg/m?]

12
v € tajolas
- h
1,54 1,5

497 430,1 93

2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,32 3,6 4,752
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 24 3,6 8,64
padlo padl6 (talajrat 1 3,72 - 6,72

padlasfodém +30 padlasfodém 1 6,72 1 6,72

Héterhelés [W]

A LA A L L ML LU RN LN LN LR AL LA 1
01234567 8 9101112131415161718192021222324

Idépont [h]
0.13 Elétér
Alapteriilet: 8.1 m?
Térfogat: 29.0 m?
Szerkezet tomege: 3184 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A Ag, U AUy, U+AUy,

U*

g Q: Qny tuloldal m my

m?]  [m?] [W/mK] WK [W/m?K] [W/mK] [W/mK] [W] [W] []  [ke/m’] [kg/m?]

0 4,8 0,181 - 0,181 0,181
0 8,6 0,181 - 0,181 0,181
0 6,7 - - - -
0 6,7 0,134 - 0,134 0,1206
B Hatdrol6 szerkezetek 32 W
M Uvegezett feliiletek oW
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarolo tomeg: 5844 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 72 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 276 W
Hoéveszteség Gsszesen: 348 W
Radiatorok osszteljesitménye: 710 W
Héterhelés maximum 14 6rakor: ow

- 30 -1- 334 40
- 55 5- 334 40
1,75 228 -39- 220 220

- 28 3fiitetlen 503 497

13
v € tajolas
- h -
1995 18,6 0° (E)
1995 18,6  90° (K)
1,54 1,5 -
430,1 93 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 045 3,6 1,62
padlo padlo (talajrat 1 0,45 - 8,06

padlasfodém +30 padlasfodém 1 8,06 1 8,06

Héterhelés [W]

0
-1
-2
-3
-4
-5
6
-7
-8

RAJLRAAE LA LA AL RALN RELN RALE R l
01234567 8 9101112131415161718192021222324

Idépont [h]
0.14 Uj atvevé
Alapteriilet: 5.0 m?
Térfogat: 18.0 m?
Szerkezet tomege: 3867 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A Ag, U AUy, U+AUy,
[m?}] [m?] [W/m*K] W/m*K [W/m*K] [W/m?*K] [W/mK]

U*

0 1,6 0,181 - 0,181 0,181
0 8,1 - - - -
0 81 0,134 - 0,134 0,1206
B Hatdrolo szerkezetek ow
B Uvegezett feliiletek ow
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarolo tomeg: 4078 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1087 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 171 W
Hoéveszteség Gsszesen: 1258 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1466 W
Héterhelés maximum 14 6rakor: 223 W

[kg/m?] [kg/m?]

14

v € tajolas  benar
- h - -
1995 18,6 270° (NY)

1,54 1,5 -
430,1 9,3 -

2020. 07. 28.

http://www.bausoft.hu



Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[] [kg/m?][kg/m?]
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,85 3,6 6,66 0 6,7 0,181 - 0,181 0,181 - 42 4- 334 40
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 2,7 3,6 972 4,05 57 0,181 - 0,181 0,181 - 36 -1- 334 40
ajtod ajto (kiilsd) 1 09 25 225 0 2,3 5 - 5 5 - 394 86- 0 0
ablak ablak (kuls6, i 1 1,2 1,5 1,8 0 1,8 5 - 5 5 - 315  180- 0 0
padlo padlo (talajraf 1 4,55 - 5 0 5,0 - - - - 1,75 279 -48- 220 220
padlasfodém +30  padlasfodém 1 5 1 5 0 50 0,134 - 0,134 0,1206 - 21 2 fiitetlen 503 497
B Hatarolo szerkezetek 43 W
M Uvegezett feliiletek 180 W
s Emberi héleadas oW
n B Vilagitas hleadasa ow
g Filtracio ow
S B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow

T \
6 7 8 9101112131415161718 192021222324
Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

15
v € tajolas
- h -
1995 18,6 270° (NY)
1995 18,6 0° (E)
0 0 0° (F)
0 0 0° (E)
1,54 1,5 -
430,1 93 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek 16

0.15 Fekete mosogato Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 42 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 15.0 m®
Szerkezet tomege: 3067 kg Hétarol6 tomeg: 3357 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 236 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 143 W
Héveszteség dsszesen: 379 W
Radiatorok osszteljesitménye: 546 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 13 6rakor: 20 W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q Quy tuloldal m m¢ Y € tdjolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 2,6 3,6 936 0 94 0,181 - 0,181 0,181 - 59 5- 334 40 1995 18,6  90°(K)
padlo padlo (talajraf 1 2,6 - 4,16 0 4,2 - - - - 1,75 159 -27- 220 220 1,54 15 -
padlasfédém +30 padlasfodém 1 4,16 1 4,16 0 42 0,134 - 0,134 0,1206 - 18 2 fiitetlen 503 497 430,1 93 -
B Hatarolo szerkezetek 20W
B Uvegezett feliiletek ow
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
£ Filtracio ow
£ B Anyagmozgisbol szarmazo oW
B Egyéb hoterhelés ow
01234 é é ‘7 é é 1‘0 1‘1 1é 15 1‘4 1L’) 16 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 2‘2 2‘3 2‘4
Idépont [h]
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.16 WC

Alapteriilet: 1.2 m?

Térfogat: 42 m’

Szerkezet tomege: 1706 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 09 3,6 324
ablak ablak (kils6, f: 1 04 0,6 0,24
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,3 3,6 4,68
padlo padlo (talajraf 1 2,2 - 1,17
padlasfodém +30 padlasfodém 1 1,17 1 1,17

Héterhelés [W]

ML LA LA AL Lai L LA L L \
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Epiilet neve: iskola

Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 1146 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 231 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 40 W
Héveszteség dsszesen: 271 W
Radiatorok osszteljesitménye: 300 W
Hédterhelés maximum 14 érakor: 4 W

-A
[m?]

0,24

[=eeNe)

A, U AUy U+AUy U*
[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]

3,0 0,181 -
0,2 5 -
4,7 0,181 -
1,2 -
1,2 0,134 -

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilégitas héleadésa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazd
Egyéb héterhelés

0,181 0,181
5 5
0,181 0,181

0,134 0,1206

20 W
24 W
ow
ow
ow
ow
ow

b4

Qi
(W]
19
42
30
135
5

Quy taloldal

(W] [-]
-1-
24-
3.
23-
1 futetlen

17
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
334 40 1995 18,6 0° (E)
0 0 0 0 0° (E)
334 40 1995 18,6 270° (NY)
220 220 1,54 15 -
503 497 430,1 93 -

2020. 07. 28.
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Helyiségek 18

0.17 Elétér Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 2.7 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 9.8 m
Szerkezet tomege: 2209 kg Hétarol6 tomeg: 2250 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 229 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 94 W
Héveszteség dsszesen: 323 W
Radiatorok osszteljesitménye: 360 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 6rakor: 1w
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tdjolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 2,1 3,6 75 024 7,3 0,181 - 0,181 0,181 - 46 -2- 334 40 1995 18,6 0° (E)
ablak ablak (kils6, f: 1 04 0,6 0,24 0 0,2 5 - 5 5 - 42 24- 0 0 0 0 0° (E)
padlo padlo (talajraft 1 2,1 - 2,73 0 2,7 - - - - 1,75 129 -22- 220 220 1,54 15 -
padlasfodém +30 padlasfodém 1 2,73 1 2,73 0 2,7 0,134 - 0,134 0,1206 - 12 1 fiitetlen 503 497 430,1 93 -
B Hatarolo szerkezetek 23 W
B Uvegezett feliiletek 24 W
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
£ Filtracio ow
- B Anyagmozgisbol szarmazo oW
B Egyéb hoterhelés ow
012345 é ‘7 é é 1‘0 1‘1 1é 1‘3 1‘41‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.18 Oltoz6 Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 2.1 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 7.5 m®
Szerkezet tomege: 2455 kg Hétarol6 tomeg: 1899 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 294 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 71W
Héveszteség dsszesen: 365 W
Radiatorok osszteljesitménye: 399 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 6rakor: XYY

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] [1 [kg/m?] [kg/m?]
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,6 3,6 576 0,24 5,5 0,181 - 0,181 0,181 - 35 -1- 334 40
ablak ablak (kiils6, i 1 0,4 0,6 0,24 0 0,2 5 - 5 5 - 42 24- 0 0
kiils6 fal 38+10  kiils6 fal 1 1,3 3,6 4,68 0 4,7 0,181 - 0,181 0,181 - 30 3- 334 40
padlo padlo (talajraf 1 2,9 - 2,08 0 2,1 - - - - 1,75 178 -30- 220 220
padlasfodém +30 padlasfodém 1 2,08 1 2,08 0 2,1 0,134 - 0,134 0,1206 - 9 1 fltetlen 503 497
B Hatarolo szerkezetek 27TW
B Uvegezett feliiletek 24 W
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
2 Filtréci6 0w
- B Anyagmozgisbol szarmazo oW
B Egyéb hoterhelés ow

ML LA LA AL Lai L LA L L \
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

\Y

€
h

1995 18,6

0

0

19

tajolas
0° (E)
0° (E)

1995 18,6 270° (NY)

1,54
430,1

1,5
9,3

2020. 07. 28.
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Helyiségek 20

0.19 Kazanhaz I Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 18.2 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 65.4 m’
Szerkezet tomege: 3539 kg Hétarol6 tomeg: 4453 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1628 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 623 W
Héveszteség dsszesen: 2251 W
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 17 é6rakor: 1275 W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][Wm’K] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 505 3,6 18,18 7,11 11,1 0,194 - 0,194 0,194 - 75 5- 278 41 825,4 15,2 270° (NY)
ajto ajto (kiils6) 1 24 24 576 0 5,8 5 - 5 5 - 1008  928- 0 0 0 0 270° (NY)
ablak ablak (kiils6, f: 1 1,5 0,9 1,35 0 1,3 5 - 5 5 - 236 395- 0 0 0 0 270° (NY)
padlo padlo (talajraft 1 5,05 - 18,18 0 182 - - - - 1,75 309 -53- 220 220 1,54 15 -
1200}
1000 B Hatarolo szerkezetek 880 W
800, M Uvegezett feliiletek 395 W
T ool Emberi héleadas ow
8 ] B Vilagitas holeadasa ow
g Filtraci6 0w
E B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
o I Egyéb hoterhelés ow
-200

LA LA LA B LU BN LA BALS RALY BAL R sal
1011121314 151617 1819202122 2324
Idépont [h]

o
=
INE
w
o
~
o0 ]
©o

2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.20 Lépcsohaz

Alapteriilet: 9.8 m’
Térfogat: 35.1 m?
Szerkezet tomege: 2086 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 25 3,6
ajto ajto (kiils6) 1 09 19
padlé padlé (talajrat 1 2,5

250

200%

150%
% 100—?

-50

-100

Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

AR A R R R L o L AL L AL AL LA LA R LA S AL S R B R S R
01234567 8 9101112131415161718 192021222324

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarol6 tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 17 érakor:

-A A, U AUy U+AUy
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]

iskola
3.6 m

2444 kg

-15.0 °C
501 W
-15.0 °C
334 W
835 W
1092 W

253 W

U*

1,71 7,3 0,194 - 0,194 0,194
0 1,7 5 - 5 5

0 9,8 - - - -
B Hatarolo szerkezetek 253 W
B Uvegezett feliiletek ow
Emberi héleadas ow

B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow

B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

b4

1,75

Q
(W]

49
299

153

Qny
(W]

3.

276-

26-

21
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 15,2 270° (NY)
0 0 0 0 270° (NY)
220 220 1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.21 Szertar

Alapteriilet: 16.2 m?
Térfogat: 583 m’
Szerkezet tomege: 3508 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,7 3,6
ablak ablak (kils6, i 1 2,7 1,8
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal I 2,1 3,6
padlo padlo (talajraf 1 4,8
1400
1 200%
1 ooo—f
S soo—f
g 600
& 400]
I ]
200
0 ]

-200

Idépont [h]
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22
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 4073 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1229 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 555 W
Héveszteség dsszesen: 1784 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1911 W
Hédterhelés maximum 17 érakor: 1373 W
-A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tajolas
m?]  [m’] [W/mK] Wm’K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?] [kg/m?] - h -

4,86 49 0,194 - 0,194 0,194 - 33 2- 278 41 8254 15,2 270° (NY)

0 4,9 5 - 5 5 - 851 1421- 0 0 0 0 270° (NY)

0 7,6 0,194 - 0,194 0,194 - 51 -- 278 41 8254 15,2 180° (D)

0 16,2 - - - - 1,75 294 -50- 220 220 1,54 1,5 -
B Hatarolo szerkezetek -48 W
B Uvegezett feliiletek 1421 W

Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.22 Tanterem

Alapteriilet: 53.4 m?
Térfogat: 192.2 m?
Szerkezet tomege: 8301 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 8,9 3,6 32,04
ablak ablak (kiils6, i 3 2,7 1,8 14,58
padlo padlo (talajraf 1 8,9 - 534
4000}
3500
3000}
S 2500
% 2000]
£ 1500
2 1000]
500
0:

-500

012345678 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 12464 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 3215 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 1830 W
Héveszteség dsszesen: 5045 W
Radiatorok osszteljesitménye: 5733 W
Hédterhelés maximum 17 érakor: 4178 W
-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
14,58 17,5 0,194 - 0,194 0,194
0 14,6 5 - 5 5
0 534 - - - - 1,75
B Hatarolo szerkezetek 85W
B Uvegezett feliiletek 4263 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
119
2551
545

Qny

(W]
8-
4263-
-93.

taloldal
[-]

23
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 15,2 270° (NY)
0 0 0 0 270° (NY)
220 220 1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.23 Tarsalgé

Alapteriilet: 11.7 m?
Térfogat: 42.0 m®
Szerkezet tomege: 4102 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 42 3,6
ablak ablak (kiils6, fi 1 2,1
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 1,43 3,6
padlo padlo (talajraf 1 5,63
800
700}
600
500
% 400—%
T 300]
& 200
* 100
0

-100
-200

1,8

Idépont [h]

NI
01234567 8 9101112131415161718 192021222324
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b4

1,75

Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 3401 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1144 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 400 W
Héveszteség dsszesen: 1544 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1911 W
Héterhelés maximum 18 6rakor: 781 W
-A A, U AUy U+AUy U*
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
0 151 0,194 - 0,194 0,194
0 3.8 5 - 5 5
0 51 0,194 - 0,194 0,194
0 11,7 - - - -
B Hatarolo szerkezetek -60 W
B Uvegezett feliiletek 841 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
103
661
35
345

Qny

(W]
1-
841-
2-
-59-

taloldal

-]

24
m m¢ Y € tajolas

[kg/m?] [kg/m?] - h -

278 41 8254 15,2315° (ENY)

0 0 0  0315° (ENY)

278 41 8254 15,2 0° (E)

220 220 1,54 15 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek 25
0.24 Tanterem Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 53.5 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 192.8 m?
Szerkezet tomege: 10319 kg Hétarol6 tomeg: 13087 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 3661 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 1835 W
Héveszteség dsszesen: 5496 W
Radiatorok osszteljesitménye: 5733 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 6rakor: 1377 W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 9 3,6 324 1512 17,3 0,194 - 0,194 0,194 - 117 -6- 278 41 8254 15,2 0° (E)
ablak ablak (kiils6, i 3 2,8 1,8 15,12 0 151 5 - 5 5 - 2646 1513- 0 0 0 0 0° (E)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 405 3,6 14,58 0 14,6 0,194 - 0,194 0,194 - 99 7- 278 41 8254 15,2 270° (NY)
padlo padlo (talajraf 113,05 - 53,55 0 535 - - - - 1,75 799 -137- 220 220 1,54 15 -
1400}
1200 B Hatérolo szerkezetek -136 W
10004 B Uvegezett feliiletek 1513 W
s zgg: Emberi héleadas (Y%
2 4o0] B Vilagitas holeadasa ow
£ 0] Filtracio ow
2 o] B Anyagmozgisbol szarmazo oW
-200 B Egyéb hoterhelés ow
-400
-600
-800 L e oS S o
012345678 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
2020. 07. 28.
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Helyiségek 26

0.25 Kozleked6 Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 74.1 m? Belmagassag: 3.6 m
Térfogat: 266.6 m’®
Szerkezet tomege: 8146 kg Hétarol6 tomeg: 16291 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: ow
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.50 1/h Filtracios hoveszteség: 1586 W
Héveszteség dsszesen: 1586 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1686 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 0 érakor: ow
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tdjolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
padlo padlo (talajraf 1 - - 74,05 0 741 - - - - 1,75 - -- 220 220 1,54 15 -
B Hatarolo szerkezetek ow
B Uvegezett feliiletek ow
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
£° Filtracié oW
- B Anyagmozgisbol szarmazo oW
B Egyéb hoterhelés ow

AN LA LS L L Ly A L AL LR LA LA LARN LAY LU AL A B R R Bk i |
012345678 9101112131415161718 192021222324
Idépont [h]

2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.26 Fit mosdod, wc
Alapteriilet:
Térfogat:

Szerkezet tomege:

Meértékadd homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam:

Mértékadd hdmérséklet nyaron:

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db
megnevezeés - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal
ablak ablak (kiilso, f:
padlo padlo (talajra f
160
140
120
s 100+
E 80
° 604
g 40
T 201

0
-20
-40

11.1 m?
40.1 m’

2430 kg

20.0 °C
1.00

0.80 1/h

26.0 °C

X y

[m]  [m]
1 2,61

2 0,6 0,6
1 2,61

3,6 9,396

Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

01234567 8 9101112131415161718192021222324

Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 2804 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 345 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 381 W
Héveszteség dsszesen: 726 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1100 W
Hédterhelés maximum 9 érakor: 155 W
-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
0,72 8,7 0,194 - 0,194 0,194
0 0,7 5 - 5 5
0 11,1 - - - - 1,75
B Hatarolo szerkezetek 22 W
B Uvegezett feliiletek 177 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
59
126
160

Qny

(W]
5-
177-
27-

taloldal

-]

27
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 152 90° (K)
0 0 0 0 90° (K)
220 220 1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.27 Lany mosdo, wc

Alapteriilet: 11.3 m?
Térfogat: 40.5 m’®
Szerkezet tomege: 2910 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,64 3,6 13,104
ablak ablak (kiils6, f: 3 0,6 0,6 1,08
padlo padlo (talajraf 1 3,64 - 11,26
250
200
s 150
g 100
ﬁ 50}

0

-50

01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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[m’]

b4

1,75

Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 2970 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 494 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 386 W
Héveszteség dsszesen: 880 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1319 W
Hédterhelés maximum 9 érakor: 235 W
-A A, U AUy U+AUy U*
[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]
1,08 12,0 0,194 - 0,194 0,194
0 1,1 5 - 5 5
0 11,3 - - - -
B Hatarolo szerkezetek SB31W
B Uvegezett feliiletek 266 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
82
189
223

Qny

(W]
7-
266-
-38-

taloldal

-]

28
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 152 90° (K)
0 0 0 0 90° (K)
220 220 1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.28 Tanari we
Alapteriilet:
Térfogat:
Szerkezet tomege:

Meértékadd homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam:

Mértékadd hdmérséklet nyaron:

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db
megnevezeés - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1
ablak ablak (kiils6, fi 1
padlo padlo (talajraf 1
90+
80
70
60
s 50
o 404]
ﬁ 30
& 20
T 10

0
-10
-20

5.0 m?
18.1 m?
1205 kg

20.0 °C
1.00

0.80 1/h

26.0 °C

X y A
[m] [m] [m’]
1,4 3,6 5,04
0,6 0,6 0,36
1,4 - 504

Idépont [h]

AL A R A L L A LA A A S S R B A L AL S R R B AR
01234567 8 91011121314151617 18 192021222324
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Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 1301 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 181 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 173 W
Héveszteség dsszesen: 354 W
Radiatorok osszteljesitménye: 546 W
Hédterhelés maximum 9 érakor: 77T W
-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
0,36 4,7 0,194 - 0,194 0,194
0 0,4 5 - 5 5
0 5,0 - - - - 1,75
B Hatarolo szerkezetek -12W
B Uvegezett feliiletek 89 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
32
63
86

Qny
(W]
3.
89-
-15-

taloldal

-]

m my
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
220 220

29
v € tajolas
- h -
8254 15,2  90°(K)
0 0  90°(K)
1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.29 Szertar

Alapteriilet: 16.2 m?
Térfogat: 583 m’
Szerkezet tomege: 3508 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,7 3,6
ablak ablak (kils6, i 1 2,7 1,8
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal I 2,1 3,6
padlo padlo (talajraf 1 4,8

1200

1000}
800
600}

400}

Héterhelés [W]

200}

o]

-200

Idépont [h]

T LA SR R B L A
012345678 9101112131415161718192021222324
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30
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.6 m
Hétarol6 tomeg: 4073 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1229 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 555 W
Héveszteség dsszesen: 1784 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1911 W
Hédterhelés maximum 9 érakor: 1150 W
-A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tajolas
m?]  [m’] [W/mK] Wm’K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?] [kg/m?] - h -

4,86 49 0,194 - 0,194 0,194 - 33 3- 278 41 8254 152  90°(K)

0 4,9 5 - 5 5 - 851 1196- 0 0 0 0  90°(K)

0 7,6 0,194 - 0,194 0,194 - 51 1- 278 41 8254 15,2 180° (D)

0 16,2 - - - - 1,75 294 -50- 220 220 1,54 1,5 -
B Hatarolo szerkezetek -46 W
B Uvegezett feliiletek 1196 W

Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.30 Tanterem

Alapteriilet: 53.4 m?
Térfogat: 192.2 m?
Szerkezet tomege: 8301 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 89 3,6 32,04
ablak ablak (kiils6, i 3 2,7 1.8
padlo padlo (talajraf 1 8,9
3500
3000}
2 500%
Z 2000}
g 1500
& 1000}
T ]
500
0:

-500

Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Epiilet neve:
Belmagassag:

Hotarolo tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 9 érakor:

-A A, U AUy U+AUy
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
14,58 17,5

0,194 -
0 14,6 5 -
0 534 - -

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilégitas héleadésa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazd
Egyéb héterhelés

iskola

3.6 m

12464 kg

-15.0 °C
3215 W
-15.0 °C
1830 W
5045 W
5733 W

3505 W

U*

0,194
5

-83 W
3588 W
ow
ow
ow
ow
ow

b4

1,75

Qi
(W]
119
2551

545

Qny
(W]

10-

3588-

-93.

31
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 152 90° (K)
0 0 0 0 90° (K)
220 220 1,54 1,5 -
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.31 Osszekoté folyoso

Alapteriilet:
Térfogat:

Szerkezet tomege:

Mértékado homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam:

Mértékadd hdmérséklet nyaron:

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet
megnevezeés
kiilsé fal 30+10
ablak

kilsé fal 30+10
kiilsé fal 30+10
kiilsé fal 30+10
ablak

ajtod

kiilsé fal 30+10
ablak

padlo

tipus

kiilso fal
ablak (kiilso, fi
kiilso fal

kiilso fal

kiilso fal

ablak (kiilso, fi
ajto (kiils6)
kiilso fal

ablak (kiilso, fi
padlo (talajra f

padlasfodém +30 padlasfodém

37.5 m?

146.4 m’

19195 kg

20.0 °C

1.00

0.50 1/h

26.0 °C

db x y A

[m] [m] [m’]
1 3,47 3,6 12,492
1 21 1,8 3,78
1 0,57 3,6 2,052
1 45 3,6 16,2
1 6,18 4 24,72
1 21 2,1 441
1 21 2,1 441
1 595 4 238
2 21 2,1 8382
120,67 - 37,53
125,85 1 25,85
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Epiilet neve: iskola

Belmagassag: 39 m

Hétarol6 tomeg: 23631 kg

Kiils6 homérséklet: -15.0 °C

Transzmisszios veszteség: 5542 W

Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C

Filtracios hoveszteség: 871 W

Héveszteség dsszesen: 6413 W

Radiatorok osszteljesitménye: 4104 W

Hédterhelés maximum 17 érakor: 3354 W

-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4 Q:

m?]  [m’] [W/mK] Wm’K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK] [W]

0 12,5 0,194 - 0,194 0,194 - 85
0 3.8 5 - 5 5 - 661
0 2,1 0,194 - 0,194 0,194 - 14
0 162 0,194 - 0,194 0,194 - 110

8,82 159 0,194 - 0,194 0,194 - 108
0 4,4 5 - 5 5 - 772
0 4,4 5 - 5 5 - 772

8,82 150 0,194 - 0,194 0,194 - 102
0 8,8 5 - 5 5 - 1543
0 375 - - - - 1,75 1266
0 259 0,134 - 0,134 0,1206 - 109

Qny

1-
372-
7.
7.
508-
80-
7.
2579-
-217-

10fhtetlen

taloldal
[W] [-]

m

m

[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
278 41
278 41
278 41
0 0

0 0
278 41
0 0
220 220
503 497

v
825,4
825.,4
825,4
825.,4

825.,4

1,54
430,1

32

€ tajolas
h -
15,2 45° (EK)
0 45°(EK)
152 180° (D)
152 90°(K)
152 90°(K)
0 90°(K)
0 90°(K)
15,2 270° (NY)
0 270° (NY)
1,5 -
9,3 -
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Helyiségek

3500+
3 000+
2 500+
2 000+
1 500+
1000+

Héterhelés [W]

0
-500
-1000

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

r T T

ldépont [h]

0.32 Eldtér-kozlekedo
Alaptertilet:

Térfogat:

Szerkezet tomege:

Meértékadd homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam:

Meértékadd homérséklet nyaron:

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

T T UL AR RN REAN RALE AL
01234567 8 9101112131415161718192021222324

18.2 m?
66.7 m*
6120 kg

20.0 °C
1.00

0.80 1/h

26.0 °C

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 19 érakor:

-105W
3459 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
3.7m

5745 kg

-15.0 °C
618 W
-15.0 °C
635 W
1253 W
3666 W

21 W

33
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?3
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 04 26 1,04
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 5,1 3,67 18,717
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 03 4,73 1,419
tornaterem 61t6z0bltetd 118,18,1547 20,992
padlo padl6 (talajrat 1 5,8 - 18,18
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,1 1,78 5,518

Héterhelés [W]

LSS AN LN AN I UL LN LA AN LA LA LA AL AL 1
01234567 8 9101112131415161718192021222324

Idépont [h]

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A
[m?]

[=NeloleNeNe)

b4

Ay, U AUy  U+AUy  U*
[m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]
1,0 0,194 - 0,194 0,194
18,7 0,194 - 0,194 0,194
1,4 0,194 - 0,194 0,194
21,0 0,111 - 0,111 0,111
18,2 - - - -
55 0,194 - 0,194 0,194
Hatarol6 szerkezetek 21 W
Uvegezett feliiletek 0w
Emberi héleadas ow
Vilagitas hdleadasa ow
Filtracio ow
Anyagmozgasbol szarmazo ow
Egyéb héterhelés ow

Q
(W]

7

127
10

82
355
37

Qny
(W]
8-
-1-
77-
-61-
2.

tuloldal
[-]

m my
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
278 41
278 41

39 31

220 220
278 41

34

v € tajolas
- h -
8254 152 180° (D)
8254 15,2 270° (NY)
825,4 15,2 0° (E)
12335 4,7 180° (D)
1,54 1,5 -
825,4 15,2 0° (E)
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Helyiségek

0.33 Leany 61t6z6

Alapteriilet: 20.1 m?
Térfogat: 74.0 m®
Szerkezet tomege: 4808 kg
Meértékadd homérséklet télen: 22.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 1.00 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiilso fal 30+10  kiilso fal 1 395 2,6 10,27
ablak ablak (kiils6, i 1 3,2 0,6 1,92
tornaterem 61t6zoblteto 120,15,1547 23,267
padlo padlo (talajraf 1 3,95 - 20,15
kiilso fal 30+10  kiilso fal 1 3,95 1,78 7,031
350
300}
250
s 200
g 1507
2 00
ﬁ 50
0:

-100

\
1011121314 1516 1718 192021 2223 24
Idépont [h]
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[m’]

35
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.7 m
Hétarol6 tomeg: 5785 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 817 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 930 W
Héveszteség dsszesen: 1747 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2554 W
Hédterhelés maximum 14 érakor: 347 W
-A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q: Quy tuloldal m m¢ Y € tdjolas  benay
[m?] [W/m?K] W/m’K [W/m*K] [W/m’K] [W/mK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
1,92 83 0,194 - 0,194 0,194 - 60 -- 278 41 8254 15,2 180° (D)
0 1,9 5 - 5 5 - 355  363- 0 0 0 0 180° (D)
0 233 0,111 - 0,111 0,111 - 96 28- 39 31 1233 4,7 180° (D)
0 20,1 - - - - 1,75 256 -41- 220 220 1,54 15 -
0 7,0 0,194 - 0,194 0,194 - 50 -3- 278 41 8254 15,2 0° (E)
B Hatarolo szerkezetek -l6 W
B Uvegezett feliiletek 363 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.34 Elétér

Alapteriilet: 3.4 m?
Térfogat: 12.6 m*
Szerkezet tomege: 1134 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
tornaterem 61t6zoblteto 1 3,42,1547 3,9491
padlé padlé (talajrat 1 - - 3,42
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,75 1,78 4,895

Héterhelés [W]
»
]

TrrTTTreT
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.7 m
Hétarol6 tomeg: 1076 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 48 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 119 W
Héveszteség dsszesen: 167 W
Radiatorok osszteljesitménye: 298 W
Hédterhelés maximum 19 6rakor: 13'W
-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
0 39 0,111 - 0111 0,111 -
0 3.4 - - - - 1,75
0 49 0,194 - 0,194 0,194 -
B Hatarolo szerkezetek 13W
B Uvegezett feliiletek ow
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
15

33

Qny
(W]
15-

-

taloldal

-]

36
m m¢ Y € tdjolas  benay
[kg/m?] [kg/m?] - h - -
39 31 123,3 4,7 180°(D)
220 220 1,54 1,5 -
278 41 8254 152 0° (E)
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Helyiségek 37

0.35 Boiler Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 3.3 m? Belmagassag: 3.7 m
Térfogat: 12.1 m®
Szerkezet tomege: 932 kg Hétarol6 tomeg: 990 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 39 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 115 W
Héveszteség dsszesen: 154 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 18 érakor: 13W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][Wm’K] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
tornaterem 61t6zobltetd 1 3,3,1547 3,8105 0 3,8 0,111 - 0,111 0,111 - 15 14- 39 31 123,3 4,7 180°(D)
padlo padlo (talajraf 1 - - 3,3 0 3,3 - - - - 1,75 - -- 220 220 1,54 15 -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2 1,78 3,56 0 3,6 0,194 - 0,194 0,194 - 24 -1- 278 41 8254 15,2 0° (F)
B Hatarolo szerkezetek 13W
M Uvegezett feliiletek 0w
s Emberi héleadas ow
N B Vilagitas hleadasa ow
£ Filtracio ow
S B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow
LAAMUAALS LALLM

ML AALN ALY AaAL LA AL e RAUUARALAALL AL RAA AL sass 1
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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Helyiségek

0.36 Mosdo, zuhanyzé

Alapteriilet: 12.8 m?
Térfogat: 47.0 m®
Szerkezet tomege: 2875 kg
Meértékadd homérséklet télen: 24.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 1.00 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y
megnevezeés - - [m] [m]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 4 2,6
ablak ablak (kiils6, fi 1 3,2 0,6
tornaterem 61t6zoblteto 1 12,8,1547
padlo padlo (talajraf 1 4 -
350
300}
2501
s 200]
4 1507
% 100}
2 s0]
0:

-50
-100

m;
E
]
©]

Idépont [h]

1011121314 1516 1718 192021 2223 24
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Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.7 m
Hétarol6 tomeg: 3622 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 775 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 623 W
Héveszteség dsszesen: 1398 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1907 W
Héterhelés maximum 13 6rakor: 340 W
A -A Ay U AUy  U+AUy  U* b d
[m?] [m?] [m?] [W/m?K]W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
10,4 1,92 85 0,194 - 0,194 0,194 -
1,92 0 1,9 5 - 5 5 -
14,78 0 148 0,111 - 0,111 0,111 -
12,8 0 12,8 - - - - 1,75
B Hatarolo szerkezetek 38 W
B Uvegezett feliiletek 3718 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
64
374
64
273

Qny

(W]
378-
4-
42-

taloldal

-]

m my
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
39 31
220 220

38
v € tajolas
- h
8254 15,2 180° (D)
0 0 180°(D)
123,3 4,7 180° (D)
1,54 1,5 -
2020. 07. 28.

http://www.bausoft.hu



Helyiségek

0.37 Mosdo, zuhanyzé

Alapteriilet: 12.6 m?
Térfogat: 46.4 m’
Szerkezet tomege: 2836 kg
Meértékadd homérséklet télen: 24.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 1.00 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiilso fal 30+10  kiilso fal 1 395 2,6 10,27
ablak ablak (kiils6, i 1 3,2 0,6 1,92
tornaterem 61t6zoblteto 112,64,1547 14,595
padlo padlo (talajraf 1 3,95 - 12,64
350
300}
2501
s 200]
8 150
% 100}
2 s0]
0:

-50

1011121314 1516 1718 192021 2223 24
Idépont [h]

m;
E
]
©]
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[m’]

Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.7 m
Hétarol6 tomeg: 3576 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 770 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 615 W
Héveszteség dsszesen: 1385 W
Radiatorok osszteljesitménye: 1907 W
Héterhelés maximum 13 6rakor: 341 W
-A Ay U AUy  U+AUy  U* b d
[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]
1,92 83 0,194 - 0,194 0,194 -
0 1,9 5 - 5 5 -
0 14,6 0,111 - 0,111 0,111 -
0 12,6 - - - - 1,75
B Hatarolo szerkezetek 37TW
B Uvegezett feliiletek 3718 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
63
374
63
270

Qny

(W]
378-
4-
41-

taloldal

-]

m my
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
39 31
220 220

39
v € tajolas
- h
8254 15,2 180° (D)
0 0 180°(D)
123,3 4,7 180° (D)
1,54 1,5 -
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Helyiségek

0.38 Elétér

Alapteriilet: 3.7 m?
Térfogat: 13.5 m®
Szerkezet tomege: 996 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
tornaterem 61t6zoblteto 1 3,69,1547 4,2608
padlé padlé (talajrat 1 - - 3,69
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,05 1,78 3,649

14

12

10
S
8 6]
22

03

2]

-4

A A L L s L L S s s
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 3.7 m
Hétarol6 tomeg: 1093 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 42 W
Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 129 W
Héveszteség dsszesen: 1711 W
Radiatorok osszteljesitménye: 298 W
Hédterhelés maximum 19 6rakor: 15'W
-A Agz U AUy U+AUyz  U¥* b4
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?’K] [W/m?K] [W/mK]
0 43 0,111 - 0111 0,111 -
0 3,7 - - - - 1,75
0 3,6 0,194 - 0,194 0,194 -
B Hatarolo szerkezetek 15W
B Uvegezett feliiletek ow
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow

Qi
(W]
17

25

Qny
(W]
16-

-1-

taloldal

-]

40
m m¢ Y € tdjolas  benay
[kg/m?] [kg/m?] - h - -
39 31 123,3 4,7 180°(D)
220 220 1,54 1,5 -
278 41 8254 152 0° (E)
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Helyiségek

0.39 Fiu 61t6z6

Alapteriilet: 20.7 m?

Térfogat: 62.1 m®
Szerkezet tomege: 7674 kg
Meértékadd homérséklet télen: 22.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 406 2,6 10,556
ablak ablak (kiils6, i 1 3,2 0,6 1,92
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 5,1 3,67 18,717
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 03 4,73 1,419

tornaterem 61t6zoblteto 120,71,1547 23,914
padlo padlo (talajraf 1 9,46 - 20,71
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,76 1,78 6,6928

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hotarolo tomeg:

Kiils6 hémérséklet:

Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

i

Héterhelés maximum 14 érakor:

-A
[m?]

1,92

[=le el X ==

ASZ
[m?]

8,6
1,9
18,7
1,4
23,9
20,7
6,7

U

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

U+AUp
[W/m?K] WK [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

skola
30m

6752 kg

-15.0 °C
1320 W
-15.0 °C

625 W
1945 W
3066 W

299 W

U*

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

b4

Qi
(W]

62
355
134

10

98
613

48

Qny
(W]

363-
9-
-1-
29-
-99.
2-

m

m
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
278 41
278 41
39 31
220 220
278 41

41
v € tajolas
- h -
8254 152 180° (D)
0 0 180°(D)
8254 152  90°(K)
8254 152 0° (E)
123,3 4,7 180°(D)
1,54 1,5 -
8254 152 0° (E)
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Helyiségek

350}
300
250
200
150}
100
50}
0:
-50

Héterhelés [W]

Idépont [h]

0.40 Kozlekedo
Alaptertilet:
Térfogat:
Szerkezet tomege:

Meértékadd homérséklet télen:
Korrekcids tényezo:

Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam:

Meértékadd homérséklet nyaron:

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

T 1
6 7 8 9101112131415161718 1920212223 24

37.5 m
97.6 m’*
9507 kg

20.0 °C
1.00

0.80 1/h

26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 17 érakor:

-64 W
363 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
2.6 m

18049 kg

-15.0 °C
1719 W
-15.0 °C

929 W
2648 W
2052 W

1068 W

42
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m’]
kiils6 fal 30+16  kiilsé fal 1 2 2,6 5,2
ajto ajto (kiils6) 1 2 24 4,8
kiils6 fal 30+16  kiilsé fal 1 2 2,6 5,2
ablak ablak (kiils6, fi 1 2 14 2,8
tornaterem kozlekectetd 137,52 1 37,52
padlo padlo (talajraf 1 4 - 37,52
1000}

800

600;

400

200

Héterhelés [W]

o]

AN LA LU AL L AL L
1011121314 151617 1819202122 2324
Idépont [h]
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A
[m?]

4,8

0

2,8

0

0

0

Asz U AUtb

U+AUy,  U*

b4

[m?] [W/m?K] W/m?K [W/m2K] [W/m?K] [W/mK]

0,4 0,194 - 0,194 0,194
4,8 5 - 5 5
24 0,194 - 0,194 0,194
2,8 5 - 5 5
37,5 0,095 - 0,095 0,095
37,5 - - - -
Hatarol6 szerkezetek 746 W
Uvegezett feliiletek 322 W
Emberi héleadas ow
Vilagitas hdleadasa ow
Filtracio ow
Anyagmozgasbol szarmazo ow
Egyéb héterhelés ow

Q
(W]

3

840
16
490
125
245

Qny

(W]
773-
1-
322-
14-
42-

tuloldal
[-]

m my
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
278 41
0 0

266
220 220

43

v € tajolas

- h

8254 15,2 270° (NY)
0 0 270°(NY)
8254 152  90° (K)
0 0 90°(K)
258 367,44 9.8

1,54 1,5
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Helyiségek 44

0.41 Ak. m. we Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 43 m? Belmagassag: 3.7 m
Térfogat: 15.8 m®
Szerkezet tomege: 2328 kg Hétarol6 tomeg: 1618 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 228 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hdmérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 150 W
Héveszteség dsszesen: 378 W
Radiatorok osszteljesitménye: 423 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 19 6rakor: -6 W

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A A, U AUy, U+AUgy U* Y Q Quy tuloldal m m¢ Y € tdjolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mXK]WmXK[WmXK][WmXK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2 37 7,4 0 74 0,194 - 0,194 0,194 - 50 3- 278 41 8254 152  90°(K)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 03 4,73 1419 0 1,4 0,194 - 0,194 0,194 - 10 -- 278 41 8254 15,2 180° (D)
tornaterem 61t6z6bltetd 1 43,1547 4,9652 0 50 0,111 - 0,111 0,111 - 19 12- 39 31 123,3 4,7 0° (E)
padlo padlo (talajraf 1 2 - 43 0 43 - - - - 1,75 123 21- 220 220 1,54 1,5 -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,15 1,78 3,827 0 3,8 0,194 - 0,194 0,194 - 26 -- 278 41 8254 15,2 180° (D)
B Hatarolo szerkezetek -6 W
B Uvegezett feliiletek ow
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
£ Filtracio ow
- B Anyagmozgisbol szarmazo oW
B Egyéb hoterhelés ow
LI I B L R I R L I R R LU IR RN I LN L LA LN ILLE LR ks nasy s ]
01234567 8 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
2020. 07. 28.
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Helyiségek

0.42 Raktar

Alapteriilet: 14.7 m?
Térfogat: 54.0 m®
Szerkezet tomege: 5069 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,3 3,67 12,111
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,6 2,6 936
ablak ablak (kils6, f: 2 1,2 0,6 1,44
tornaterem 61t6zoblteto 114,72,1547 16,997
padlo padlo (talajraf 1 6,9 - 14,72
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 1,35 1,78 2,403

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

-A
[m?]

Epiilet neve: i
Belmagassag:

Hotarolo tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Héterhelés maximum 15 érakor:

As U
[m?]
12,1
7.9
1,4
17,0
14,7
2.4

AUy U+AUy
[W/m?K] W/m?K [W/m?K]
0,194 - 0,194
0,194 - 0,194

5 - 5

0,111 - 0,111

1,4

S oo O h~O

0,194 - 0,194

skola
37m

4685 kg

-15.0 °C
893 W
-15.0 °C
514 W
1407 W
1911 W

97 W

U* ¥
[W/m?K] [W/mK]
0,194 -
0,194 -
5 -
0,111 -

0,194 -

Qi
(W]

82
54
252
66
423
16

Qny
(W]
6
-3
141
25
=72

taloldal

-]

45
m m¢ Y € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -
278 41 8254 15,2 270° (NY)
278 41 8254 15,2 0° (E)
0 0 0 0 0° (E)
39 31 1233 47 0° (E)
220 220 1,54 1,5 -
278 41 8254 15,2 180° (D)
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Helyiségek

Héterhelés [W]
& o =)
S <) <] S

BN
o
o

T
0123

Idépont [h]
0.43 Tornaterem
Alapteriilet: 368.0 m?
Térfogat: 2619.9 m’
Szerkezet tomege: 99580 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

T 1
4 567 8 9101112131415161718 1920212223 24

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség 6sszesen:

Héterhelés maximum 17 érakor:

-44 W
141 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
7.1 m

99105 kg

-15.0 °C
28699 W
-15.0 °C
24941 W
53640 W

23886 W

46
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet

tipus db x y A A Ay U AUp U+AU,  U* Wy Q  Qu tiloldal m  m
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[] [kg/m?][kg/m?]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 5,7 3,45 19,665 0 19,7 0,194 - 0,194 0,194 - 134 9- 278 41
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 124,56 7,12 174,87 57,6 1173 0,194 - 0,194 0,194 - 79 53- 278 41
ablak ablak (kiils6, i 4 4,5 32 57,6 0 57,6 5 - 5 5 - 10080 16840- 0 0
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 112,16 7,12 86,579 0 86,6 0,194 - 0,194 0,194 - 588 -34- 278 41
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 124,56 7,12 174,87 62,1 112,8 0,194 - 0,194 0,194 - 766 51- 278 41
ablak ablak (kiils6, i 4 4,5 32 57,6 0 57,6 5 - 5 5 - 10080 6629- 0 0
ajto ajto (kiils6) I 1,8 2,5 4,5 0 4,5 5 - 5 5 - 788 82- 0 0
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 5,77 3,45 19,665 0 19,7 0,194 - 0,194 0,194 - 134 9- 278 41
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 112,16 4,17 50,707 0 50,7 0,194 - 0,194 0,194 - 344 1- 278 41
tornaterem tetd tetd 1 368 1 368 0 368,0 0,096 - 0,096 0,096 - 1236  889- 14 4
padlo padlo (talajraf 161,28 - 368 0 368,0 - - - - 1,75 3753 -643- 220 220
20 000 B Hatarolo szerkezetek 417 W
M Uvegezett feliiletek 23469 W
s °%] Emberi hdleadas 0w
£ 100001 B Vilagitas holeadasa ow
g Filtracio ow
£ 5000 B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hiterhelés ow

0

-5 000

RAMLAA R L
012345678 9101112131415161718192021222324
Idépont [h]
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v €

- h
825.4
825.4

825.4
825.4

15,2
15,2
0

0
15,2
15,2
5,1
1,5

825,4
825,4
160,14
1,54
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tjolas

15,2 270° (NY)
15,2 270° (NY)
0 270° (NY)

0° (E)

90° (K)
90° (K)
90° (K)
90° (K)
180° (D)
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Helyiségek

0.44 Szertar

Alapteriilet: 19.4 m?

Térfogat: 71.3 m’®

Szerkezet tomege: 7445 kg
Meértékadd homérséklet télen: 16.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?%
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,6 2,6 936
ablak ablak (kils6, f: 2 1,2 0,6 1,44
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 54 3,67 19,818
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 03 4,73 1,419
tornaterem 61t6zoblteto 119,44,1547 22,447
padlo padlo (talajraf 1 9,3 - 19,44
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,3 1,78 5874
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Epiilet neve:
Belmagassag:

Hotarolo tomeg:

Kiils6 hémérséklet:

Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd hdmérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

i

Héterhelés maximum 19 érakor:

-A
[m?]

1,44

[=le el X ==

ASZ
[m?]

7,9
1,4
19,8
1,4
22,4
19,4
5,9

U

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

U+AUp
[W/m?K] WK [W/m?K] [W/m?K] [W/mK]

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

skola
37m

6409 kg

-15.0 °C
1016 W
-15.0 °C

602 W
1618 W
2037 W

88 W

U*

0,194

5
0,194
0,194
0,111

0,194

b4

Qi
(W]

48
223
119

9

77
505

35

Qny
(W]

-3
127
9

53
-98

m

m
[kg/m?] [kg/m?]
278 41
0 0
278 41
278 41
39 31
220 220
278 41

48

v € tajolas
- h -
8254 152 0° (E)
0 0 0° (E)
8254 152  90°(K)
8254 152 180° (D)
1233 4,7 0° (E)
1,54 1,5 -
8254 152 180° (D)
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Helyiségek

=
o
o

a
o

0

Héterhelés [W]

&
3

BN
o
o

N
o
=]

T T 1
01234567 89101112131415161718192021222324

Idépont [h]
1.01 Raktar
Alapteriilet: 18.2 m?
Térfogat: 60.0 m’®
Szerkezet tomege: 8165 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo szerkezetek:

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas holeadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 homérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hoéveszteség Gsszesen:
Radiatorok osszteljesitménye:

Hoterhelés maximum 17 érakor:

-39W
127 W
ow
ow
ow
ow
ow

iskola
33 m

10095 kg

-15.0 °C
726 W
-15.0 °C
571 W
1297 W
1405 W

803 W

49
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Helyiségek

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy  U+AUy U* g Q: Qny tuloldal m my
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[] [kg/m?][kg/m?]
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 5,05 3,316,665 2,7 140 0,194 - 0,194 0,194 - 95 6- 278 41
ablak ablak (kils6, fi 1 2,4 0,9 2,16 0 2,2 5 - 5 5 - 378  632- 0 0
ablak ablak (kils6, i 1 0,6 0,9 0,54 0 0,5 5 - 5 5 - 95  158- 0 0
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 36 33 11,88 0 11,9 0,194 - 0,194 0,194 - 81 -- 278 41
padlasfodém +30  padlasfodém 118,18 1 18,18 0 182 0,134 - 0,134 0,1206 - 77 7 flitetlen 503 497
800
700 Hatarold szerkezetek 13W
600 Uvegezett feliiletek 790 W
s 50 Emberi héleadas ow
g 400 Vilagitas holeadasa oW
£ 300 Filtracio ow
£ 200] Anyagmozgasbol szarmazo (Y%
100 Egyéb héterhelés ow
0:
-100
012345 é 7‘ é é 1‘01‘1 1‘2 1‘31‘4 1‘51‘6 1‘71‘8 1‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.02 Lépcséhaz Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 9.8 m? Belmagassag: 33m
Térfogat: 322 m?
Szerkezet tomege: 3249 kg Hétarolo tomeg: 5081 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 521 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 306 W
Héveszteség 6sszesen: 827 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 17 6rakor: 744 W

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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v € tajolas

- h

8254 15,2 270° (NY)
0 0 270°(NY)
0 0 270°(NY)
8254 152 180° (D)

430,1 9,3
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,5 33 825
ablak ablak (kils6, i 2 0,6 2,1 2,52
padlasfodém +30  padlasfodém 1 9,75 1 9,75

700

600]
500
400]
300}

Héterhelés [W]

200}

100

o]
-100

T 1
01234567 89101112131415161718192021222324

Idépont [h]
1.03 Tanterem
Alapteriilet: 70.2 m?
Térfogat: 231.7 m*
Szerkezet tomege: 21283 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

51
-A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?][kg/m?] - h - -
2,52 57 0,194 - 0,194 0,194 - 39 3- 278 41 825,4 15,2 270° (NY)
0 2,5 5 - 5 5 - 441 737- 0 0 0 0 270° (NY)
0 9,8 0,134 - 0,134 0,1206 - 41 4fitetlen 503 497 430,1 9,3 -
B Hatarolo szerkezetek TW
B Uvegezett feliiletek 737 W
Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 33 m
Hétarolo tomeg: 35960 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 3875 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 2205 W
Hoéveszteség Gsszesen: 6080 W
Radiatorok osszteljesitménye: 6552 W
Héterhelés maximum 17 érakor: 5719 W
2020. 07. 28.
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Helyiségek 52

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 11,7 3,3 38,61 19,44 19,2 0,194 - 0,194 0,194 - 130 9- 278 41 8254 15,2 270° (NY)
ablak ablak (kils6, i 4 2,7 1,8 19,44 0 194 5 - 5 5 - 3402 5684- 0 0 0 0 270° (NY)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,1 33 693 0 6,9 0,194 - 0,194 0,194 - 47 -- 278 41 8254 152 180° (D)
padlasfodém +30 padlasfodém 1 70,2 1 70,2 0 70,2 0,134 - 0,134 0,1206 - 296 26flitetlen 503 497 430,1 9,3 -

5 500
iggg: B Hatdrol6 szerkezetek 35W
40003 B Uvegezett feliiletek 5684 W
s 3500 Emberi hdleadds ow
g oo I Vilagitas h6leadasa ow
% 2 000; Filtracid ow
£ 1500 B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
fose B Egy¢b hoterhelés oW
—508;
-1000 T T T,
01234567 89101112131415161718192021222324
Idépont [h]
1.04 Tarsalgo Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 15.8 m? Belmagassag: 33m
Térfogat: 52.1 m?
Szerkezet tomege: 5084 kg Hétarolo tomeg: 8180 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1974 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 496 W
Hoéveszteség Gsszesen: 2470 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2512 W
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 18 orakor: 1760 W

2020. 07. 28.
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Helyiségek 53

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 1,43 33 4,719 4729 04 0,194 - 0,194 0,194 - 3 -- 278 41 8254 152 0° (E)
ablak ablak (kils6, fi 1 1,43 3 429 0 43 5 - 5 5 - 751 354- 0 0 0 0 0° (E)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 42 33 13,86 6,3 7,6 0,194 - 0,194 0,194 - 51 -- 278 41 8254 15,2315° (ENY)
ablak ablak (kils6, i 1 2,1 3 6,3 0 6,3 5 - 5 5 - 1102 1402- 0 0 0 0315° (ENY)
padlasfodém +30 padlasfodém 1 158 1 158 0 158 0,134 - 0,134 0,1206 - 67 4fiitetlen 503 497 430,1 9,3 -

1 3235 B Hatarolo szerkezetek 4 W
1200 M Uvegezett feliiletek 1756 W
s 1000 Emberi héleadas ow
g 8003 B Vilagitas holeadasa ow
% 600 Filtracio ow
I B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
203? Il Egyéb hoterhelés ow
-200
-400
012345 é ‘7 é é 1‘01‘1 1é 1‘31‘4 1‘51‘61‘7 1‘81‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.05 Tanterem Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 53.5 m? Belmagassag: 33 m
Térfogat: 176.7 m?
Szerkezet tomege: 19210 kg Hétarolo tomeg: 28308 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 3153 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 1682 W
Hoéveszteség Gsszesen: 4835 W
Radiatorok osszteljesitménye: 5403 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 14 érakor: 1545 W
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Helyiségek 54

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 4,05 3,313,365 0 134 0,194 - 0,194 0,194 - 91 6- 278 41 8254 15,2 270° (NY)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 9 33 29,7 1512 146 0,194 - 0,194 0,194 - 99 -5- 278 41 8254 15,2 0° (F)
ablak ablak (kils6, i 3 2,8 1,8 15,12 0 15,1 5 - 5 5 - 2646 1513- 0 0 0 0 0° (F)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 4,05 3,313,365 0 134 0,194 - 0,194 0,194 - 91 6- 278 41 8254 152  90°(K)
padlasfodém +30  padlasfodém 153,55 1 53,55 0 535 0,134 - 0,134 0,1206 - 226 25fitetlen 503 497 430,1 9,3 -
1 4007
1200 B Hatarolo szerkezetek 32W
1000 B Uvegezett feliiletek 1513 W
s 800+ Emberi héleadas ow
g 000 B Vilagitis holeadasa ow
£ 499 Filtracio ow
E 203? B Anyagmozgasbol szarmazd ow
200 B Egyéb héterhelés ow
-400
-600
012345 é ‘7 é é 1‘01‘1 1é 1‘31‘4 1‘51‘61‘7 1‘81‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.06 Klubszoba Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 15.8 m? Belmagassag: 33 m
Térfogat: 52.1 m?
Szerkezet tomege: 5084 kg Hétarolo tomeg: 8180 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1974 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 496 W
Hoéveszteség Gsszesen: 2470 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2052 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 8 érakor: 1258 W
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Helyiségek 55

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 1,43 33 4,719 4729 04 0,194 - 0,194 0,194 - 3 -- 278 41 8254 152 0° (E)
ablak ablak (kils6, fi 1 1,43 3 429 0 43 5 - 5 5 - 751 148- 0 0 0 0 0° (E)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 42 33 13,86 6,3 7,6 0,194 - 0,194 0,194 - 51 2- 278 41 8254 15,2 45°(EK)
ablak ablak (kils6, i 1 2,1 3 6,3 0 6,3 5 - 5 5 - 1102 1116- 0 0 0 0 45°(EK)
padlasfodém +30 padlasfodém 1 158 1 158 0 158 0,134 - 0,134 0,1206 - 67 -8fiitetlen 503 497 430,1 9,3 -

1200
10001 B Hatarolo szerkezetek -6 W
800 M Uvegezett feliiletek 1264 W
S eool Emberi hdleadas ow
n 200 B Vilagitas hleadasa ow
£ ] Filtracio ow
g 209 B Anyagmozgasbol szarmazd ow
0 B Egyéb héterhelés ow
-200
-400
012345 é ‘7 é é 1‘01‘1 1é 1‘31‘4 1‘51‘61‘7 1‘81‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.07 Terem Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 34.8 m? Belmagassag: 33m
Térfogat: 114.8 m’
Szerkezet tomege: 10062 kg Hétarolo tomeg: 17682 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 1912 W
Filtracios mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 1093 W
Hoéveszteség Gsszesen: 3005 W
Radiatorok osszteljesitménye: 3276 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 9 érakor: 2388 W

2020. 07. 28.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 58 33 19,14
ablak ablak (kils6, i 2 2,7 1,8 9,72
padlasfodém +30  padlasfodém 1 348 1 348

2 OOO;
1 500—:
g ]
% 1000
% 500;
o]
012345 é ‘7 é é 1‘01‘1 1é 1‘31‘4 1‘51‘61‘7 1‘81‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.08 Terem
Alapteriilet: 34.8 m?
Térfogat: 114.8 m’
Szerkezet tomege: 11025 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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-A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
m?]  [m?] [W/m’K] Wm*K [W/m’K] [W/m’K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?][kg/m?] - h - -

9,72 94 0,194 - 0,194 0,194 - 64 6- 278 41 8254 152  90°(K)

0 9,7 5 - 5 5 - 1701 2392- 0 0 0 0 90°(K)

0 348 0,134 - 0,134 0,1206 - 147 -10fiitetlen 503 497 430,1 9,3 -
B Hatarolo szerkezetek -4W
M Uvegezett feliiletek 2392 W

Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 33 m
Hétarolo tomeg: 17966 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 1959 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 1093 W
Hoéveszteség Gsszesen: 3052 W
Radiatorok osszteljesitménye: 3276 W
Héterhelés maximum 9 érakor: 2389 W
2020. 07. 28.
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Helyiségek 57

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 58 33 19,14 9,72 94 0,194 - 0,194 0,194 - 64 6- 278 41 8254 152  90°(K)
ablak ablak (kils6, i 2 2,7 1,8 9,72 0 9,7 5 - 5 5 - 1701 2392- 0 0 0 0  90°(K)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 21 33 693 0 69 0,194 - 0,194 0,194 - 47 1- 278 41 8254 15,2 180° (D)
padlasfodém +30  padlasfodém 1 348 1 348 0 348 0,134 - 0,134 0,1206 - 147 -10fltetlen 503 497 430,1 93 -
2000 B Hatarolo szerkezetek 3W
M Uvegezett feliiletek 2392 W
s 19007 Emberi hdleadas ow
n 1 o001 B Vilagitas holeadasa ow
£ ] Filtracio ow
£ s00] B Anyagmozgasbol szarmazd ow
] B Egyéb hiterhelés ow
o]
012345 é ‘7 é é 1‘01‘1 1é 1‘31‘4 1‘51‘61‘7 1‘81‘92‘02‘1 2‘22‘32‘4
Idépont [h]
1.09 Tanari wc Epiilet neve: iskola
Alapteriilet: 5.0 m? Belmagassag: 33 m
Térfogat: 16.6 m*
Szerkezet tomege: 1860 kg Hétarolo tomeg: 2680 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 113 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 158 W
Hoéveszteség Gsszesen: 271 W
Radiatorok osszteljesitménye: 546 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 9 érakor: 90 W
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 14 33 4,62
ablak ablak (kils6, i 1 0,6 0,6 0,36
padlasfodém +30  padlasfodém 1 5,04 1 5,04

90
80
70
60
50
40
30
20
10

o
-10

Héterhelés [W]

ML LA LA AL Lai LA A L 1
01234567 8 91011121314151617 18192021222324
Idépont [h]

1.10 Lany mosdd, wc

Alapteriilet: 11.3 m?
Térfogat: 372 m®
Szerkezet tomege: 4351 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékadd homérséklet nyaron: 26.0 °C

WinWatt golya 8.22 (2020. 6. 16.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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-A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
[m?]  [m?] [W/m?K] W/m’K [W/m?K] [W/m?K] [W/mK] [W] [W] [-] [kg/m?][kg/m?] - h - -

0,36 43 0,194 - 0,194 0,194 - 29 3- 278 41 8254 152  90°(K)

0 0,4 5 - 5 5 - 63 89- 0 0 0 0 90°(K)

0 50 0,134 - 0,134 0,1206 - 21 -2 fltetlen 503 497 430,1 9,3 -
B Hatdrolo szerkezetek 1w
B Uvegezett felilletek 89 W

Emberi héleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazd ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: iskola
Belmagassag: 33 m
Hétarolo tomeg: 6044 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 311 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 354 W
Hoéveszteség Gsszesen: 665 W
Radiatorok osszteljesitménye: 733 W
Héterhelés maximum 9 érakor: 269 W
2020. 07. 28.
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Helyiségek 59

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3,64 3,312,012 1,08 10,9 0,194 - 0,194 0,194 - 74 6- 278 41 8254 152  90°(K)
ablak ablak (kils6, i 3 0,6 0,6 1,08 0 1,1 5 - 5 5 - 189  266- 0 0 0 0 90°(K)
padlasfodém +30  padlasfodém 111,26 1 11,26 0 11,3 0,134 - 0,134 0,1206 - 48 -3fiitetlen 503 497 430,1 9,3 -
250-
B Hatarolo szerkezetek 3IW
200 M Uvegezett feliiletek 266 W
S 1501 Emberi holeadas oW
n B Vilagitas hleadasa ow
£ 100] Filtracio ow
P B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow
0
-50 e
01234567 8 91011121314151617 18192021222324
Id6épont [h]
1.11 Fid mosdé, wc Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 11.1 m? Belmagassag: 33m
Térfogat: 36.7 m®
Szerkezet tomege: 5548 kg Hétarolo tomeg: 6342 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 308 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 350 W
Hoéveszteség Gsszesen: 658 W
Radiatorok osszteljesitménye: 733 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 9 érakor: 181 W

2020. 07. 28.
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Helyiségek 60

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy  U+AUy U* g Q: Qny tuloldal m my v € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 2,61 33 8613 0,72 79 0,194 - 0,194 0,194 - 54 5- 278 41 8254 152  90°(K)
ablak ablak (kils6, fi 2 0,6 0,6 0,72 0 0,7 5 - 5 5 - 126 177- 0 0 0 0  90°(K)
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 36 33 11,88 0 11,9 0,194 - 0,194 0,194 - 81 2- 278 41 8254 15,2 180° (D)
padlasfodém +30  padlasfodém 111,13 1 11,13 0 11,1 0,134 - 0,134 0,1206 - 47 -3fiitetlen 503 497 430,1 93 -
180
1604 B Hatdrol6 szerkezetek 4W
122: B Uvegezett feliiletek 177 W
S 100 Emberi hdleadas ow
8 8ol B Vilagitas h6leadasa (Y
£ 60l Filtracio oW
2 40] B Anyagmozgasbol szarmazo oW
20 B Egyéb hoterhelés ow
0
-20
012345 é ‘7 é é 1‘0 1‘1 1‘2 1‘3 1‘4 1‘5 1‘6 1‘7 1‘8 1‘9 2‘0 2‘1 2‘2 2‘3 2‘4
Id6épont [h]
1.12 Kozlekedd Epiilet neve: iskola
Alaptertilet: 74.1 m? Belmagassag: 33m
Térfogat: 2444 m’
Szerkezet tomege: 20000 kg Hétarolo tomeg: 37209 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 380 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 2326 W
Hoéveszteség Gsszesen: 2706 W
Radiatorok osszteljesitménye: 2730 W
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 15 érakor: 36 W
2020. 07. 28.
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A Ag, U AUy, U+AUy, U* g Q: Qny tuloldal m my¢ Y € tajolas  benay
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [m? [W/mK]WmK[W/m)K][WmK] [W/mK] [W] [W] [[1 [kg/m?][kg/m?] - h - -
kiils6 fal 30+10  kiils6 fal 1 3 33 9,9 0 9,9 0,194 - 0,194 0,194 - 67 -- 278 41 8254 152 180° (D)
padlasfodém +30 padlasfodém 174,05 1 74,05 0 74,1 0,134 - 0,134 0,1206 - 313 36fiitetlen 503 497 430,1 9,3 -

B Hatarolo szerkezetek 36 W
M Uvegezett feliiletek 0w
s Emberi héleadas ow
n B Vilagitas hleadasa ow
£ Filtracio ow
S B Anyagmozgasbol szarmazo6 ow
B Egyéb hoterhelés ow

AL LA AL L LA LA L L
01234567 8 91011121314151617 18192021222324
Idépont [h]
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