Dérner Agnes
dorner.agnes(@gmail.com
2859. Vérteskethely,
Kossuth Lajos 1t 129.

Tervezési program

Kecskéd Kozség Onkormanyzata .............. palyazat keretein beliil feltjitani, korszerlsiteni kivanja a
tulajdonaban 1évo szolgalati lakasat.

T6bb éves hasznalatot kdvetden targyi épiilet belseje, udvara lelakotta valt.

Belso felujitasi munkalatok, kiilso terep illetve kertrendezés, melléképiilet bontas nem engedélykoteles
tevékenységek.

r

Epitteto: Kecskéd Kozség Onkormanyzata
2852, Kecskéd Vasut it 105.

Epitmény helye: 2852, Kecskéd Fé utca 3. Hrsz: 380

Tervezo: Dérner Agnes e.v. 2859 Vérteskethely, Kossuth Lajos ut 129.
Telekadottsagok

Helyrajzi szam: 380

Telektertilet: 813 m?

Dorner Agnes
Vérteskethely, 2021. 09. 27.
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Miuszaki leiras

Orvosi szolgalati lakas felujitasa

Altalanos leiras:

Kecskéd kozpontjaban, fout mellett elhelyezkedd ingatlanon taldlhaté ikresen egybeépitetten az orvosi
rendeld, illetve az orvosi szolgalati lakas.

A héziorvosi rendeld belsd és az épiiletegyiittes kiilso feldjitasa mar megtdrtént. Lako funkciot betdltd
épiiletrész évek oOta hasznalaton kiviili, lakhatésra alkalmatlan allapotu.

Kecskéd Kozség Onkormanyzata ez utobbin belst feldjitast kivan eszkdzolni, mely magaba foglalja a
falak atfestését, padloburkolat részbeni cseréjét, felGjitasat, fiirddszobdk teljes kibontasat, szaniterek,
burkolatok cseréjét, elektromos dugaljak, konnektorok, lampatestek cseréjét, ) konyhabttor
kialakitasat. Meglévé gazkazan biztositja a fiitést, mely jo allapotban van, hdleaddk viszont minden
helyiségben cserére szorulnak.
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Epitteto: Kecskéd Kozség Onkormanyzata
2852, Kecskéd Vasut ut 105.

E‘m’tménv helve: 2852, Kecskéd F6 utea 3. Hrsz: 380

Tervezé: Domer Agnes E11-0332, 2859, Vérteskethely, Kossuth Lajos ut 129.

Tervezoi nvilatkozat

Dérner Agnes okl. szerkezettervezd épitészmérnok tervezd nyilatkozom, hogy a targyi tervdokumentacio megfelel a
253/1997. (XII. 20.) Kormany rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kvetelményekrél jogszabély
el6irdsainak, és az alapvetd kivetelményeknek.

Meglévo épiilet nem kertil bovitésre, kizarolag lakhatas komfortos feltételeinek biztositdsa céljabol higiéniai,
esztétikai feltjitasara kertl sor.

Epiilet adatai:

Hossza: 16,53 m

Szélessége: 8.87 m

Padlévonal magassaga: +-0,00 m

Helyiséglista:
01 Szoba parketta 9,34 m*
02 Fiirdd keramia 7,65 m?
03 Konyha-étkezd keramia 9,05 m’
04 Nappali parketta 36,63 m?
05 El6tér keramia 5,76 m*
06 Szoba parketta 12,04 m?
07 Térolod parketta 1.54 m?
08 Nappali Jlaminalt 34,41 m?
09 Szoba laminalt 10,07 m?
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10 Fiirdészoba keramia 549 m?

11 Szoba laminalt 10.39 m?

12 Szoba laminalt 10,97 m?

13 Garazs simitott beton 17,98 m*

14 Fedett terasz greslap 10,78 m?

15 Fogado szin greslap 4,12 m?
HESZ

Ovezeti besorolas: Vt

Legnagyobb megengedett beépithetéség: 60%
Legkisebb kotelezd zoldfeliilet: 20%
Megengedett legnagyobb épiiletmagassag: 6 m

Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti szabvanyok alkalmazésaval vagy mas,
a kovetelmények legalabb ezzel egyenértéki teljesitését bzztosHo megoldassal lehet teljesiteni.
A tervezett épiilet az OTEK 50.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint megfelel a rendeltetési célja szerinti
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) a biztonsdgos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
) az energiatakarckossag és hovédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak

MSZ24210-2012 eldirdsai szigorian betartanddak kivitelezés soran is.

Alapozas
- terasz sarkan lévé 4j pillér alé sziikséges 90 cm mély, 60X60 cm keriiletii beton pontalap

Pillérek, oszlopok

- 20X20 cm-es Leier zsalukéves beton pillér 1 m magasan, arra fémlemez papucsba iiltetett 15%15 cm
keresztmetszetii fa oszlop helyezendd el

Teherhordd falszerkezetek
- felujitds soran nem késziil, atalakitassal nem érintett

Athidalék
- feldjitas soran nem késziil, atalakitassal nem érintett

Valaszfalak
- felujitas sordn nem késziil, atalakitassal nem érintett
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Fodémszerkezet
- felfjitas soran nem késziil, atalakitdssal nem érintett

Koszoru
- felujitds soran nem késziil, atalakitdssal nem érintett

Nyeregtetd szerkezete

Az épiilet udvarfronti részén meglévd terasz feletti fémvézas, polikarbonat fedésti t6bb sikban tort tetd helyére
0j fedés késziil, L. oszt. feny8bol hagyoményos acskotésekkel, félnyereg kialakitassal, PREFA festett aluminium
csatornaval. Polikarbonat attetszé szaruzatot 4 db 7,5%12 cm keresztmetszetii szarufa tartja. melyek a falhoz
rogzitett 15%15 cm-es szelemenekre iilnek fel. A leszabott dcsszerkezeti elemeket vegyszeres oldatban
fiirsztéssel kell gomba-, rovar-, és tiiz mentesiteni TETOL FB vagy PYRONATUR favédoszerrel. A
faszerkezet kivitelezése feleljen meg az MSZ 04.803/6. é4csszerkezetekre és teherhordo faszerkezetekre
vonatkozo eléirdsoknak.

Biadogozas (polikarbonat tetd)
PREFA festett aluminium fiiggd ereszcsatorna késziil sziirke szinben, aluminium csatornatarto
vasalattal. Az ereszcsatorna kiteritett szélessége 330 mm.

Homlokzati ablakparkanvok
- feltjitas soran nem késziil, atalakitassal nem érintett

Belsé vakolatok
- felujitas soran nem késziil

Hészigetelés
- feltjitas soran nem késziil, 4talakitassal nem érintett

Homlokzati nvilaszarok
- felujitas soran nem késziil, atalakitdssal nem érintett

Belso ajtok
Osszes beltéri ajto cserélve lesz.

r

Arnvyékolas
- nem késziil

Belso ablakparkanyok
- feltjitas soran minden nyilaszard esetében kiirds szerinti j ablakpéarkany készil

Belsé padléburkolatok, belsé falburkolatok
Jelenleg az 4lloszékek oszlopait. illetve a konyokoket, tetdablakok kavait lambéria burkolat fedi, mely
teljes egészében elbontasra keriil. Az oszlopok étcsiszolasat kovetden két rétegii fehér POLI-FARBE
Cellkolor Aqua vizes zoménc festést kap. Tetdablakok kavai a festéssel egyidejileg €lvédok
beépitésével letisztult kava kialakitast kapnak.
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Bels6 padloburkolatok cseréje, felujitdsa az alaprajzokon feltlintetett modon keriil kialakitasra.
Padléburkolatoknak A osztalya csuszasgatlo, illetve PEI3 besoroldsu kopasalls tulajdonsaggal
sziikséges birniuk.

Az eltéré anyagl burkolatokndl (burkolatvaltasnal), eloxalt aluminium anyagu burkolatvéltd profil
elhelyezése sziikséges. Aljzatkiegyenlitd anyag: LB-Knauf NIVOPLUS énteriil aljzat maximum 3
mm-es vastagsagban. Tapadohid anyaga: MUREXIN LF 1 alapozé. A burkolatok, készitésénél a
gyartd alkalmazéstechnoldgiai eléirasait, a vonatkozd szabvéanyokat, eléirasokat szigortian be kell
tartani, burkolélaphoz megfelel$ ragasztot kell valasztani.

Vizes helyiségekben a meglévé allapothoz hasonléan mennyezetig torténik az Gj csempe felrakésa.

Talajnedvesség elleni padlo és libazat szigetelése
- feltjitas soran nem késziil, atalakitassal nem érintett

Egvéb informécio:

Udvarban meglévé betonozott feliilet teljes-megtartasaval és a murva agyazat kiszélesitését kévetéen
a rajzon jeldlt modon, a gardzsba torténd behajtds biztositdsaval 1, Leier markaji térkéves feliilet
kiépitésére keriil sor.

Kertben talalhato, rajzon jellt 3 fa kivagésra keriil.

Udvar hatsé frontjan talalhaté melléképiilet fa szerkezeteinek sziikség szerinti, részleges felyjitasaval,
fa elemek cseréjével felujitdsra és megtartasra javasolt.

Gépészeti miiszaki leiras
Ingatlan teljes egészében Gsszkdzmiivesitett

Fitési rendszere ujszer( dllapotban van, Viessman kondenzaciés gazkazén biztositja a h§ és melegviz
ellatast, mely a garazsban keriilt elhelyezésre

Héleadok minden helyiségben cserére szorulnak, helyettiik fehér szinii lapradidtorok (1. melléklet
szerinti méretben), fiirdoszobakban torélkoz0 szérités radiatorok keriilnek elhelyezésre. melyhez
tartoz6 csévezeték falon kiviil keriil elhelyezésre. Minden egységhez termosztatos szelep felszerelése
szlikséges.

Gaz halozat sem az épileten beliil sem kiviill nem érintett a feltjitas soran, 6j tizhely a meglévd
helyére keriil beépitésre.

Viz, szennyviz halézat épiileten kiviili szakasza feldjitassal nem érintett

Osszes &llandé hasznalata helyiség szelldzése természetes modon biztositott.

Szaniterek kozill a mosdok, we-k porcelan kivitelben, kdd és a zuhanytélea akryl kivitelben keriilnek
beépitésre, mindegyik sajat biizelzaroval rendelkezzen. Tetétéri fiirdészobaban a mosddok jelenlegi
elhelyezkedésiikkel szemkozti oldalra keriiljenek kiépitésre, helyiikre mosé illetve szaritogép
elhelyezésére alkalmas csatlakozok megléte szitkséges. Uj mosdék csovezése meglévl halozatrol
torténik a fodém rétegrendjében elvezetve.

Tartoszerkezeti miiszaki leiras
- feltjitas sordan nem késziil, atalakitassal nem érintett
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Villamos miszaki leiras

Meglévd villamos alapvezeték haldzat és a szerelvények teljes cseréjére Kertil sor.
Epiiletben antenna, illetve telefonhalozat kiépitésére nem kertil sor.

Uj vilagité berendezések MSZ 6240-86 és MSZ 04-105/1-1990 elbirdsai alapjan keriilnek
kivalasztasra, illetve kiépitésre, helyiség funkcidjanak megfelelden.

Uj dugaszolé aljzatok, UTP csatlakozok kiépitésénél az MSZ 04-105/1-1990 szabvany betartasa
kotelezd, szolgaltatoval térténd konzultacio javasolt.

Vérteskethely, 2021, szeptember 27.
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